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1 はじめに 

1.1 ご挨が . 

1.1.1 マニュアル体巧じついで ...... 

1.1.2 ユーザーズ ガイドについで... 

1.2 ぺージの見かた . 

1.2.1 本文中の記号についで . 

ま全にお使レいただくために 

ま順文についで . 

キー記号についで . 

1.2.2 原稿と巧紙の表71^ (こついで... 

原稿と用紙の大きさ . 

原稿と用紙の表示 . 


2 ネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス機能を使巧する前に 

2.1 巧つでおいでいただきたいこと . 

2-1.1 送信機能(こついで . 

機能離類 . 

ファクス機能 （ G 3) 使用時のま意 . 

ネットワークファクス使巧時のま意 . 

インターネットファクス使用時のま意 . 

IP アドレスファクス使巧時のま意 . 

2-1.2 ユーザーの認証 . 

本体装置誌、 i 止 . 

外部サーパー認証 . 

部門認証 . 

2-1.3 文書爸の制限 . 

2.2 mm . 

2.2.1 ネットワークスキャン機能でできること . 

E-mail mm . 

FTP 迸言 . 

SMBS ®. 

ボックス保を . 

WebDAV 送信 . 

Web t ^— t ス . 

2.2.2 ファクス機能でできること . 

G 3 ファクスの送受信 . 

U ング . 

2.2.3 ネットワークファクス機能でできること . 

インターネットファクス . 

IP アドレスファクス . 


3 操作パネル/液晶画面 

3.1 操作ノ'(ネル . 

3.2 タッチパネル . 

3.2.1 全体の画面構成 . 

タッチパネルに表示されるアイコン . 

3.2.2 オプションの有無じよる表示の違い . 

FAX キット FK -508 を装着しでいない場含 
FAX キット FK -508 を装着しでいる場含.., 

3.2.3 左エリアの表示と操作 . 

ジョブ表示 . 

ジョブ表示一削除 . 

ジョブ表示ージョフ'‘詳細 . 
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設定内容一詳細確認/登緑 . 

設定内容一詳細確認/登録一宛先確認/登®.. 
設定内客一詳細確認/登録一読込み設定巧客.. 
設定内客一詳細確認/登緑一原稿設定の客 ..... 
設定内客一詳細確認/登録一通信設定の客 ..... 
設定内客一詳細確認/登緑一 E - mail 設定内容 


4 薑本情報の登録 

4.1 はじめで使用する場合 . 

4.1.1 必要な環境と設備 . 

4.1.2 ネットワーククーブルの接続と設定 . 

ネットワーククープ‘ルの接続 . 

ネットワークの設定 . 

本機の E-mail アドレスの設定 . 

4.1.3 モジュラークーブルの接続 . 

4.2 宛先登録 . 

4.2.1 短縮宛先 . 

4-2.2 グループ宛先 . 

4.3 その他必要に応じで巧ラ設定 . 

ファクス/スキヤンプ□グラム . 

画面カスタマイズ . 

4.4 Web サービスを使巧する場合 . 

4.4.1 Web サービスを使巧するためじ必要な設定 

4.4.2 コンピューターに本機をインストールする. 

インストール前の確認、 . 

インス!-ールの手順 . 


5 送信する 

5.1 操作の流れ . 

己. 1.1 スキヤン/ネットワークつァクス . 

己- 1-2 つァクス ( G 3). 

己. 1.3 プ□グラムの呼ぴ出し . 

己. 1.4 同報送信 . 

5.2 仕上りプレビューを使ラ . 

己. 2.1 プレビュー詳細画面 . 

プレビュー詳細一確認表示 . 

プレビュー詳細一確認表示一設定変更 ..... 
プレビュー詳細一状態表示 . 

5.2.2 仕上りプレビューを使った送信 . 

仕上りプレビューを使った送信のしかた.. 

5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 

[登録宛先から]タブ . 

[直接入で]タブ . 

[履歴から選択]タブ . 

[ LDAP 検索]タブ . 

[才つフック] . 

[読込み設定] . 

[原稿設定] . 

[通信設定] . 

5.4 ファクス/スキヤンネリ期画面 . 

己. 4.1 画面構成の説明 . 

5.5 登録宛先から . 

Me (Scan to Me ). 

Home (Scan to Home ). 

5.5.1 グループ . 

5.5.2 宛先検索 . 

宛先種類 . 

検索文き . 
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詳細検索 . 

検索オプション . 

5.6 直接入力 . 

5.6.1 ファクス . 

5.6.2 E-mail . 

5.6.3 ボックス . 

5.6.4 インターネットファクス . 

/ス如先 . 

相手機登信能力 . 

5.6.5 IP アドレスファクス . 

[宛先] . 

[ポート番号] . 

け目まホ機種] . 

[巧宛ホ] . 

5.6.6 ファイル送信 （ SMB ). 

[ホスト名] . 

[ファイルパス] . 

[ユーザー名] . 

[パスワード] . 

[参照] . 

[巧宛ホ] . 

5.6.7 ファイル送信 ( FTP ). 

[ホスト名] . 

[ファイルパス] . 

[ユーザー名] . 

[パスワード] . 

[詳細指定] . 

[巧宛ホ] . 

5.6.8 ファイル送信 （ WebDAV ). 

[ホスト名] . 

[ファイルパス] . 

[ユーザー咨] . 

[パスワード] . 

[詳細指定] . 

[巧宛ホ] . 

5.6.9 Web サービス . 

[詳細表示] . 

[送信ホ検索] . 

5.7 履歴から選巧 . 

[咨称] . 

5.8 LDAP 検索 . 

5.8.1 単検索 . 

5.8.2 複合検索 . 

[咨称] . 

[ E - mail ]. 

[ファクス番号] . 

[姓] . 

店] . 

[都市各] . 

[舍社各] . 

[組織各] . 

[含む]/ [同じ]/け台まる]/ [終わる] 

5.9 オフフック （ G 3). 

ま動送信 . 

5.10 読込み設定 . 

5.10.1 原稿画質 . 

[文専] . 

[夕専/写真] . 

[写真] . 

[薄文ま原稿] . 

[コピー原稿] . 
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5.10.2 片面/両面 . 

[ K ®]. 

L 向面] . 

[表紙+両を」 . 

5.10.3 解像度 . 

5.10.4 ファイルおな . 

ファイルあな . 

ぺージ設定 . 

暗哥ヒ . 

スタンプ合成ちま . 

アウトライン PDF . 

5.10.5 濃度 . 

5.10.6 カラー ( E - mail / BOX / SMB / FTP / WebDAV / IP /1- FAX ) 

[オートカラー] . 

[フルカラー] . 

[グレースクール] . 

[白黒2値] . 

5.10.7 読込みサイズ . 

$型 . 

[不定あサイズ] . 

[写真サイズ] . 

5.10.8 画質調整一下地調整 . 

5.10.9 画質調整ーシャープネス . 

5.10.10 応用設定一枠消し . 

5.10.11 応用設定ーブ'ック連写 . 

[見開き] . 

[分害 J ]. 

[表カバー] . 

[表+裏カバー] . 

[ブックイレース]-[枠消し] . 

[ブックイレース]-け斤り目消し] . 

[開きち向/とじち向] . 

5.10.12 応用設定ーファイリングナンバー . 

ファイリンヴナンバーボックス還択 . 

5.10.13 応用設定ースタンプ/ページ EP き . 

曰巧/時刻 . 

ぺージ證号 . 

ス$^ンプ . 

へッタ ー /フッター . 

5.10.14 応用設定一同時 ED 刷 . 

[部数] . 

[片面/両面 E 口刷] . 

[ステープル] . 

5.10.15 応用設定一をみスタンプ （ G 3/ IP / I - FAX ). 

済みスタンプとは . 

済みスタンプをつける . 

5.10.16 文書咨 ( E - mail / BOX / SMB / FTP / WebDAV /1- FAX ) ... 

5.10.17 連続読込み設定 . 

5.11 原稿設定 . 

5.11.1 原稿指定一混載原稿 . 

5.11.2 原稿指定 一 Z 巧れ原稿 . 

5.11.3 原稿指定一長尺原稿 . 

5.11.4 ち向指定一原稿它ットち向 . 

5.11.5 ち向指定一原稿のとじしろ . 

5.11.6 原稿枚数指定 （ G 3). 

5.11.7 巧れ軽減モード . 

5.12 适信設定 . 

5.12.1 回線設定 （ G 3). 

ミ毎外通信モード . 

ECM OFF . 
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V34 OFF. 

宛先確認送信 . 

回線指定 . 

5.12.2 E-mail 設定 (E-mail/1-FAX). 

E-mail 設定についで . 

[文書名] . 

[件 S]. 

[From]. 

[本文] . 

己.12.3 URL 通知先設定 （FTP/SM 巨/ WebDAV) 

URL 通がとは . 

[詳細検索] . 

[直接入力] . 

己. 12.4 送受信ち法設定 （G3). 

クイックメモリー送信 . 

ポーリング憂信一通常 . 

ポーリング憂信一掲示板 . 

タイマー通信 . 

パスワード送信 . 

ポーリング送信一通常 . 

ポーリング送信一掲示板 . 

F コード送信 . 

5.12.5 —ルの暗号化 （E-mail). 

己. 12.6 デジタル害各の追加 （E-mail). 

己. 12.7 ファクス発信元設定 （G3/IP/I-FAX)....... 

5.13 リダイアル （ G 3/ IP ) についで . 

己- 13.1 才ートリダイアル . 

己. 13. 2 手動リダイアル . 

己. 13. 3 再送信 （G3). 


6 受信する （ G 3/ IP / I - FAX ) 

6.1 受信する （ G 3 :外部電話を接続しない） . 

6.1.1 自動受信（ファクス専巧） . 

6.2 受信する （ G 3 :が部電話を接続する） . 

6.2.1 自動憂信 （TEL/FAX 自動切換え） . 

巧手びファクスのとき . 

巧手び電話のとき . 

自動憂信の状態で留守番電話機能設定を使ラ場台 

6.2.2 外部電話機の留守證電話機能を設定すると舌は.. 

巧手びファクスのとき . 

巧手び電話のとき . 

6.2.3 手動憂信（電話専用） . 

リモート受信 . 

6.3 受信する （ I - FAX ). 

自動取得 . 

手動取得 . 

6.4 受信する （ IP ). 

6.5 メモリー代行受信 . 

6.5.1 メモリー代行受信とは . 

6.5.2 メモリーげ巧受信したジョブの輯送 （G3). 

6.6 受信時の記録 . 

6.6.1 縮ルしで記録するとき . 

6.6.2 用紙(こおさまるよラに縮小しで記録するとき ..... 

Step 1:最適な用紙を選択する . 

Step 2 :実際にプリントする用紙を選択する.... 
プリント時の制約 . 

6.6.3 等倍で記録するとき . 

6.6.4 受信時の記録ち法 . 
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6.7 


受信情報 ...... 

原稿巧に EP 刷 
原稿外に EP 刷 
EP 刷されない 


7 電話をかける/受ける （ G 3) 

7.1 電話をかける . 

7.2 電話を受ける . 


8 便利な機能 （ G 3/ IP / I - FAX ) 

8.1 強制メモリー受信 （ G 3/ IP / I - FAX ) 

8.2 ファクス転送 （ G 3/ IP / I - FAX )...... 

8.3 PC-FAX 受信 （ G 3). 

8.4 TSI 受信振分け （ G 3). 

8.5 親展通信 （ G 3). 

親展受信に必要な設定 . 

親展受信する . 

親展送信する . 

8.6 中継配信 （ G 3). 

8.6.1 中継配信とは . 

8.6.2 中継配信を行ラには . 

8.6.3 中継配信局にファクスを送る . 

8.7 ポーリング送信/受信 （ G 3). 

8.7.1 ポーリング送信 . 

8.7.2 ポーリング受信 . 

8.8 掲示板 （ G 3). 

8.9 増設回線を使用した送受信 （ G 3).. 


9 レポート/リストの見かた 

9.1 レポート/リストの種類 . 

9-1.1 レポート . 

9.1.2 リスト . 

9.2 巧通のリスト . 

9.2.1 [短縮宛先リスト] . 

プリントのしかた . 

出力例 . 

プリントされる項目 . 

9.2.2 [グループ宛先リスト] . 

プリントのしかた . 

出で例 . 

プリントされる項目 . 

9.2.3 [プ□グラム宛先リスト] . 

プリントのしかた . 

出で例 . 

プリントされる項目 . 

9.3 G 3/ IP / I - FAX 巧通のレポート/リスト 

9.3.1 [通信管理レポート] . 

出で例 . 

プリントされる項目 . 

9.3.2 [送信結果レポート] . 

9.3.3 [同報送信結果レポート] . 

9.3.4 [設定値リスト] . 

プリントのしかた . 

[FAX 設定リスト] . 

[中継一覧] . 

[送信者別 （TSI) 受信ボックス] . 

[親展-掲示板一覧] . 
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10-2 

10-2 
10-5 
, 10-6 
10-7 
10-7 
10-7 
10-8 
10-9 
10-11 
10-13 
10-14 
10-16 
10-17 
10-18 
10-19 
10-19 
10-20 
10-20 
10-21 
10-21 

10-22 

10-22 

10-22 

10-22 

10-23 

10-23 

10-23 

10-24 


9.4 G 3 ファクスで出力されるレポート . 

9.4.1 [ポ ー リング送信結果レポート] . 

9.4.2 [ポーリング受信結果レポート] . 

9.4.3 [順次ポーリング受信結果レポート] . 

9.4.4 [通信予約レポート] . 

9.4.5 [ポーリング送信予約レポート] . 

9.4.6 [同報送信予約レポート] . 

9.4.7 [1 宛先ポーリング受信予約レポート] . 

9.4.8 [順次ポーリング受信予約レポート] . 

9.4.9 [親展受信レポート] . 

9.4.10 [掲示板送信結果レポート](ポーリング送信結果レポート) 

9.4.11 [中継結果レポート] . 

9.4.12 [中継依頼憂イ寸レポート] . 

9.4.13 [PC-FAX 送信エラーレポート] . 

9.5 インターネットファクスで出力されるレポート . 

9.5.1 [インターネットつァクス受信エラーレポート] . 

9-5.2 [MDN メッ 1Z- ジ巧而[|] . 

9.5.3 [DSN メッじージ巧雨[|] . 

9.5.4 [正常受信メール本文の而リ] . 

9.5.5 [件咨-本文リスト] . 

プリントのしかた . 

醜例 . 

9.6 IP で出力されるレポート . 

9.6.1 [ネットワークファクス受信エラーレポート] . 

10ユーザーモード設定 

10.1 ユーザーモードのメニューツリー . 

10.1.1 [宛先/ボックス登録] . 

10.1.2 [ユーザー設定] . 

10.1 .3 プ□グラム . 

10.2 宛先/ボックス登録 . 

10.2.1 宛先/ボ、ジクス登録画面を表示させる . 

1 0.2.2 短縮宛先登録一 E-mail 送信 . 

10.2.3 短縮宛先登録ーボックス保を . 

10.2.4 短縮宛先登録ーファクス送信 . 

10.2.5 短縮宛先登録一つァイル送信 （SMB). 

10.2.6 短縮宛先登®—ファイル送信 (FTP). 

10.2.7 短縮宛先登®-ファイル送信 (WebDAV). 

1 0.2.8 短縮宛先登録一 IP アドレスファクス送信 . 

10.2.9 短縮宛先登録ーインターネットファクス送信 . 

10.2.10 グループ宛先登録 . 

10.2.11 E-mail 設定一件咨 ( E-mail/1-FAX). 

10.2.12 E-mail 設定一本文 （E-mail/1-FAX). 

10.2.13 ファクス/スキヤンプ□グラム . 

プ□グラ厶登録 . 

設定内客 . 

削除 . 

10.2.14 着信拒否宛先登® (G3). 

10.2.15 ボックス登®-親展ボックス （G3). 

10.2.16 ボックス登®—掲示板ボックス （G3). 

10.2.17 ボックス登 g- 中継ボックス （G3). 

10.2.18 参照許可設定一宛先レベル設定 . 

短縮 9B 先 . 

グループ宛先 . 

プ□グラ厶宛先 . 
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10.3 ユーザー設定 .10-25 
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ユーザー認証、部門管理を行っている場合 . 

12.2.2 □グァウト . 

12.2.3 □グイン . 

□グイン時の選択項目 . 
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14.2.1 ファクス情報サービスを利巧する . 

ファクス情報サービスを利用するには . 

14.2.2 コンピューターからスキヤンの指示をする （Web サービス) 

コンピューターからスキヤンの指示をするには . 


14.3 スキヤン巧語集 .14-7 

14.4 インターネットファクス用語集 .14-13 

14.5 ファクス巧語集 .14-14 

15索引 

15.1 項目別索引 .15-2 

15.2 キー索引 .15-6 


13.4 [サービスに連絡しでください]と表示されたら（サービスコール) 


14巧録 

14.1 製品仕様 .14-2 

14.1.1 スキヤナー機能 .14-2 

14.1.2 つアクス機能 .14-3 

14.2 こんなときには .14-4 
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1.1 ご挨搂 


m 


1 はじめに 


1.1 ご挨換 

このたぴは齊 tt 製品をお買い上げいただき、誠じありがとラごぎいます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操たちま、使用上のごま意、簡単なトラフ''ルの処理ち法などに 
ついで記載しでいます。本機の性能を十分(こ発揮させで、効果的(こご利巧いただくため(こ、必要(こ応じで 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系についで 


印刷物のマニュアル 

概要 

[すぐに使える操作ガイド] 

すぐに本製品をご利用いただけるよラ使用頻度の高 
い機能や操作ちをを紹なしでいます。 

[ま全にお使いいただくために] 

本製品をををにお使いいただくために守っていただ 
さたい;'主意事項とお願いを記載しでいます。 

製品のご使用前に必すお読みください。 


ユーザー ズガイド CD 収録の ユーザー ズガイド 

概要 

[ユーザーズガイドコピー機能編] 

コピーの機能や本機の設定じついで記載しでいます。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
-コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの巧処方法 

[ユーザーズガイド f 広大表示機能編] 

拡大表示機能の操1乍じついで記載しでいます。 

-コピー機能 
-スキャナー機能 
- G3 ファクス機能 
. ネットワ ー クファクス機能 

[ユーザーズガイドプリンター機能編] 

プリンター機能についで記載しでいます。 

. プリンター機能 
-プリンタードライバーの設定 

[ユーザーズガイドボックス機能編] 

八ードディスクを利巧したボックス機能についで記 
載しでいます。 

-ボックスへのデータ保を 
-ボックスからのデータの取出し 
-ボックスからのデータの巧刷、転送 

[ユーヴーズガイドネットワークスキヤン/ 
ファクス/ネットワークファクス機能編] 

スキャンしたデータの送信ちまを記載しでレます。 

- E-mail 送信、 FTP 送信、 SM 臣送信、ボックス 
保を、 WebDAV 送信、 Web サービス 
- G3 ファクス 

- IP アドレスファクス、インターネットファクス 

[ユーザーズガイドファクスドライバー機能 
編] 

コンピューターから直接ファクス送信を行ラファク 
スドライバー機能についで記載しでいまず。 

- PC-FAX 

[ユーザーブガイドネットワーク管理者編] 

ネットワークを利用した各機能の設定ち法を記載し 
でいます。 

. ネットワークの設定 

- PageScope Web Connection を使南した設 
定 
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1.1 ご挨楼 


ユーヴーズ ガイド CD 収録の ユーザーズ ガイド 

概要 

[ユーザーズガイド f 広張機能編] 

オプションのライ t ンスキットでご利用いただける 
機能、およびアプリクーションと連携することでご 
利用いただける機能についで記載しでいます。 

- Web ブラウザー機能 
-イメージパネル 
- PDF 処理機能 
-音声ガイド機能 
-サーチャ ブル PDF 
- My パネル、 My アドレス機能 

[商標/ライ t ンスについで] 

商標およご^ライじンスについで記載しでいます。 

- 商標、著作権(こついで 


1.1.2 ユーザーズガイドについで 

このユーヴーズガイドは、本機を初めでご利巧になるお客様から本機を管理する管理者までを対象としで 
います。 

本機の冨本的な操たちま、より便利にお使いいただくための機能、簡単なトラフ'‘ルの対処ち法、その1巧本 
機のさまぎまな設定ちまじついで説明しでおります。 

なお、トラフ'‘ルの対処には、製品じついでの薑本的な技術知識が必要です。トラブルの対処は、本書で説 
明しでいる範囲巧で行つでください。 

お困りの隙には、サービス実施店にご連絡ください。 
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1.2 ぺージの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本で中の記导について 

本書では、様々な情報を記号で記載しでいます。 

ここでは、製品を正しくまをじお使いいただくためじ、本書で使用しでいる記号についで説日月します。 

まをにお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能I性び想定される内容を 

示しでいます。 


A 注意 

• この表示を無視しで、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容及び物的損害 

のみの発ちび想定されるの客を示しでいます。 


雪丐 

本機や原稿に損害をあたえる可能性び想定されるの客を示しでいます。 
物的損害を避けるために指示じがつでください。 


手順でについで 

✓ このチェック記号は、ま順の前提となるを件や機能を使田するときじ必要なオプションを説明しでし、 

ます。 

1 このスタイルの1は、最初のま順を表します。 

2 このスタイルの畜号は、連続する手順の順塞を表します。 

^この記号は、ま順文の巧足のな説明を表します。 


この記号は、目的のメニューにアクじスする操 f 乍パネルの置移を表します。 


寺順の動作を 
イラストで 
表しでいます。 



目的の画面を表示しでいます。 
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1.2 ぺージの見かた 


GQ 参照 

参照先を表しでいます。 

必要に脑じでごらんください。 


キー記音について 

[] 

タッチパネル上のキー咨称、コンピューター画面上のキー咨称、ユーザーズガイド名称などを表します。 
文中の太ま 

操作パネル上のキー名称、部品各称、製品名、オプション咨などを表します。 


1.2.2 原稿と巧紙の表示について 


原稿と巧紙の大ささ 


本文中に出でくる原稿と用紙の表示についで説日月します。 

原稿と用紙の大ささを表す場合、 Y 巧を幅、X辺を長さと呼びます。 



原稿と巧紙の表示 

幅 （Y) よりも長さ（X)のほうび大きいちのを a と表示します。 



幅 （Y) よりも長さ（X)のほラびルさいちのを a と表示します。 
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2 

ネットワークスキヤン/ファク 
ス/ネットワークファクス機能 
を使用する前に 



2.1 巧っておいでいたださたいこと 


m 


2 ネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファ 
クス 機能を使用す る 前に 

本機のファクス、スキヤン機能を使田する前に巧っておいでいたださたいことを説巧します。 


2.1 知つでおいでいたださたいこと 


A 注意 

• 主電源スイッチを OFF/ON する場合は、ち電源を OFF にしで、10砂上経過しでから ON にしでく 

ださい。間隔をあけないと正甫に機能しないことびあります。 


2.1.1 送信機能について 


機能の種類 

本機では、スキヤンした画像をネットワークや電話回線を适じで送受信できます。このユーザーズガイド 
で紹介しでいる機能はな下のとおりです。 


機能 

送信ちる 

ネットワークスキヤン機能 

- E-mail 送信 
- FTP 送信 
- SMB 送信 
-ボックス保奋 
- WebDAV 送信 
- Web サーとス 

ファクス機能 

- G3 ファクスの送受信 
-ポーリング 

ネットワークファクス機能 

-インターネットファクス ( I-FAX) 

- IP アドレスファクス 

ファクス機能 （ G 3) 使巧時のま意 


参考 



• ファクス機能を使用するには、オプションの FAX キット FK-508 び必要です。 

本機はカラーでファクスを送受信することはできません。 

本機を接続することのでさる電話回線はな下のとおりです。 

• 加入電話回線（ファクス通信網を含む） 

• PBX (構内交換機2線な） 

使用する電話回線についでな下の項目を確認しでください。 

• 外部電話としでビジネスホンを接続することはできません。 

• キャッチホンとの併用はできません。 

• お客様のお使いの巧巧ネットワークなどで、デジタル専用線を多重化しでいる場合は、ファクス通信 
の伝送を度び制限されたり、 SuperGS による通信びできなくなる巧能 ' 性びあります。 

ごくまれに、工場出荷時の設定で通信エラーび発をする場合びあります。これらの制約は、多重化装置び 
音声使用を前提に回線の使用帯域を限界まで制限しでレるためです。なお、ネットワークを構成する装置 
によつでちこれらの制約は異なります。詳しくは、お客様びお使いのネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 
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2.1 巧つでおいでいたださたいこと 


2 


ネットワークファクス使巧時のを意 

ネットワークファクス機能を使用するためじは、な下の環境び必要です。 

• 本機びネットワークに接続されでいる<必須> 

TCP/IP ネットワークの環境下で使用でさます。はじめにネットワークに接続するためのケープ'ルを接続し 
ます。 


詳しくは、 4-2 ページをごらんください。また、ネットワーク上で使用するためには本機の IP アドレスな 
どの設定び必要です。詳しくは、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


インターネットファクス使巧時のを意 

インターネットファクス使田時のを意はな下のとおりです。 

• インターネットファクス機能を使田する場含は、サービスエンジニアによる設定び必要です。詳しく 
は、サービス実施店にお問い含わせください。 

• インターネットファクス機能を使田できる環境は]^下のとおりです。 

- 本機びネットワークに接続され、電子メールの送受信びできる 

- 管理着設定の[ネットワークファクス機能設定]でインターネットファクス機能び [ON ] に設定さ 
れでいる 

• 電子メールの送信を行った場合、ネットワークの状巧などじより添巧ファイルび破損する場合びあり 
ます。送信文書の添なファイルび破損しでいないか必す確認しでください。 

• 送信結果画面や通信管理レポートの結ま欄に「一-- J と表示されでも、インターネット網の途中経路 
の問題により、受信側に電子メールび到着しない場合びあります。「 ----J はサーパーまでは通常に通 
信でさたことを示しでいます。受信確認 （MDN) を受信すると送信結果画面や通信管理レポートの 
結果欄に[〇のび表示されます。重要な内容を送受信する場合は、 G3 ファクスを使用しでくださ 
い。 

GQ 参照 

[ネットワークファクス機能設定]じつレでは、[ユーザーズガイドネットワーク管理着編]をごらんくだ 

さい。 


IP アドレスファクス使巧時のを意 

IP アドレスファクス使用時のを意はな下のとおりです。 

• IP アドレスファクス機能を使田する場合は、サービスエンジニアによる設定び必要です。詳しくは、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

• IP アドレスファクスを使田するには、オプションの FAX キット FK -508 び必要です。 


2.1.2 ユーザーの 認証 

本機の使用じあたっで、部門名やユーザー名、パスワードを入力するよラ設定されでいる機器びあります。 
使用できる部門名やユーザー名は管理着に確認しでください。 

参考 

♦ 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入ですると、そのユーザーび□ックされで使用できなくなります。操た禁止状態の解除についでは管 
理者(こお問い含わせください。 

• PageScope Authentication Manager で認証を 巧つ でいる場台、□グインについではサー バーの 
管理者におたすねください。 
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2.1 巧っておいでいただぎたいこと 


さ 


本体装置認証 

ユーザー召とパスワードを入力し、[□グイン]または ID を巧します。 



夕1•部 サーバー 認証 

ユーザー召、パスワード、サーパー召称を指定し、[□ブイン]または ID を巧します。 



部門認証 

部門爸とパスワードを入力し、[□グイン]または ID を巧します。 



bizhub 423/363/283/223 


2-4 





























































2.1 巧つでおいでいたださたいこと 


2 


2.1.3 で書名の制限 

なをする文書のデータに名前をつけることびできます。 

参考 

• 咨称の長さは半角で 30 文をまでです。 

• 名称は保ちしたあとから変更することちでさます。 

• 咨称は保ち時に指定できますび、指定せすに保存したときはあらかじめ設定された各称び付けられま 
す。 

咨称を指定しなレで保存した場合、各称は•(下の内容を組み合わせで巧けられます。 
rSMFP1 1 102315230J を例に説明します。 


項目 

説明 

S 

保をしたと妾のモードを表しでいます。ファクス/スキヤン画面、ボッ 
クス画面で保ちした文書はすべで 「S」 となります。 

C : コピー 

S: ファクス/スキヤン、ボックス 

P: プリンター 

R :受信ファクス 

MFP 

データを読込んだデパイス（機器）の名称です。管理者設定の[管理者/ 
本体登録]の[本体アドレス登録]で、[装置咨]に入力されでレる咨称 
び表示されます。咨称を変更する場台は、10文き巧で設定します。 

11102315230 

読込みを行ったホ（西暦の下2巧）、月曰、時間、分を続けで表示しま 
す。同じ時刻（分）に複数枚を読込んだ場合は、最後の巧に連番び巧き 
ます。 

-0001 

複数ぺージのデータを読込んだとき、ページを表します。この数きは文 
書咨の画面では表示されませんび、送信時に、自動的にファイル各の一 
部としで巧けられます。 FTP 送信時などにサーバーのファイル咨曼巧の 
条件びある場台、この部分も考慮しで咨称を巧けでくださし、 

.TIF 

指定したデータお式の拡張子です。この文きは文書咨の画面では表示さ 
れませんび、送信時に自動的にファイル咨の一部としでなけられます。 
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2.2 概要 


2 


2.2 概要 


2.2.1 ネットワークスキャン機能ででさること 

本機の ADF または原稿ガラスから原稿の画像を読取ることを「スキャンする J といレます。スキャン機能 
ではデータを一時のじ本体内部のメモリーに保をすることで、ネットワークを通じた送信び巧能です。 

E - mail 送信 

スキヤンしたデータを指定した電子メールアドレスじ送信でさます。本機のタッチパネルで宛ホを指定し、 
スキヤンしたデータを添巧ファイルとしで送信します。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. 電寺メール+スキヤンデータ 

5. SMTP サーバー 

6. POP サーバー 

7. イントラネット/インターネット 

8. メール受信 
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FTP 送信 

スキヤンしたデータを指定した FTP サーバーにアップ□-ドします。本機のタッチパネルで FTP サー 
バーのアドレスや □グインパスワードを入力します。 


FTP サーバーじアップ□—ドしたデータはネットワーク上のコンピューターからダウン□ー ドできます。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤンデータ 

5. FTP サーバー 

6. イントラネット/インターネット 

7. ダウンロード 


SMB 送信 

スキヤンしたデータを指定したコンピューターのな有フォルダーじ送信でさます。本機のタッチパネルで 
巧象となるホスト各やファイルノ Xスなどを入力します。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

ん スキヤンデータ 
5. 巧有フォルダーに保存 
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2.2 概要 


さ 


ボックス保を 

スキヤンしたデータを、本体内部の八ードディスクじた成したな有、個人、グループボックスに保奋し、 
データの再利田びできます。保存時に本機のタッチパネルで夕書咨を入力できます。 

ボックスには他にもファクス受信したデータを保存することちできます。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ボックス機能編]をごらんくださし、。 



1. 本体 

2. 八ードディスク 

WebDAV 送信 

スキヤンしたデータを指定したサーバーにアップ□ードします。本機のタッチパネルでサーバーのアドレ 
スや□グインパスワードを入力します。 

サーバーにアップ□ー ドした データはネッ ト ワーク 上のコン ピューターから ダウン□—ドできます。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤンデータ 

5. サーノく一 

6. イントラネット/インターネット 
1 . ダウン□ー ド 
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2.2 概要 


2 


Web サービス 

ネットワーク上の〕ンピューター (Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2) び本機を認識し 
た状態でドライパーをインス!ルすると、コンピューターからスキヤンの指示をしたり、本機から目的 
別にスキヤンを行い、コンピューターに送信できます。 



1 . Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 

2. スキヤンの指示 

3. スキヤンデータ 

4. 原稿 


2.2.2 ファクス機能ででさること 


G 3 ファクスの送受信 

G 3 ファクスの送受信びできます。本機のタッチパネルで宛先を指定し、同報で送信することな外に、ス 
キャン送信で使用でさる編集機能の一部を巧加しで送信でぎます。 



1. 送信 

2. 受信 
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2.2 概要 


2 


ポーリング 

ポーリング指示を送ることで相ま先ファクスから原稿を受信したり（ポーリング受信）、相ま先からの指示 
で送信される原稿をあらかじめ登録する（ポーリング送信）ことびできます。ポーリング送信ではポーリ 
ング送信ボックスを使ラちをと、掲示板ボックスを使ラちまびあります。 
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2.2 概要 
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2.2.3 ネツトワークフアクス機能ででさること 


インターネットファクス 

イントラネット（を業巧ネットワーク）やインターネットを経由しで、読取った原稿を、電子メールの添 
巧ファイル （ TIFF お丑;）としで送受信します。カラー/グレースクール/白黒2値でファクスの送信びで 
きます。送信ホのインターネットファクス巧応の機器は、電子メールを受信し、添巧ファイルをプリント 
します。 

イントラネット/インターネット経由で通信するため、一般のファクス通信に比べで通信コストを大幅に 
削減できます。相ま先の E - mail アドレスを指定しで送信します。 

本機は、インターネットファクスで文書を受信し、モノク□でプリントもできます。 

白黒2値の文書を受信した場合は、プリントできますび、カラーやグレースケールの原稿を受信した場合 
は、データは破棄され、プリントされません。 



1. 原稿 

2. 電子メール + TIFF あなの添巧ファイル 

3. イントラネット/インターネット 

4. SMTP サーバー 

5. POP サーバー 

6. インターネツトフアクス受信 
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IP アドレスファクス 

IP ネットワーク上で通信できるファクスで、相まホファクスの IP アドレス、ホスト各、電子メールアドレ 
スのいすれかを指定しで送信します。 

本機は、 IP アドレスファクスで文書を受信し、モノク□でプリントちできます。 

G3 ファクスやインターネットファクスとの違いは•(下のとおりです。 

• イメージデータ送受信のプロトコルには SMTP を使用します。 

• イントラネット（企業内ネットワーク）でのみ使用でさます。 

• インターネッ トフ ァクスの ようじ メールサーバーは 必要ありません。 

• カラー/ブレースクール/白黒2値でファクスの送信びできます。 

参考 

• 送信側の設定じよって、受信した文書をプリントできない場合びあります。詳しくは 6-7 ページをご 
らんください。 



1. イントラネット 

2. 送信 

3. 受信 
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操作ノ ネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 


m 


— ■■■■■ WlllKi 

3 操作パネル/液晶画面 

本機を操がするパネルと液晶画面（タッチパネル）のはたらさについで説日月します。 


3.1 操作パネル 

ファクス/スキヤンの操何ま操巧パネルから行います。操巧パネルのキーやスイッチじついで説明します。 


22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 




(f«cr:r 1111111111 占 r~； コつ?] 



141312 1110 


No 

ち称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッ t ージび表示されます。パネ 
ル(こ直接タッチしで設定を行います。 

2 

電源ランプ 

主電源び ON のときに青色(こ点灯します。 

3 

副電源スイッチ 

コピー、プリント、スキヤンなど本機の動作を 
ON/OFF します。 OFF のとさは節電状態とな 
ります。 

4 

パワー它ーブ 

パワー它ーブ機能にの換わります。パワー它一 
フ'機能中はパワー它ーブカ*'縁色に点灯し、タッ 
チパネルの表示び消えます。パワー t ーブ機能 
中にパワ ー t - ブを巧すとパワー它ーブ機能は 
解除されます。 

己 

プ□グラム 

目的のコピー/スキヤン条件を登® (書込み） 
したり、登録したコピー/スキヤン条件を呼出 
します。 

6 

設定メニュー/カウンター 

設定メこュー画面、 t ールスカウンター画面を 
表します。 

7 

リ它ット 

操作パネル、またはタッチパネルで入力したす 
ベでの設定（登録した設定は除く）びクリアさ 
れます。 
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3.1 操作パネル 


3 


No 

さ称 

説明 

8 

割込み 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は割 
込みび緑色に点灯し、タッチパネルに[割込み 
中です]と表示されます。割込み機能中に割込 
みを巧すと害蛇み機能は解除されます。 

9 

ストップ 

スキヤン中(こストップを巧すと、スキヤンび一 
時停止し去す。 

10 

プレビュー 

複数部数のコピーを行ラとさじ、先に1部だけ 
プリントしで仕上りを確認できます。スキヤン 
やコピーの前に巧すと、タッチパネル上で仕上 
り表示をお認でさます。 

11 

スタート 

スキヤンを開始します。本機力 s ' スキヤンを開始 
できる状態のときはスタートび青色に点なしま 
す。スタートびオレンジ色に点なしでいるとき 
はスキヤンを開始できません。 

一時停止中のジョブび再開します。 

12 

データランプ 

プリントジョブを受信中は、青色(こ点滅します。 
データをプリントするときは、青色に点なしま 
す。 

13 

C (クリァ） 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、 
サイズなど）びクリアされます。 

14 

テンキー 

部数、倍率および各種の設定値を入力します。 

15 

ガイド 

ガイド画面に切換わります。各機能の説明や操 
作ち法を画面 i で表示で舌ます。 

16 

拡大表示 

拡大表示機能に切換わります。 PageScope 
Authentication Manager にで認証を行って 
いる場含、拡大表示画面に切換わりません。 

17 

ユニバーサル 

ユニパーサル機能の設定画面(こ切換ねります。 

18 

ID 

IL — ザー認証および部門管理を設定しでいる場 
含、ユーヴー咨とパスワード（ユーザー認証）、 

部門咨とパスワード（部門管理）を入力したあ 
と(ここのキーを巧すと本機が使巧できるよラに 
なります。□グオフ時にち使用します。 

19 

輝度調整ダイアル 

タッチ/'^ネルの輝度を調整します。 

20 

ボックス 

ボックスモードに切換ねります。 

ボックスモード中はボックスび緑色に点なしま 
す。詳しくは、[ユーザーズガイドボックス機能 
編]をごらんください。 

21 

ファクス/スキヤン 

ファクス/スキヤン機能にの換わります。 

ファクス/スキヤン機能中はファクス/スキヤン 
び緑色に点灯します。 

22 

コピ- 

コピー機能に切換ねります。（初期設定ではコ 
ピー機能び選択されでいます。） 

コピー機能中はコピーび緑色に点灯します。詳 
しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をご 
らんくださし、。 


A ま意 

• タッチパネルに強いでを加えると、タッチパネルに傷び巧いで破損の原因となります。タッチパネル 

を強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。 
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3.2 タッチパネル 


i 


3.2 タッチパネル 

3.2.1 を体の画面構成 



4 


2 


3 


5 


No 

さ称 

説明 

1 

六ッじージ表示エリア 

本機の状態や操巧ま順などを表示します。 

2 

機能表示エリア 

機能を選択するキーび表示されでいます。この 
エリアで各種機能を設定します。キーを巧すこ 
とじより、画面び各機能の設定画面にの換わり 
ます。 

3 

アイコン表示エリア 

〜兰ヨブの状態、装置の状態を表すアイコンを表 
术し9 。 

4 

左ェ U ァ 

実行中/待機中のジヨブを表示する[ジヨブ表 
示]、設定中の仕上り状態を表示する[設定巧 
容]などのキーび表示されます。 

左エリアの表示との客についでは、 3-6 ページ 
をごらんくださし、。 

5 

トナー残量表示 

トナー残量を表示します。 


タツチノ X ネルに表示されるアイコン 

アイコン表示エリア(こは、本機の状態を示すアイコンが表示されることがあります。表示されるアイコン 
の種類はが下のとおりです。 


アイコン 

説明 


機能に関係なく、本機からデータを送信しでいることを示します。 

& 

機能に関巧なく、本機びデータを登信しでいることを示します。 

ム* 

巧刷機能、スキャナー機能に異常が発をしでいることを示します。 

このアイコンを巧すと麵告コードを確認できる画面に切換ねります。 


麵告発を中に麵告表示画面を閱じた場合に、このアイコンを巧すと再0^麵 
告表示画面に切換わります。 

g 

消耗品の交換や装置の点検に関する^ッじージがあるときに表示されます。 
キーを押しでメッじージを確認し、交換や点検を巧つでくださし、。 

:な 

POP サーバーへの接続エラー時に表示されます。 

□ 

給紙トレイに用紙びじットされでいないことを示します。 

因 

給紙トレイ(こ t ットされでいる用紙び残りかないことを示します。 
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3.2 タッチパネル 


i 


アイコン 

説明 

な Sec 

它キュ1」ティー強化設定び適田されでいることを示します。 

嫁 

外部メモリーび装着されでいることを表示します。 

、お 

規格外の外部メモリーを差し込まれ、 USB 接続が無効であることを示しま 
す。 

「な 

G3 ファクス /IP アドレスファクス送信時に、賣信側が話し中で送信できな 
い場含などのリダイアル待ちであることを示します。 


3.2.2 オプションの有無による表示の違い 

オプションの FAX キット FK-508 を装着しでレるかどうかで、表示される項目び異なります。 

FAX キット FK -508 を装着していない場合 



フアクス宛先やフアクスに関する機能は表示されません。 


FAX キット FK -508 を装着している場合 


I ジ3フ表示 1 


巧先を送巧してください 

♦ファクスを 信はテンキーでダイアル開始できます 




因因 


I トナー残里 1<麵1 








2009/10/28 11:55 

り-残呈 ^ oo % 


Language Selection 


オフフックからダイアルできる[オフフック]び表示されます。また、[直接入力]タブや通信設定では、 
ファクス送信に関する設定ができます。 
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3.2 タッチパネル 


i 


3.2.3 


左エリアの表示と操作 

タッチパネルの左エリア(こは、ジョブのが態や設定巧客を確認できるキーび表示されます。ファクス/ス 
キャンモードで表示される左ェリァのキーは1^0^のとぉりです。 


ジョフ表示 


—— 


巧先を送巧してください 

♦ファクスを 信はテンキーでタイアル開始できます 

r 直接入力] f 辰おから遇お J 厂 LDflp お索 I ] I オフフック 


因因 


トナ-を量 kI 


fHgfftM IBfgrai ISBE^ ぃ 

RQQm lomm 





2009/10/28 11:55 

り-残量 ^ oo % 


Language Selection 


No 

ち称 

説明 

1 

[ジョブ表示] 

本機び実行中のジョブやジョブの履歴を確認で 
きます。 

2 

[設定の客] 

選択したボックスの情報や、読込み、巧刷、送 
信の各種設定巧客を確認できます。 


ジョブ表示 

ボックスへの保ちや、保ちした文書の EP 刷/送信などの動作の指示をジョブと呼びます。[ジョブ表示]を 
還択すると、現在動巧中のジョブび表示されます。 


L ジ 3フ表。 J 


巧先を送巧してください 

警フ アクスを信はテンキーでダイアル開始できます 




Report 巧則中 


因因 


トナ-を星 kI 



S99V^ 

11111 



2009/10/28 15: 邮 

.モリ-残量 m 
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3.2 タッチパネル 


i 


ジョブ表示一削除 

実行中のジョブを削除し、動巧を中止することびできます。ジョブ表示の一覧から削除するジョブを還択 
し、[削除]を巧します。表示されるメッ t— ジを確認しで削除しでくださし、。 


I ジ3フ表示 ] 


巧先を送巧してください 

♦ファクスを 信はテンキーでタイアル開始できます 

r 直接入力, If 辰おから遇お jT LDflp お索 I ] I オフフック 



ジョブ表示ージョブ詳細 

[ジョブ詳細]を巧すとち側のエリアにジョブの実行中リストと履歴リストが表示され、確認できます。 
ジョブ(こは私下の4種類があります。 



項目 

説明 

师刷] 

コピー、コンピューターからの巧刷、受信ファク 
スのの刷、レポート巧刷のジョブリストです。 

階信] 

スキヤン送信、ファクス送信のジョブリストで 
す。 

[ファクス受信] 

受信ファクスのジョブリストです。 

[保存] 

ボックスな径のジョブリストです。 
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3.2 タッチパネル 
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< [印刷]の実行中リスト〉 


項目 

説明 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登®時 (こつ けられる識別證号で 
す。 

緑元]:登録元またはユーザー咨/部門咨を表 
术し暮 9。 

[状態]:ジョブのが態慢信中/印刷待ち/巧刷 
中/巧刷停止/巧刷 エラー/ 畫積中）です。 

[文書咨]: ED 刷時のファイル咨です。 

-ユーザー認証時、他のユーザーは文書咨を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書咨は表示され 
ません。 

[登緑時間]:ジョフ''の登®時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[部数]:印刷部数をカウント表示します。 

[ T ] [丄] 

ジョフ''の件数が'一度に表示で言る件数 （7 件）を 
超えた場台に巧し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[優ホ出力] 

EP 刷するジョフ''の優先度を変更でさます。 

-管理若設定のジョブ優先順位変更を[禁止] 

じ設定しでいる場合は、優先出力は設定でぎ 
ません。 

- EP 刷中のジョブび割込み巧能な設定の場合は、 

EP 刷を中脚しで優先出カジョブを EP 刷します。 
中断されたジョブは、割込んだジョブの EP 刷 
び完3したあと自動的に印刷されます。 

[霊積解除] 

畫積されたジョブの設定変更、 EP 刷、削除びでき 
ます。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認で舌ます。 

前画面]または[次画面^]を押しで確認 
します。 

[詳細] 

選択したジョブのが態、登録元/ユーザー咨、文 
書咨、排出先、登録時間、原稿枚数、巧刷部数、 

外部サーバー情報を確認できます。ジョブを削除 
するときは[削隙]を押します。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 


参考 

• ユーザー認記時、□グインしでいるユーザー外び保をした文書咨は確認できません。 

♦ 機密文書を指定したとき、文書咨は表示されません。 


< [印刷]の履歴リスト> 

印刷されたジョフ''の履歴び表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登録時(こつけられる識別番号で 
す。 

[^録元]:登緑元またはユーザー咨/部門咨を表 
本 しをす。 

[文書名]: EP 刷時のファイル名です。 


-ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書各は表示され 
ません。 


[登録時間]:ジョフ'の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[部数]: ED 刷部数をカウント表示します。 

[実行結果]:ジョフ'の実行結ま（正常終3/エ 
ラ3消'去/ユーザー消ま/一部のモード解除）を 
表汀^します。 
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項目 

説巧 

[T ] [丄] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場含に押し、ページをの換えます。 

[消'モジョブ]/ [終3ジョブ]/ [をジョブ] 

ジョフ'の種類を切換えで表示します。 

[詳細] 

選択したジョフ''の実行結果、エラー詳細、登緑元 
/ユーザー咨、文書咨、排出先、登録時間、終3 
時間、原稿攸数、巧刷部数、巧刷枚数、外部サー 
バー情報を確認できます。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー总外び保ちした文書名は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書咨は表示されません。 

• 読込み完3画像を表示する(こは、あらかじめ管理者設定の[ジョブ履歴サムネイル設定]を[表示す 
る]に設定する必要があります。詳しくは、 11-11 ページをごらんください。 


< [送信]の実行中リスト〉 


項目 

説明 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登録時じつけられる識別を号で 
す。 

[宛ホ種類]:宛先の種別（ファクス、 E-mail、 
ファイル FTP、 ファイル SMB、WebDAV、 

TWAIN、 設定不可^です。 

[状態]:ジョブの状態（送信中/送信待ち/ダイ 
アル中/リダイアル待ち）です。 

[宛ホ]:相まのファクス番号、 E-mail アドレス、 
ボックス名などを表示します。 

[登録時間]:ジョフ'の登録時間です。 

^原稿]:原稿枚数です。 

宛ホび削除された状態での送信の場合に表示さ 
れます。 

[T ] [丄] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場含に押し、ページを切換えます。 

[タイマー通信ジョブ] 

メモリーに畫積されでいる送信予約が態を表示し 
ます。ジョブを削除するときは[削除]を巧しま 
す。 

[L1] [L2] 

FAX キット FK-508 を2つ装着しでいる場合に 
表示されます。還択した回線別のリストを表示し 
ます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態び[リダイアル待ち]のジョブを還扔し、1」 
ダイアルを実行します。 

[設定内容] 

選択したジョフ''の設定内容を確認でさます。 

前画面]または[巧画面^]を押しで確認 
します。 
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項目 

説明 

[詳細] 

還択したジョブの状態、登録元/ユーザー各、文 
書咨、宛ホ種類、宛先、登録時間、通信、原稿枚 
数、外部サーバー情報を確認できます。ジョブを 
削除するときは[削除]を巧します。 


-ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書各は表示され 
ません。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 

- Web サービスで送信したジョブは [TWAIN] 

と表示されます。 

-[通信]は宛先びファクス、インターネット 
ファクス、 IP アドレスファクス時のみ表示さ 
れます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー外び保をした交書咨は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書咨は表示されません。 


< [送信]の履歴リスト> 

ファクスの送信またはスキヤン送信されたジョフ'‘の履歴び表示されます。 

ファクスの受信渡に輯送または中継送信された場含(こも、[送信]の履歴リストに表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登録時じつけられる識別番号で 
す。 

[宛ホ種類]:宛先の種別（ファクス、 E-mail、 
ファイル FTP、 ファイル SMB、WebDAV、 

TWAIN、 設定不可^です。 

[宛巧]:相まのファクス番号、 E-mail アドレス、 
ボックス名などを表示します。 

[登録時間]:ジョフ'の登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[実行結果]:ジョフ'の実行結果（正常終3/エ 
ラー消'去/ユーザー消ま）を表示します。 

宛ホび削除された状態での送信の場合に表示さ 
れます。 

口][丄] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （7 件）を 
超えた場含に押し、ぺージを切換えます。 

[消ちジョブ]/ [終3ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョフ'の種類をの換えで表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ 
クス養信リストを表示します。それぞれのリスト 
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、憂 
信管理レボートを出力できます。 

[詳細] 

還扔したジョフ''の実行結果、エラー詳細、登録元 

/ユーザー名、文書名、宛先種類、登録時間、通 

信、原稿枚数、外部サーバー情報を確認できま 

す。 

-ユーザー認証時、他のユーザーは文書名を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書各は表示され 
妻せん。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 

- Web サービスで送信したジョブは [TWAIN] 

と表示されます。 

-[通信]は宛先びファクス、インターネット 
ファクス、 IP アドレスファクス時のみ表示さ 
れます。 
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参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー总外び保ちした交書咨は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書咨は表示されません。 

• 読込み完3画像を表示する(こは、あらかじめ管理者設定の[ジョブ履歴サムネイル設定]を[表示す 
る]に設定する必要があります。詳しくは、 11-11 ページをごらんください。 


< [ファクス受信]の実行中リスト〉 


項目 

説巧 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登®時(こつけられる識別塞号で 
す。 

緑元]:登録元またはユーザー咨/部門咨を表 
本 しをす。 

[状態]:ジョブの状態（登信中/ダイアル中 
(ポーリンク'受信時）/ EP 刷待ち/ ED 刷中/ EP 刷厚 
止/ ED 刷エラー/メモリーな奋中）です。 

[で書名]:受信または保ちした文書名を表示しま 
す。 

[登録時間]:ジョブの登録時間です。 

[原稿]:受信した原稿枚数です。 

口][丄] 

ジョブの件数び一度に表示で含る件数 （7 件）を 
超えた場台に押し、ページを切換えます。 

[L1] [L2] 

FAX キット FK-508 を2つ装着しでいる場合に 
表示されます。選択した回線別のリストを表示し 
ます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[リダイアル] 

状態び[リダイアル待ち]のジョブを還扔し、 IJ 
ダイアルを実行します。 

[転送] 

メモリーげ行受信したファクスを輯送します。転 
送する宛先は登®宛先または直接入力で指定しま 
す。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー咨、文 
書名、排出先、登録時間、通信時間、原稿枚数を 
お認できます。ジョブを削除するときは[削除] 

を巧します。 

-ユーザー認証時、化のユーザーは文書名をお 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー外が保をした文書咨は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書爸は表示されません。 
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< [ファクス受信]の履歴リスト> 

ファクスを受信、輯送、中継送信されたジョブの履歴が表示されます。 


項目 

説巧 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登®時につけられる識別畜号で 
す。 

[琴緑元]:登録元またはユーザー咨/部門咨を表 
术し去す。 

[文書名]:受信または保ちした文書名を表示しま 
す。 

-ユーザー認証時、化のユーザーは文書名をお 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョブの登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[実行結果]:ジョフ'の実行結果（正常お3/エ 
ラー消ち/ユーザー消'去/モード解除）を表示し 
ます。 

[ T ] [丄] 

ジョブの件数び一度に表示で含る件数 （7 件）を 
超えた場台に巧し、ページを切換えます。 

[消まジョブ]/ [終3ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョブの種類をの換えで表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ 
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト 
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、憂 
信管理レボートを出力でさます。 

[詳細] 

選択したジョフ''の実行結果、エラー詳細、登録元 
/ユーザー名、文書名、排出先、登録時間、原稿 
枚数を確認でさます。 


参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー外び保をした文書咨は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 受信完3画像を表示するには、あらかじめ管理者設定の[ジョフ'‘履歴サムネイル設定]を[表示す 
る]に設定する必要があります。詳しくは、 11-11 ページをごらんください。 


< [保を]の実行中リスト〉 


項目 

説明 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登®時につけられる識別畜号で 
す。 

[琴録元]:登録元またはユーザー各/部門咨を表 

71 \ し宗 9。 

[状態]:ジョブのが態（受信中、メモリー保を 
中、送信中）です。 

[文書各]:保ちした文書咨を表示します。 

-ユーザー認証時、他のユーザーは文書咨を確 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書咨は表示され 
ません。 

[登緑時間]:ジョフ''の登®時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[ T ] [丄] 

ジョブの件数び一度に表示で青る件数 （7 件）を 
超えた場台に押し、ぺージを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

[詳細] 

選択したジョブの状態、登録元/ユーザー各、文 
書各、なち先ボックス、登録時間、原稿枚数、が 
自 B サーバー情報を確認できます。ジョブを削除す 
るときは[削除]を巧します。 

-[詳細]のが部サーバー情報は、が部サーバー 
認証時に表示されます。 
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参考 

• ユーザー認証時、□グインしでいるユーザー总外び保ちした交書咨は確認できません。 

♦ 機密文書を指定したとき、文書咨は表示されません。 


< [保を]の履歴リスト> 

ボックスへ保をされたジョブの履歴が表示されます。 

ファクスを強制メモリ受信や親展受信した場含ち、[保ち]の履歴リストに表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[No.] :ジョブの登®時につけられる識別證号で 
す。 

[pli 元]:登録元またはユーザー咨/部門咨を表 
本 し去す。 

[文書名]:保存した文書各を表示します。 

-ユーザー認証時、化のユーザーは文書名をお 
認できません。 

-機密文書を指定したとき、文書名は表示され 
ません。 

[登録時間]:ジョブの登録時間です。 

[原稿]:原稿枚数です。 

[実行結果]:ジョフ'の実行結果（正常お3/エ 
ラー消ち/ユーザー消去/モード醉除）を表示し 
ます。 

[T ] [丄] 

ジョブの件数び一度に表示で含る件数 （7 件）を 
超えた場台に押し、ページを切換えます。 

[消ちジョブ]/ [終3ジョブ]/ [全ジョブ] 

ジョブの種類をの換えで表示します。 

[通信リスト] 

スキヤン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ 
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト 
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、憂 
信管理レボートを出力できます。 

[詳細] 

選択したジョフ'‘の実行結果、エラー詳細、登録元 
/ユーザー咨、文書各、保を先ボックス、登録時 
間、原稿枚数、外部サーバー情報を確認できま 
す。 

-[詳細]の外部サーバー情報は、外部サーバー 
認証時に表示されます。 


参考 

• ユーザー認記時、□グインしでいるユーザー外び保をした文書咨は確認できません。 

• 機密文書を指定したとき、文書名は表示されません。 

• 保存完3画像を表示するには、あらかじめ管理者設定の[ジョフ'‘履歴サ厶ネイル設定]を[表示す 
る]に設定する必要があります。詳しくは、 11-11 ぺージをごらんくださし、。 


設定内容一詳細確認/登録 

[設定巧客]を巧すと[詳細確認/登録]が表示されます。 
[詳細確認/登録]を巧すと凶下の設定を確認で苦ます。 

• 宛先確認/登録 

• 読込み設定巧客 

• 原稿設定巧客 

• 通信設定巧客 

• E-mail 設定巧客 
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3.2 タッチパネル 


m 


設定内容一詳細確認/登録一宛巧確認/登録 

送信先としで登録されでいる宛先の一覧を表示します。 

• 直接入でした宛先を短縮宛先に追加する場含は、宛先を還択しで[宛先登録]を巧します。 

• 表示されでいる宛先の情報を知りたい場含は、宛先を還択しで[宛先詳細]を押します。 

• 宛先を削除する場含は、宛先を還択しで[削除]を押します。 



設定内容一詳細確認/登録一読込み設定内容 

読込みの薑本設定、読込み指定、応巧設定の巧客が確認できます。前画面]または[次画面^]を巧 
しで確認します。 



設定内容一詳細確認/登録一原稿設定内容 

原稿設定の巧客び確認できます。 
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3.2 タッチパネル 


i 


設定内容一詳細確認/登録一通信設定内容 

回線設定、送受信ち法設定の巧客を確認できます。前画面]またはじ欠画面^]を押しで確認しま 
す。 



設定内容一詳細確認/登録一 E - mail 設定内容 

E-mail 送信を行ラ揚含の文書咨、件咨、 From アドレス、本文巧客を確認できます。 
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薑本情報の登録 


4.1 はじめで使用する場合 




K n ■■■■■ 国 Hr— 

4 薑本情報の登録 

スキヤン、ファクス機能を使用する前に必要な設定や登録についで説明します。 

4.1 はじめで使用する場合 

ネリめで使用するときは、下の登録び必要です。 

4.1.1 必要な環境と設備 

各種機能を使用するために必要な環境と設備は]^下のとおりです。 


機能 


環境と設備 

ネットワークスキャン機能 


. ネットワーククーブルの接続 
. ネットワークの設定 

G3 ファクス磯能 


- FAX キット FK-508 (オプション）の装着 
-モジュラークーブルの接続 

ネットワークファクス機能 

インターネットファ 
クス 

. ネットワーククーブルの接続 
. ネットワークの設定 


IP アドレスファクス 

- FAX キット FK-508 ( オプショ：/)の装着 
. ネットワーククーブルの接続 
. ネットワークの設定 


4.1.2 ネットワークケーブルの接続と設定 

ネットワークスキヤン機能、ネットワークファクス機能のよラにイメージデータをネットワーク経由で送 
信する機能を使用する場合、ネットワーククーブルの接続と設定び必要です。 

ネットワークケーブルの接続 

本機の Ethernet コネクタに、ネットワークじ接続された UTP クーブル（カテコ''リー5 Jil 上巧奨）を接続 
します。 



ネットワークの設定 

IP アドレスの割り当でや SMTP サーバーの設定などび必要です。詳しい操たのま順は[ユーザーズガイド 
ネットワーク管理着編]をごらんください。 
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4.1 はじめで使用する場合 


4 


本機の E - mail アドレスの設定 

スキヤンしたデータを E - mail 送信したり、インターネットファクスを使用する場合は、本体に E - mail ア 
ドレスを登録する必要があります。この E - mail アドレスはデータを送受信するときに使巧します。遺常は 
管理者登録の E - mail アドレスを使用することをおすすめします。 

管理者登録の E - mail アドレスび設定されでいない場台は E - mail 送信ごとに発信元の E - mail アドレスを入 
でする必要びあります。アドレスの入力がないときは E - mail 送信はできません。 

参考 

• ユーザー認証を設定しでいるときは、ユーザーごとに設定した E - mail アドレスび発信元アドレスとな 

ります。 

GQ 参照 

本機の E - mail アドレスの設定は、[ユーザーズガイドネ、ジトワーク管理者編]をごらんください。 


4.1.3 モジュラークーブルの接続 

電話回線を使巧する G 3 ファクスを送受信する場含は，モジュラークープ'ルを接続します。 G 3 ファクスを 
使用する場含は、オプションの FAX キット FK -508 を装着する必要びあります。また、2回線を使巧する 
場合はさらにちうひとつ FAX キット FK -508 を装着する必要があります。この場台はモジュラークーブル 
は2本必要です。 

電話回線に接続したモジュラークープ’ルを所定のコネクタ(こ接続しでください。（拟下のイラストは 、 FAX 
キット FK -508 を2つ装着しでいる場をです） 
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4.2 宛先登録 
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4.2 宛先登録 

ファクス、スキヤンしたデータの送信先（宛先）を登録します。登録ちまは凶下の種類びあります。 

• 本機のタッチ/'^ネルから設定する 

• ネットワーク上の〕ンピューターから PageScope Web Connection を使う 

4.2.1 短縮宛巧 

短縮宛先には臥下の種類びあります。短縮宛先の登録ち法は、 10-2 ページをごらんください。 

• E-mail 送信 

• ボックス保を 

• つァクス送信 

• ファイル送信 （ SMB ) 

• ファイル送信 ( FTP ) 

• ファイル送信 ( WebDAV ) 

• IP アドレスファクス送信 

• インターネットファクス送信 

参考 

• 短縮宛先は、最大2000件の宛先を登緑で言ます。 

• Web サービスでは短縮宛先は登録できません。[直接入力]タブー [ Web サービス]を選択しで表示 
される宛先を指定しでください。 


4.2.2 グル-プ宛先 

短縮宛先を組み合わせでグループ宛ホとしで登録できます。複数の宛先に同時に送信するときなどに便利 
です。 


参考 

• グループ宛ホは、ファクス/スキヤン機能で100グループを登録できます。 
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4.3 その他必要に応じて巧ラ設定 
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4.3 その他必要に応じで巧ラ設定 

使いちじ応じで•(下の設定ちでさます。 

ファクス/スキヤンプ□グラム 

送信ホや読込みの設定などをまとめでひとつのプ□グラムとしで設定します。いつち同じを件でスキヤン、 
送信する場合などに便利です。設定は本機のタッチパネルで行います。 

参考 

• プ□グラムは、通常のプ□グラム400個と一時的に使用する[一時プ□グラム]を10個登録できま 
す。 

GQ 参照 

詳しくは、 10-20 ページをごらんください。 

画面カスタマイズ 

操作パネルのファクス/スキヤンを押したときに表示される画面の内客を設定します。 

GQ 参照 

詳しくは、 10-25 ページをごらんください。 
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4.4 Web サービスを使用する場合 




4.4 Web サー ビスを使用する場合 

ネットワーク上の〕ンピューター （Windows Vista/TVServer 2008 /Server 2008 R 2) からスキヤンの 
指示をしたり、本機から目的別にスキヤンを行い、コンピューターに送信できます。ここでは、コン 
ピューター側で事前に必要となる設定につレで説明します。 


4.4.1 Web サービスを使巧するために必要な設定 

Web サービスを使巧するためじ必要な設定は总下のとおりです。 

• コンピューターに本機をインストールする 

• 本機で Web サービスを行ラための設定をする 

参考 

• 本機での Web サービスの設定は、管理者設定で行います。詳しくは[ユーザーズガイドネットワー 
ク管理者編]をごらんください。 


4.4.2 コンピューターに本機をインス I ルする 

インス!''ール前の確認 

インス!-ールの前に、[コント□—ルパネル]-[ネットワークと巧有亡ンター]で、[ネットワーク探索] 
び有効に設定されでいることを確認しでください。 



フルマジブを表を 


:ん 


TEST1 
(このコンビュータ） 

んネザ トワーク2(パブリックネットつーク） 

7ゥ切 □-力 jWD* 

□-カルエリア巧话 


ぶ巧有と留ま 
ネジト7-ク毎お 


> 賴 


ネットつーク巧爱)3にち巧のちを、この3ンピュータは化の不ットつークっンピュータやデノ f 
イスを参巧でを、巧のキットワークコンピュータで表示されます. ネット ■：) -ク巧巧とは巧 
です方。 

みネジトフーク探ま5ち巧にする 【U) 

© ネットワーク得爱を®割にする 【K) 

I P 朋〕 

つークグループ： WORKGROUP > 設定の密ま 

すべてのコンビュータが同じつーククループにちる這合，ネジトつーク巧爱はぶり逐く芙巧 
します. 
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4.4 Web サービスを使用する場合 




インストールのま順 

1 [スタート]ボタンから[ネットワーク]を還択します。 
ネットワークに接続されでいる機器び表示されます。 



2 本機のスキャナーアイコンをちクリックし、[インストール]を還択します。 

^コンピューター側の設定によつでは 、 UAC (User Account Control ) 画面び表示されることび 
あります。巧客を確認し、続行しでください。 

^本機で Web サービスのスキャン機能とプリンター機能の両ちび有効に設定されでいる場合、本機 
はプリンターアイコンで表示されます。 

^ドライバソフトウェアび自動的にインス!-ールされます。お認画面び表示されたら[閉じる]を 
クリックします。 

3 本機の操巧パネルで、[直接入力]タブー [ Web サービス]を還択し、接続先び表示されでいること 
を確認します。 
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送信する 


5.1 操作の流れ 


m 


—- 国■■田; 

5 送信する 

ファクス、スキヤンしたデータを送信するちまと設定で舌る機能(こついで説明しでいます。 


5.1 操作の流れ 


5.1.1 スキヤン/ ネツ トワークフアクス 

スキヤン送信およびネットワークフアクス機能を使ラ場含のま順の流れを説明します。 


ファクス/スキヤンを巧す 

ファクス/スキヤン 




\ 


宛先を指定する 
登録宛先から （ P . 5-20) 
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5.1 操作の流れ 


5 




仕上りプレビューを確認する場含は、 プレビュー 
を巧す （P. 5-9) 


プレビュー 




参考 

• オプションのじ キュリテイーキット SC -507 装着時、管理者設定の [ tz キュリテイー詳細]-[パス 
ワードコピー]を[する](こ設定しでいる場含、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促すメッじージが表示されます。[パスワード]を押し、パスワードを入力しで、 [ OK ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信び開始されます。 

• オプションの 它キュリテイーキット SC -507 装着時、管理者設定の[じキュリテイー詳細]-[コ 
ピーガード]を[する]に設定しでいる場含、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん。 

• 自動両面原稿送り装置を使用しでの送信は、オプションの自動両面原稿送り装置0ド-621が必要です。 
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5.1 操作の流れ 


さ 


5.1.2 ファクス （ G 3) 

G 3 ファクスを使ラ場含の手順の流れを説明します。 


ファクス/スキヤンを巧す 

フアクス/スキヤン 




\ 



宛先を指定する 
登録宛先から （ P . 5-20) 




読 込み設定 （ P . 日-36)、原稿設定 （ P . 5-55). 
通信設定 （ P . 5-58) を 巧 ラ 
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5.1 操作の流れ 
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仕上りプレビューを確認する場含は、プレビュー 
を巧す （ P . 5-9) 


プレビュー 




参考 

• オプションの它キュリテイーキット SC -507 装着時、管理者設定の [t キュリテイー詳細]-[パス 
ワードコピ ー] を[する](こ設定しでいる場含、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促すメッ t - ジが表示されます。[パスワード]を押し、パスワードを入力しで、 [ OK ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信び開始されます。 

• オプションのじキュリテイーキット SC -507 装着時、管理者設定の[じキュリテイー詳細]-[コ 
ピーガード]を[する]に設定しでいる場含、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん。 

• 自動両面原稿送り装置を使用しでの送信は、オプションの自動両面原稿送り装置 DF -621 が必要です。 


5.1.3 プ□ブラ厶の呼び出し 

ファクス/スキヤンプ□グラムを使ラ場台の手順の流れを説明します。 


ファクス/スキヤンを巧す 

ファクス/スキヤン 



a 

\ 
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5.1 操作の流れ 


さ 



プ□グラムを還択し、 [0 K ] を巧す 


I 没を巧を 1 


ブログラムキーを涅巧してください 
ブロブラムを巧化し，を毎,巧容巧菌 
目 IJ 除できます 

ファクス/スキサンブログラム巧ホし 


nn\ 


I 化な1 - 1… 

^ 置 


.^m 






化上りプレビューをお認する場合は、プレビュー 
を巧す （ P . 5-9) 


プレビュー 
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5.1 操作の流れ 


さ 



参考 

• オプションのたキュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の [ t キュリティー詳細]-[パス 
ワードコピー]を[する]じ設定しでいる場含、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促す六ッじージが表示されます。[パスワード]を押し、パスワードを入力しで、 [ OK ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を巧すと送信が開始されます。 

• オプションの它キュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の[じキュリティー詳細]-[コ 
ピーガード]を[する]に設定しでいる場含、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん。 

• 自動両面原稿送り装置を使用しでの送信は、オプションの自動両面原稿送り装置 DF -621 が必要です。 
参照 

プ□グラム登録の内容とま順は1 0-20 ページをごらんください。 


5.1.4 同報送信 

同時に複数の宛先に送信する場合の手順の流れを説明します。 


ファクス/スキヤンを巧す 

フアクス/スキヤン 



じ \ 

\ 


宛先を複数件指定する 
登録宛先から （ P . 5-20) 


fffffli hWM I ~ 

pqhiii PHm ■_ 

.肝 IRISH 

'QQJIH 





直接入でから （ p . 5-25) 


1 iwis I 

yiUiJi 


勺 曰 ：-- ぶ，- 下心 


3 。 回 




送信履歴から （ p . 5-32) 



LDAP 検索から （ p . 5-33) 
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5.1 操作の流れ 


さ 





仕上りプレビューを確認する場含は、プレビュー 
を押ず （ P . 5-9) 


プレビュー 




スタートを押す 


スタート 



参考 

• オプションの它キュリテイーキット SC -507 装着時、管理者設定の [t キュリテイー詳細]-[パス 
ワードコピー]を[する]に設定しでいる場含、パスワードが埋め込まれた原稿を読み込むと、パス 
ワード入力を促す六ッじージが表示されます。[パスワード]を巧し、パスワードを入力しで、 [ OK ] 
を押します。戻った画面で[認証開始]を押すと送信が開始されます。 

• オプションの它キュリテイーキット SC -507 装着時、管理者設定の [t キュリテイー詳細]-[コ 
ピーガード]を[する]に設定しでいる場含、コピーガード地紋が埋め込まれた原稿は送信できませ 
ん。 

• 自動両面原稿送り装置を使用しでの送信は、オプションの自動両面原稿送り装置 DF -621 が必要です。 
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5.2 仕上りプレビューを使ラ 


ち 


5.2 仕上りプレビューを使ラ 

ファクス、スキヤン送信で原稿を t ットし、宛先を入でしたあと、操作パネルのプレビューを押すと仕上 
りが態を操作パネル上にプレビュー表示できます。プレビュー詳細画面では、読込んだ原稿の向きを確認 
したり、設定巧客を変更できます。 

参考 

• 暗号化の設定をした場含は、プレビュー画像を表示できません。 


5.2.1 プレビュー詳細画面 

プレビュー詳細一確認表示 

読込んだ画像を表示します。 



項目 

説明 

[前ページ]/ [巧ページ] 

保ちされでいる文書び複数ページある場合、ペー 
ジを切り替えで表示でさます。 

[表示サイズ変更] 

[固]/ [ g ] を押しで表示サイズを切り誓えで 
文書の詳細を確認できます。を体表示から[回] 

を巧すたびに2倍、4倍、8倍にのり誓わります。 
表示サイズを切り誓えで、画像のろ側と下側のス 
ク□ールパーで表示箇所を移動させまず。 
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5.2 仕上りプレビューを使ラ 


ち 


項§ 

説明 

[表示ページ回超] 

[プレビュー詳細]で[スキヤン]を還択しでい 
る場合 

细： 現な表示されでいるページを左に90度回転 
しで表示します。 

巧： 現在表示されでいるページをちに90度回転 
しで表示します。 

[一括ページ回転]:保奋されでいるで書び複数 
ページある場合に選択でさます。 

-回15したいページの画像を複数還択でさます。 

-[奇数ページ]:奇数ページの画像を還択しま 
す。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を還択しま 
す。 

. [全ページ]:すべでのページの画像を還択し 
ます。 

-[回転ち聞：[左90度]、[ち90度]、 [180 
度]から還択し、回転します。 

宛先びファクスの場合は、[回転角度]で[左90 
度]を還択すると180度で、[ち90度]を還択 
すると0度で送信されます。 

ファイルお前こ TIFF または」 PEG を道択し、長 
尺原稿を読込んでいる場合は、回転の設定びでき 
ない場合びあります。 


[プレビュー詳細]で[ファクス]を還択しでい 
る場合 

@ :現な表示されでいるぺージを180度回転し 
で表示します。 

[一括ページ回転]:保奋されでいるで書び複数 
ページある場合に道択でさます。 

-回転したいページの画像を複数還択でさます。 

-[奇数ページ]:奇数ページの画像を還択しま 
す。 

-[偶数ページ]:偶数ページの画像を還択しま 
す。 

. [全ページ]:すべでのページの画像を選択し 
ます。 

-[回転角度]: [180 度]を巧し、回転します。 

[ページ削除] 

保をされでいる文書び複数ページある場合に表示 
されます。 

削除したいページの画像を複数還択でさます。 

[奇数ページ]:奇数ページの画像を還択します。 
[偶数ページ]:偶数ページの画像を還択します。 

をページを削除することはできません。 

[ tt 上り表示] 

済みスタンプ設定をした場含、プレビュー画像の 
中にアイコンが表示されます。 [ f 王上り表示]を 
解除すると、アイコンや文字が消え、画像だけが 
表 7]^ されまず。 

[設定変更] 

原稿を読込む前に行った設定の一部を変更で苦ま 
す。詳しくは、 5-11 ページをごらんください。 


参考 

• ページを直接還択すると、選択したページの画像び180度回輯します。 


bizhub 423/363/283/223 


5-10 












5.2 tt 上りプレビューを使ラ 


ち 


プレビュー詳細一確認表示一設定変更 

原稿を読込む前に行った設定のラち、下の内容を変更でさます。 
変更した内容は追加しで読込んだ原稿で反映されます。 



項目 

説巧 

[冨本設定]一[原稿] 

片面または両面を還択できます。「表紙+両面」 

び設定されでいる場含は、[表紙+両面]ち表示 
されます。 

[昼本設定]一[原稿のとじしろ] 

E - mail 、 ボックス、ファイル送信 （ FTP )、 ファ 
イル送信 （ SMB )、 つァイル送信 ( WebDAV ) 

のいすれかの宛先を指定しで、ブック連写を選択 
しでいないときに選択できます。 

[畐本設定]一[原稿サイズ] 

混載原稿び設定されでいるときに還択できます。 

[脑田設定]一[枠消し] 

枠消しを設定でさます。 

プレビュー詳細一状態表示 

読込みをさらに続けるかどラかを設定でさます。 



読这みをお了します 

[ストップ]キーで、プレビューを中止します 




項目 

説明 

[読込み終了] 

現在表示されでいる原稿に続き、読込みを続ける 
場含は[読込み終 3] び選択されでいないが態に 
します。 
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5^2_ tt 上りプレビューを使う_ L _6 

5.2.2 tt 上りプレビューを使った送信 

原稿を它ットしたあとの手順を説明します。ファクス、スキヤン送信の流れは、 5-2 ページをごらんくだ 
さい。 


化上りプレビューを使つた送信のしかた 

1 原稿を t ットします。 

2 宛先を指定します。 

3 プレビ ューを巧します。 

4 原稿它ットち向を選択します。 

^原稿ガラスに亡ットした場合 



^ ADF じじツトした場合 



^管理者設定の[仕上りプレビュー設定]-[原稿亡ットち向設定表示]で[しない]を設定しで 
いるときじは、原稿じットち向を設定する画面は表示されません。[原稿 t ットち向設定表示]に 
ついでは、 11-11 ページをごらんください。 

5 スター トを巧します。 

原稿び読込まれ、プレビュー詳細画面び表示されます。 
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5.2 仕上りプレビューを使ラ 


ち 


6 


プレビユー画像を確認し、必要(こ廠じで画像の回輯や設定の変更を行います。 



ブしビュー詳細 


スをち 




MM a 


化上 y 表示] 


柏認表示 


トナ-を量 K 


2009/10/28 16:23 

—り-残量 looy . 


読这みを巧了します 

を示サイスををちすると、[化上り表示]ができません 


シヨ フを示 


^引き続き原稿を読込む場合は、[状態表示]タブを押しで[読込み終 3] の選択を解除し、原稿を 
じツトします。 



7 スタートを押します。 
送信び開始されます。 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツ U - 


5.3 


さ 


ファクス/スキヤンモードメニューツリー 

ファクス/スキヤンモードで操作でさる機能の構成や設定項目はな下のよラになつでいます。 


[登録宛巧から]タフ'' 

[登録宛先から]で操作でさる内容はな下のとおりです。 （5-20 ページ） 


L ジ 3フま。 J 


巧先を送巧してください 

♦ファクスを 信はテンキーでダイアル開始できます 




因因 


I トナー残里 kIII 



■E-mail iBE-mail |HE-f^aii 

Tokyo I Osaka Nagoya 


WebDAV i ♦献。 d か. 

WebOW! ; ip-f 淋 1 








2009/10/28 11:55 

り-残呈 100X 


Language Selection 


第 1 階層 

[宛先検索] ( p . 日- 21) 

_[読込み設定] ( p . 5-36) _ 

[原稿設定] ( P . 5-55) 

[通信設定] ( P . 5-58) 

[直接入力]タフ'' 

[直接入力]で操作で舌る巧客はが下のとおりです。 （5-25 ページ) 



第1階層_ 

[ファクスし ( P . 日- 2 日） 

[ E - mail ] ( p . 5-25) 

[ボックス] ( P . 5-26) 
[インターネットファクス] ( P . 日- 26) 
[ IP アドレスファクス] ( P . 日- 27) _ 

[ファイル送信 （ SM 巨)] ( P . 5-28) _ 

[ファイル送信 ( FTP )] ( p . 5-28) 

[ファイル送信 （ WebDAV )] 

( P . 5-29) 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツ U - 


さ 


第1階層_ 

_「Web サービス] ( P . 5-31) _ 

_[読込み設定] ( P . 5-36) _ 

[原稿設定] ( P . 5-55) _ 

[通信設定] ( P . 5-58) 

[履歴から選が]タフ'' 

[履歴から選択]で操作できる巧客はな下のとおりです。 （5-32 ページ) 



第1階層_ 

_[ 履歴]_ 

__[読込み設定] ( P . 5-36) _ 

[原稿設定] ( P . 5-55) 

[通信設定] ( P . 5-58) 

[ LDAP 検索]タブ 

[ LDAP 検索]で操作できる巧客は]^下のとおりです。 （5-33 ページ) 



第1階層 

[単検索] ( P . 日- 33) 
[複合横素] ( P . 5-33) 
[読込み設定] ( p . 5-36) 
[原稿設定] ( P . 5-55) 
[通信設定] ( P . 5-58) 


bizhub 423/363/283/223 


5-15 




















































































5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 


ち 


[オフフック] 

(日-3日ページ） 

[読込み設定] 

[読込み設定]で設定できる巧客は挡下のとおりです。（日-36ページ) 



第1階層[第2階層[第3階層[第4階層 [ ms 階層 

[原稿画質] ( P . 5-36) 

[片面/両面] ( P . 5-37) 


[辭顧度] ( P . 5-37) 


[ファイルあな] 

[ファイルあ式] ( P . 5-38) 

( P . 5-38) 

[ページ設定] ( P . 5-39) 


[暗号化] ( P . 5-40) 


[スタンプ合成ちを] ( P . 5-42) 


[アウトライン PDF ] ( p . 5-42) 

[濃度] ( P . 5-43) 


[カラー] ( P . 5-43) 


[読込みサイズ] ( P . 5-44) 


[画質調整] 

[下地調整] ( P . 5-45) 

[シャープネス] ( P . 5-46) 

[応用設定] 

[枠消し] ( P . 5-46) 

[ブック連写] ( P . 5-47) 

[ファイリンヴナソト] ( P . 5-49) 

[スタンプ/ペー 
ジ巧す] 

[曰巧/時刻] 

( P . 5-49) 

[曰な種類] 

[時刻種類] 

[E 口すページ] 

[印ま位置指定] 

[でま詳細] 

[文まの色] 

[でさサイズ] 

[文ま種類] 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 


ち 


第1階層 


第2階層 


第3階層 


[ページ塞号] 
( P . 5-50) 


[スタンプ] 
( P . 5-51) 


[ヘッダー/ フッ 
夕一] ( P . 日-己 1) 


[同時巧刷] 
( P . 5-52) 


間数] 

[片面/両面巧刷] 


[ステープル] 

[済みスタンプ] ( P . 日-己 3) 


第4階層_ [第5階層_ 

[巧す開始ページ塞号]_ 

[巧き開始章番号]_ 

[ぺージ種類] 

[巧す位置指定] 

[文す詳細] ] [文すの色] 

[文きサイズ] 
[文す種類] 

[定型スタンプ種類] 

[巧き ページ] 

[文きサイズ] 

[文すの色] 

[巧す位置指定] 

[ヘッダー/フッター呼出し] 
[確認/一時変更] 


[文書名] (P. 5-53) 

[連続読込み設定] (P. 5-54) 


[原稿設定] 

[原稿設定]で設定でさるの容はな下のとおりです。 （5-55 ページ) 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

[原稿指定] 

[混載原稿] ( P . 5-55) 

[ Z 巧れ原稿]* ( P . 5-55) 

[長尺原稿]* ( P . 5-55) 

[ち向指定] 

[原稿 t ットち向] ( P . 5-55) 

[原稿のとじしろ] ( P . 日-己 6) 


[原稿枚数指定] ( P . 5-56) 


[巧れ軽減モード] ( P . 5-57) 


七巧れ原稿機能、長尺原稿機能を使用するには、オプションの自動両面原稿ちり装置 DF -621 び必要で 
す。 
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5.3 ファクス/スキヤンモードメニューツリー 


ち 


[通信設定] 

[通信設定]で設定で舌る巧客はが下のとおりです。 （5-58 ページ) 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

[回線設定] 

(P. 5-58) 

[ミ毎外通信モード] ( P . 5-58) 

に CM OFF ] ( p . 5-58) 

[ V 34 OFF ] ( p . 5-58) 

[宛先確認送信] ( p . 5-59) 

[回線指定] ( p . 5-59) 

に- mail 設定] 

( p . 5-59) 

[文書咨] (P. 5-59) 

[件名] (P. 5-60) 

[ From ] (P. 5-60) 

[本文] ( P . 5-60) 


[ URL 通知先設定] (P. 5-61) 


[送受信ちま設定] 
(P. 5-62) 

[クイックメモリー送信] (P. 5-62) 

[ポーリンブ受信] 

[通常] (P. 5-63) 

[掲示板] ( P . 5-63) 

[タイマー通信] (P. 5-64) 

[パスワード送信] (P. 5-64) 

[ポーリング送信] 

[通常] (P. 5-65) 

[掲示板] ( P . 5-65) 

[ F コード送信] 

(P. 5-66) 

[ SU 巨アドレス] 

階信 ID ] 

[メールの暗号化] (P. 日- 66) 

[デジタル署爸] (P. 5-66) 


[ファクス発信元設定] (P. 日- 67) 
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5^_ ファクス/スキヤン初期画面_ L_p 

5.4 ファクス/スキヤン初期画面 

5.4.1 画面構成の説明 

ファクス/スキヤンを巧ずと、私下の画面が表示されます。 



2 


3 


4 


5 


6 


8 


No . 

頂§ 

説明 

参照巧 

1 

[登®宛先から] 

あらかじめ登録された宛先から送信先を選択します。 

P . 5-20 

2 

[直接入力] 

登録されでいない宛巧を直接入力しで指定します。 

P. 5-25 

3 

[履歴から還択] 

送信先の履歴から選択します。 

P . 5-32 

4 

[ LDAP 検索] 

LDAP サ-•バーから宛先を検索します。 

P. 5-33 

己 

[オフフック] 

オフフックしでダイアルできます。 

P. 5-35 

6 

[読込み設定] 

スキヤン時の読込みの詳細を設定でぎます。 

P . 5-% 

7 

[原稿設定] 

原稿の種類や亡ットち向の詳細を設定でさます。 

P. 5-55 

8 

[通信設定] 

通信に関する設定を巧レます。 

P. 5-58 


参考 

• 管理者モードの[じキュリティー設定]で手動宛先入力を禁止(こした場含は、[直接入力]び表示さ 
れません。 

• 宛先2度入で機能（送信）を ON に設定しでいるときは、[オフフック]は表示されません。宛先2度 
入で機能についでは、 11-21 ページをごらんください。 

• LDAP サーバーの設定につレで詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]の 「 LDAP 使用 
設定」をごらんください。 

• 各タブの表示位置はユーザー設定の内容によって変わります。詳しくは 10-2 日ページをごらんくださ 
い。 
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5.5 登録宛先から 


5.5 登録宛先から 

登録されでいる宛先を選択できます。 


I ジ3フ表示 ] 


因因 


!トナ-を星 k | I 


巧先を送巧してください 

♦ファクスを 信はテンキーでタイアル開始できます 

r 直接入力 If 辰おから巧お jT LOW お索 )1 1オフフック 



0WMUSBHiKUiMiSIKSIHMii0il 



2009/10/28 11:55 

り-残呈 100 X 


Language Selection 


ち 


Me (Scan to Me ) 

ユーザー認証を設定しでいる場合、[登録宛ホから]に [ Me ] 宛ホび表示されます。表示される [ Me ] 宛 
先を巧すことで自分自身の E - mail アドレス（ユーザー登録情報の E - mail アドレス）へスキヤンデータを 
簡単に送信でさます。 


I ジ3フ表示 j 


巧先を送巧してください 

管フ アクスを信はテンキーでダイアル開始できます 


を賓巧先から 




因因 


I トナ-残里 IJ 





講面 田 l a niB i なの 麵 

RQHHH RQQm 






2009/10/28 17:14 

り-残呈 100 X 


Language Selection 


No . 

頂§ 

説明 

1 

[ Me ] 

自分自身の E - mail アドレス（ユーザー登録情報の E - mail アドレ 
ス）を選択します。 


参考 

• [ Me ] はユーザー設定の[「登録宛先から」初期表示]が[横索文字]の場含に[登録宛先から]に 
表示されます。 

GQ 参照 

設定ちまじついでは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんくださし、。 
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5.5 登録宛先から 


ち 


Home (Scan to Home ) 

Active Directory でユーザー認証を設定しでいる場合、タッチパネルに表示される [ Home ] を巧すこと 
で、自分自身の Home フォルダへスキヤンデータを簡単に送信できます。 

この場合、管理者設定の [ Home 宛ホ有効設定]を[有効]じ設定します。 


I ジ3フ表示 I 


巧先を送巧してください 

♦ファクスを 信はテン キーで ダイアル開始できます 




I 登録巧先から 


因因 


I トナ-残星 xi 1 







2009/10/28 17:14 

■モリ-残量 ^ oo % 


Language Selection 


No . 

頂§ 

説明 

1 

[ Home ] 

自分自身の Home フォルダを選択します。 


GQ 参照 

設定ちまじついでは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


5.5.1 ブループ 

登録されでいるグループ宛先び表示されます。 


5.5.2 宛巧検索 

送信したい宛先を検索することができます。登録宛先を検索するには、が下のちまびあります。 


宛先種類 

宛先登録時に設定した宛先種類別に検索で舌ます。 



GQ 参照 

詳しい設定ち法は、 10-2 日ページをごらんください。 

短縮宛先の登®についでは、 10-7 ページをごらんください。 


bizhub 423/363/283/223 


5-21 
















































































5.5 登録宛先から 


ち 


[宛先種類]は、設定メニューの[ユーザー設定]-[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」ネリ期表示]を[検索でま]じ設定しでいる場合、[宛先検索]を巧すと表示され 
ます。 



No . 

頂§ 

説巧 

1 

[宛先種類] 

登録した種類別に宛先を表示します。 


検索でぎ 

宛先登録時に設定した検索です別に表示されます。 



GQ 参照 

詳しい設定ちをは、 10-25 ページをごらんくださし、。 

短縮宛先の登録じついでは、 10-7 ページをごらんください。 
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5.5 登録宛先から 


ち 


[検索文き]は、設定メニューの[ユーザー設定]-[画面カスタマイズ設定]-[ファクス/スキヤン設 
定]で[「登録宛先から」ネリ期表示]を[宛先種類]じ設定しでいる場合、[宛先検索]を巧すと表示され 
ます。 



1 


No . 

頂§ 

説明 

1 

[検索でを] 

登録した検索文ま別に宛先を表示します。 


詳細検索 

アドレスの各称や内容の一部を入力しで、該当するアドレスを検索します。[名称]または[宛先]を還択 
し、検索文をを入力しでください。 



検索オプション 

詳細検索で、条件を還択すると検索時のオプション項目び表示されます。検索時に追加したい巧客を選択 
し、 [ OK ] を巧します。 
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5.5 登録宛先から 


5 


参考 

• 検索オプション画面の表示や、表示される項目の巧客は設定メニューの[検索オプション設定]で設 

定します。詳しくは、 10-27 ページをごらんくださし、。 
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GQ 参照 

宛先 2 度入力機能じついでは、 11-21 ページをごらんください。 

5.6.2 E-mail 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 



「宛先2度入力機能（送信りび設定されでいる場合は、 [0 K ] を巧したあとじもラー度ファクス番号を入 
力する画面び表示されます。ファクス番号を入力し、[送信]を巧します。 



5.6 直接入力 




5.6 直接入力 

登録されでいない送信ホを直接入力することで指定できます。 


設定内容 


巧先淳巧を谨巧し、巧先を入力してください 
♦ファクスを 信はテンキーでタイアル開始できます 
!!登録巧先から： 1 辰おから巧が I 


m 


LDAP ち索 ] Iオフフック 


卜 mail ま信 


巧ホ入力 


勺 




網 

函 ，マ露 


曰 


因 

因 




トナーを星 k | 


2009/10/28 15:51 

り-残量 100X 


Language Selection 


5.6.1 ファクス 

テンキーまたはパネルのキーを使ってファクス番号を入力します。 



mM U ■■ 

国画国 
国国国 
画画国 




「トナ-残里 kI I 


を信 


2009/10/28 21:24 

メモリーを量 ^oox 


—ブ 


卜-ン 


同な巧先リ； 


ホ巧ホ 


•クスを信 


ブを示 


庞認のたぬ 、タイアルキーまたはテンキーで 
ファクスま号を入力してください 


ZUUV/1U/Z け 21:23 

メモリー读呈 looy. 


登録ま号拾を 


I 画岂 
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5^6_ 直接入力_ L_g 

5.6.3 ボックス 

ボックスの種類を還択し、保ちホのボックスを指定します。 



GQ 参照 

ボックスに保存したデータの操巧ちまじつレでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 


己. 6.4 インターネットファクス 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 


な宛先 

続けで他の宛ホを指定するとさに巧します。 

巧手機受信能力 

インターネツトフアクスの宛先で受信可能な設定を還択します。受信可能な設定を複数選択でさます。 



2009/10/28 21:29 

メモリー残量 ^ oo % 


項目 

説明 

[圧縮形な] 

JPEG (カラー ）、 」PEG (ヴレースクール）、 MMR 、 MR 、 MH を選択で 
きます。 

高圧縮の順に」 PEG 、 MMR 、 MR 、 MH となり、高圧縮の揚合、通信時間 
が短縮できますが、ホ目手機び対応しでいない場合びあります。相手機が对 
応しでいる圧縮お式を遷択します。 

[用紙サイズ] 

A 3、臣4、 A 4 を選択できます。 

[解像度] 

600 X 600 dpi (超高精細)、400 X 400 dpi (高精細）、200 x 200 dpi 
(精細)、200 X 10日 dpi (普通）を選択できます。 
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5.6 直接入力 


ち 


5.6.5 IP アドレスファクス 

IP アドレスフアクスの宛先を設定します。 



[宛巧] 

宛先の IP アドレス、ホスト咨、電子メールアドレスのいすれかを入でします。 

入力ち法は似下のとおりです。 

• IP アドレスで指定 

送信先の IP アドレスを直接指定します。 

• ネツトワーク上のホスト咨と所属ド六イン各で指定 
送信先のホスト各と所属ド六イン各を指定します。 

参考 

• IP アドレスファクスは電子メールアドレスでも送信できます。 

- IP アドレスで指定 

ripaddrfax @ J のあと(こ、送信先の IP アドレスを入でしでください。 

入で例： 

IPv 4 アドレスお式の場含： ipaddrfax @[192. 1目 8.0. 101] 

IPv 6 アドレスお式の場含： ipaddrfax @[ IPv 6:2004:2740:1 003: 1:250:70 ff : fe 00:1567] 

六ールアドレス开ミ君:の場含、アツトマークのあと(こ続く IP アドレスを括酣 "[]" で挟む必要がありま 
す。 

IPv 6 アドレスでの指定の場含、最初の括弧 1" ["のすぐあとに、 " IPv 6:" の入力が'必要です 

- ホスト各と所属ド六イン各で指定 

ripaddrfaxOJ のあとに、送信先のホスト咨と所属ド六インを入力しでください。 

入で例： ipaddrfax 咖 achinel . test.local 

ホスト各と所属ド六イン各で指定する場含、送信先の所属ドメイン各を解決できる DNS サーバーが 
必要です。 

[ポート畜看] 

送信に使田するポート番号をテンキーで入力します（入力範囲：1〜65535)。 

[巧ま先機種] 

相まホの機種びカラー機の場合、[カラー機]を還択します。 

じ夕宛先] 

続けで他の宛ホを指定するとさに巧します。 
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5^6_ 直接入力_ L_g 

5.6.6 ファイル送信 （ SMB ) 

ファイル送信 （ SMB ) の宛先を指定します。 



[ホスト名] 

パネルから送信ホのホスト咨（大文まで入力）または IP アドレスを指定します。 

[ファイルパス] 

パネルから送信先のフォルダーのパスを大文まで入力します。 

[ユーザー名] 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 

[パスワ-ド] 

パネルから□グインパスワードを入力します。 

[参照] 

接続ホのコンピューターのフォルダー構成を確認でさます。送信先のフォルダーを直接指定することちで 
きます。 

じ夕宛巧] 

続けで他の宛ホを指定するとさに巧します。 


5.6.7 ファイル送信 （ FTP ) 

ファイル送信 ( FTP ) の宛先を指定します。 
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5.6 直接入力 


ち 


[ホスト名] 

パネルから送信ホのホスト咨または IP アドレスを指定します。 


[ファイルパス] 

パネルから送信先のフオルダーのパスを指定します。 

[ユーザー名] 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。[なお咨]を巧すと 「 anonymous 」 び入力されます。 

[パスワ-ド] 

□グインパスワードを入力します。 


[詳細指定] 

さらに詳細な設定を行います。 


項目 

説明 

[ポート番号] 

ポート證号を入力します。 

[ PASV ] 

PASV モードを使巧するかどラかを設定します。 

[プ□キシ] 

プ□キシサーバーを使用するかどラかを設定します。 


じ夕宛先] 

続けで他の宛ホを指定するとさに巧します。 

5.6.8 ファイル送信 （ WebDAV ) 

ファイル送信 （ WebDAV ) の宛ホを指定します。 



[ホスト名] 

パネルから送信ホのホスト咨または IP アドレスを指定します。 


[ファイルパス] 

パネルから送信ホのフオルダーのパスを指定します。 

[ユーザー名] 

パネルから□グインするユーザー名を入力します。 
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5.6 直接入力 


5 


[パスワ-ド] 

パネルから□グインパスワードを入力します。 


[詳細指定] 

さらに詳細な設定を行います。 


項目 

説巧 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

[プ□キシ] 

プ□キシサーバーを使用するかどラかを設定します。 

[ SSL 設定] 

送信に SSL を使用するかどラかを設定します。 


[な宛先] 

続けで化の宛ホを指定するとさに巧します。 
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5.6 直接入力 


ち 


5.6.9 Web サービス 

あらかじめ登録したネットワーク上のコンピューターにスキャンしたデータを送信します。 

本機を Web サービススキャナーとしで登録しでいるネットワーク上のコンピューターび送信ホとしで表示 
されます。宛先を還択しでくださし、。 



GQ 参照 

事前に必要な設定についでは、 4-6 ページをごらんください。 

コンピューターからスキヤンを本機に指示しで、データを保をすることもできます。詳しいま順は 14-5 
ページをごらんください。 


[詳細表示] 

送信巧の各称と URL び表示されます。 


[送信巧検索] 

送信先の咨称に含まれるキーワードをパネルから入力し、送信ホを検索します。 
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5^_ 履歴から還が_ L_g 

5.7 履歴から選択 

過去に送信した宛ホから、最新の5件び表示されでいます。この履歴から宛先を還択できます。 



過去に送信した宛先履歴び残ります。 

履歴のリストから1件または複数件を押しで選択します。 

参考 

• Web サービスを使用しで送信した場含は、履歴に表示されません。 

[名称] 

登録宛先を使用しで送信した場合、履歴のリストに[宛先]び表示されます。[名称]を巧すと履歴のリス 
卜の[宛ホ]び[咨称]に切り替わり、登録召び表示されます。 
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5^8_ LDAP 検索 _L_g 

5.8 LDAP 検索 


5.8.1 單検索 


検索するキーワードを入力し、[検索開始]を巧すと、指定した LDAP サーパー巧で該当するアドレスび 
検索されます。 


♦キー ボードまたはテンキーで 

巧索するキーワードを入力して<だすい 

クリアキ ーで 入力したキーワードををが除できます 


LDAP 検索 > を検索 


因口 piaj I お殺' 


ひらがなカタカナ 


圓因因因因因因国因国■圓 
面画因国田因面因面面国因 
因画面因面面因因面国■田 
因面国国面面圓国国画因 i — 


2009/10/28 22:47 

—り-を景 100X 


5.8.2 複合検索 

複数の検索を件を設定し、目的のアドレスを検索します。 



[名称] 

パネルから名称を入力します。 

に- mail ] 

パネルから E - mail アドレスを入力します。 

[ファクス蓄音] 

パネルからファクス番号を入力します。 

[姓] 

パネルから巧を入力します。 

[名] 

パネルから咨を入力します。 
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5.8 LDAP 検索 


5 


[都巿名] 

パネルから都巿名を入力します。 

[含な名] 

パネルからをな名を入力します。 


[組織ち] 


パネルから組織名を入力します。 


[含む]/ [同じ]/ [始まる]/ [終わる] 

入力した検索条件の設定を含む/同じ/始まる/終わるから還扔でさます。 
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5.9 オフフック （ G 3) 


ち 


5.9 オフフック （ G 3) 

手動でファクス送信するときじ使用します。 

参考 

• オフフックを使巧するときは、メモリー送信を行ラことはできません。 

• 宛先2度入で機能（送信）を ON に設定しでいるときは、オフフックは使巧できません。 

• オプションのた キュリティーキット SC -507 装着時、管理者設定の [t キュリティー詳細]-[コ 
ピーガード]または[パスワード〕ピー]を[する]じ設定しでいる場含、[オフフック]は表示さ 
れません。 


手動送信 

原稿をじットし、必要に応じで読込みの設定を巧います。[オフフック]を押すとオンフックの状態(こな 
り、ホ目手先を指定する画面が表示されます。 



[送信]を巧し、相手先を指定しで[実行]を巧します。 

参考 

• 宛先の設定ち法は、登録宛先から/直接入力/履歴から選択/プ□グラム宛先から選択できます。 
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5.10 読込み設定_ L_g 

5.10 読込み設定 

[読込み設定]を巧すと、スキヤン時の詳しい内容を設定できます。 

5.10.1 原稿画質 

原稿の内容に合わせで還択します。還択でさる画質はな下のとおりです。 



攻き] 

文専だけで構成されでいる原稿です。 


[文ぎ/写真] 

文専と写真（八ーフトーン）び混ざっている原稿です。 

[文ま/写真]または[写真]を還択したとさは、写真の種類ち指定でさます。 


項目 

説巧 

[E 口画紙写真] 

巧画紙にプリントされた写真のときじ指定します。 

[ ED 刷写真] 

本や雑誌など巧刷された写真のときじ指定します。 


眉真] 

写真（八ーフトーン）だけの原稿です。 


[薄でま原稿] 

文すび全体的に薄い原稿です。 

[コピー原稿] 

コピーやプリンターで出力したち一な濃度の原稿です。 
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5.10 読込み設定_ L_g 

5.10 .2 片面/両面 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 



m 面] 

原稿の片面をスキヤンします。 

[両面] 

原稿の両面をスキヤンします。 

[表紙+両面] 

原稿の最初のページを表紙としで片面だけスキヤンし、残りのページを両面スキヤンします。 

5.10.3 解像度 

スキヤンする解像度を選択します。 



参考 

• G 3 ファクス/インターネツトファクス送信時に [300 X 300 dpi ]、 または [200 x 100 dpi ] を遷択 
したときは、自動的に200 X 200 dpi に変換されで送信されます。 

• コンパクト PDF 、 コンパクト XPS 選択時に、 IP アドレスファクス送信での相手先を還択した場含、ま 
たは、同報宛先(こ IP アドレスファクス送信での相ま先が含まれる場含は、 400 x 400 dpi . 600 X 
600 dpi は、300 X 300 dpi に変換されで送信されます。 
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5.10 読込み設定_ L_g 

5.10.4 ファイルお式 

スキヤンしたデータを保をするファイルあ式を選択します。 



ファイルお式 

選択で舌るファイルお式はが下のとおりです。 


項目 

説明 

[ PDF ] 

PDF 开ミ式で保をします。 

[コンパクト PDF ] 

PDF あなよりち圧縮したデータで保存します。 

[ TIFF ] 

TIFF おなで保ちします。 

[ JPEG ] 

」 PEG あなで保ちします。 

[ XPS ] 

XPS おなで保ちします。 

[〕 ンパクト XPS ] 

XPS あなよりち圧縮したデータで保ちします。 


保をするファイル开ミ式は[カラー]の設定(こよつで指定できない場含びあります。[ファイル开ミ式]と[力 
ラー]の設定の組み含ねせは似下のとおりです。 



[すートカラー] 

[フルカラー] 

[ヴ レースクー 
ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

〇 

〇 

〇 

- 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

- 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

ロンパクト XPS ] 

〇 

〇 

〇 

- 


参考 

• ボックス保を時にファイルあ式を選択しでち、データをダウン□ー ドするときはファイルあ式の指定 
び必要です。 

• TIFF ファイルをカラーで保をする場含、圧縮お式を設定できます。詳しくは、 10-27 ページをごらん 
<ださい。 

• [ JPEG ] を選択した場含、ページ設定は、ページ分割の [1 ページごと]が自動的に選択されます。 

• コンパクト PDF 、 コンパクト XPS 選択時に、 IP アドレスファクス送信での相手先を還択した場含、ま 
たは、同報宛先(こ IP アドレスファクス送信での相手先が含まれる場合は、 400 x 400 dpi . 600 X 
600 dpi は、300 X 300 dpi に変換されで送信されます。 
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5.10 読込み設定 


5 


ページ設定 

複数ページをスキヤンしで送信するときのデータのまとめかたを指定できます。 


項目 

説明 

[ページー括] 

スキヤンしたをでの原稿をまとめでひとつのファイルを巧成します。ファ 
イルあなで [ JPEG ] と同時に還択できません。 

[ページ分割] 

指定したページごとに分割しでファイルを作成します。 

テンキーで1ファイルに保をするページ数を入力します。 

[ E-Mail への 添付ちま] 

ぺージ分割を選択した場を、 E - mail 送信時のファイル添付ち法を設定しま 
す。 

[全ファイルー括添が]:全でのファイルを1通のメールに添イすします。 

-1通のメールに添付できるファイル数は300ファイルです。300ファ 
イルを超える場含、複数のメールを送信します。 

(例）分割しでた成されたつァイル数が350ファイルの場含 

1件目のメール： 300ファイル添付 

2件目のメール： 50ファイル添が 

-[全ファイルー括添が]を選択した場を、1メールのサイズは 200 M 巨 
切巧に制限されます。制限客量が上のメールサイズの場を、複数のメー 
ルを送信します。 

(例）制限客量が 200 MB 、 メールサイズが 250 M 巨の場含 

1件目のメール： 197 M 巨 

2件目のメール：日 3 M 臣 

管理者設定の [ E - mail 送信 （ SMTP )] で[バイナリー分割]を設定し 
でいる揚台、バイナリー分割の設定び優先されます。 

-管理者設定の [ E - mail 送信 （ SMTP )] でサーバー客量を設定しでいる 
場を、設定しでいるサイズでメールを分割するため、複数のメールにな 
る場台があります。 

(例）メールサイズが 1.5 M 巨（日ファイル添付）、サーバー客量設定び 

1 MB の場含 

1件目の^-ル： 0.9 M 巨 （3 ファイル添付） 

2件目のメール： 0.7 M 巨にファイル添付） 

[1 メール1つァイル]:1通のメールに1つァイルすつ添付します。 

- [1 メール1ファイル]を選択した場合、1メールのサイズは 400 M 臣 
未満に制限されます。 400 MB が上のサイズのメールは送信できませ 
ん。 

管理者設定の [ E - mail 送信 （ SMTP )] で[バイナリー分割]を設定し 
でいる場台、パイナリー分割の設定び優先されます。 


参考 

• 巧有、個人、ブループボックスへの保を時は、分割指定されたことを記憶し、[ぺージー括]で保ち 
されます。 

• ページ分割指定は、 E - mail 、 FTP 、 SM 巨宛先への送信時に有効(こなります。 
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5.10 読込み設定 


ち 

暗导化 

ファイルおすで [ PDF ] または[コンパクト PD 鬥を還択したときは暗号化のレベルを設定できます。 



2009/10/29 09:09 

メモリー残量 looy. 


項目 

説明 

[パスワード] 

暗号化されたデータを開くときに必要なパス 
ワードを入力します（入で範囲： 32文き拟内)。 

パスワードは確認のため2回入力する必要があ 
ります。 

[文書の撞限] 

文書の権限を変更するために必要なパスワード 
を入でします（入で範囲： 32文きが巧)。パス 
ワードは確認のため2回入でする必要がありま 
す。 
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5.10 読込み設定 


さ 


項目 

[詳細設定] 


説明 


[暗号化]で文書の権限を設定した揚含は、権限の詳細を設定で舌ます。 


[巧刷許可レベル] データの巧刷を許なする/許可しないを選択し 

ます。暗号化レベルを[昌レベル]に設定した 
場含は、[お解®度のみ許可]が表示されます。 

-[低レベル]を選択した場含 



設を巧容 I 




巧則巧可レペル 文まと面をの巧化 



許巧しない 


の 



巧巧する 


打可する 


瞧じ認ぉ删 

トナー巧量 kI 




[高レベル]を選択した場含 


[変更許巧レベル] 



詳細設定画面で[巧画面^]を巧すと変更許巧 
レベルの詳細を遷択できます。[変更許可レべ 
ル]ではデータの署爸、入力、ま釈などの文書 
変更に関する許巧レベルを選択します。 

-[低レベル]を選択した場含 



[高レベル]を選択した場含 



回 



トナーま呈 kI 
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5.10 読込み設定 


ち 


スタンプ合成方法 

スタンプ/ページ EP まで追加される巧客の合成ちをを還おできます。 

• 文まとしで合巧でさるのは曰な/時刻、ページ番号、ヘッダー/フッターです。 

• スタンプは画像としで合成されます。 



項目 

説明 

[画像] 

でさ列を画像としで挿入します。 

[文ま] 

文ま列をテキストとしで挿入します。 


アウトライン PDF 

ファイルあなで[コンパクト PD 鬥を道択したときに設定できます。文まをアウトライン処理するため、 
滑らかに表示させることびできます。また 、 Adobe Illustrator などのソフトウエアで編集できます。 

GQ 参照 

アウトライン PDF 巧成時のアウトライン処理の精度を設定できます。詳しくは、 10-27 ページをごらん 
ください。 
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5.10 読込み設定 


5.10 .5 濃度 

スキヤン時の濃さを調整します。 

• 濃さを調整するときは[ラすく]または[こく]を巧します。 

• [ふつラ]を巧すと設定び初期値に戻ります。 



己 .10.6 カラー (E-mail/BOX/SMB/FTP/WebDAV/IP/1-FAX) 



カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを設定します。 

カラーは[ファイルあな]の設定じよつで指定できない場合びあります。[ファイルあな]と[カラー]の 
設定の組み合わせは下のとおりです。 



[すートカラー] 

[フルカラー] 

[グレースケー 

ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

〇 

〇 

〇 

- 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

- 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

ロンパクト XPS ] 

〇 

〇 

〇 

- 


参考 

• TIFF ファイルをカラーでな径する場合、圧縮おすを設定できます。詳しくは、 10-27 ぺージをごらん 
ください。 

• [ JPEG ] を還択した場合、ぺージ設定は、ぺージ分割の [1 ぺージごと]び自動のに還択されます。 
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5.10 読込み設定 


さ 


[オートカラー] 

原稿の色を自動的に判別し、原稿に合わせでスキヤンします。 

[フルカラー] 

フル カラーで スキヤンします。 

[グレースケール] 

白黒写真などの八ーフトーンび多いときに選択します。 

[白黒2値] 

線画など、白黒の境びはっきりしでいるときに選択します。 

5.10 .7 読込みサイズ 

スキヤンする田紙サイズを設定します。 



定型 

スキヤン時に1枚目の原稿サイズを自動的に検巧する場合は[自動]を巧します。 A 4、 B 5 などミ夫まった 
サイズでスキヤンする場合はサイズを選択します。 

[不定おサイズ] 

規格サイズにはない不定おサイズの寸をを入力しで設定します。 

• X ち向： 30.0〜 432.0 mm の範囲で設定します。 

• Y ち向： 30.0 〜 297.0 mm の範囲で設定します。 
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5.10 読込み設定 


[写真サイズ] 

写真専用のサイズを選択します。 



さ 


5.10.8 画質調整一下地調整 

スキヤン時に裏写りや原稿の下地の濃さを調整します。 

• [裏写り蹄ま]または[黄ばみ蹄去]を選択し、[下地調整レベル]で調整します。 
• 自動で調整すると舌は、[自動]を巧します。 



項目 

説明 

[裏写り除ち] 

スキヤンする原稿が両面原稿の場含、裏面が読み取られでしまラことがあ 
ります。このよラな襄写りを調整で舌ます。 

[黄ばみ陈去] 

スキヤンする原稿に色び巧いた用紙の場含、下地の色をスキヤンしで画像 
全体び濃くなることがあります。このよラな下地の濃さを調整できます。 
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5.10 読込み設定 


さ 


5.10 .9 画質調整ーシャープネス 

スキヤン時に、夕まなどの境巧をくつきりさせることびできます。 



5.10 .10 応用設定一梓消し 

枠消しを設定する場合に選択します。 

• すべで同じ幅で消ちする場合は、[枠を体]を押しで数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜已 0.0 
mm )。 

• 上、左、ち、下と個別に指定する場合は、該当するキーを押しで数値を指定します。 

• 消去しなレときは[消去しない]を巧します。 



参考 

• ブック連写の[枠消し]で枠の消ち幅を設定すると、消去の[枠消し]でち同じ数値び設定されでい 

ます。 
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5.10 読込み設定 


ち 


5.10.11 応巧設定ーブック連写 

見開きの原稿をスキヤンするとき(こ還択します。スキヤンのちまのほかに、とじち向や不要部分の消去な 
どを設定で苦ます。 



参考 

• 原稿のサイズは見開きの大舌さを指定しでください。 

• つァクス送信時、クイック六モリー送信機能とは同時に還択できません。 


[見開ぎ] 

見開きを1ページとしでスキヤンします。 


[分割] 

見開きを左ち2ページとしでスキヤンします。 


[表カバ-] 

1ページ目を表紙としでスキヤンします。 

[表+裏カパー] 

1ページ目を表紙、2ページ目を裏表紙、3ページ目]^障を本文としでスキヤンします。 

[ブックイレース]一[巧消し] 

見開さ原稿で枠消しを設定したい場合に還択します。 

• すべで同じ幅で消ちする場合は、[枠を体]を押しで数値を指定します（入力範囲： 0.1 〜已 0.0 
mm )。 

• 上、左、ち、下と個別に指定する場合は、該当するキーを押しで数値を指定します。 

• 消去しなレときは[消去しない]を巧します。 



参考 

• ブック連写の[枠消し]で枠の消ち幅を設定すると、消去の[枠消し]でち同じ数値び設定されでい 

ます。 
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5.10 読込み設定 


ち 


[ブックイレース]-け斤り目消し] 

原稿中央のとじ部分の影を消去します。 

• 数値をテンキーまたは [-][+] を押しで入力します（入力範囲： 0.1 〜30.0 mm )。 



[開ぎ方向/とじ方向] 

分割/表カバー/表+裏カバーを還択した場合は[開きち向/とじち向]を巧しでとじち向を還択します。 
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5.10 読込み設定 


ち 


5.10 .12 応用設定ーフアイリングナンバー 

スキャンしで保ちした文書データに曰巧/時刻やフアイリンヴ番号の画像を巧如しで EP 刷、 送信でさます。 

フアイリングナンパ'-ボックス選択 

フアイリングナンバーを利田するには、スキャンしたデータを一度フアイリングナンバーボックスに保奋 
する必要びあります。フアイリンブナンバーはボックスごとに設定されでいるため、保ちホのボックスを 
還択しでください。 



参考 

• ファイリングナンバーボックスはあらかじめ登録び必要です。詳しくは[ユーザーズガイドボックス 

機能編]をごらんください。 


5.10.13 応巧設定ースタンプ/ぺージ巧ま 


曰巧/時刻 

ぺージ(こ巧刷した曰巧と時刻を巧刷します。 



項目 

説明 

[曰な種類] 

曰巧の表示ちまを還択します。 

[時刻種類] 

時刻追加のあり/なし、表示ちをを選択します。 

[ Ep まページ] 

巧きするぺージををページ/先頭ページのみか 
ら指定します。 

[ ED ま位置指定] 

[ EP 享位置] 

EP す位置を還択します。 


[微調整] 

巧き位置の微調整を巧ラ場含は、[位置調整]を 
巧します。のきの左ち、上下の位置調整を 0.1 
〜日 0.0 mm の範囲で指定します。 
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5.10 読込み設定 


ち 


項目 

説巧 

[文ま詳細] 

[でをの色] 

巧き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ□一/シアン/マゼンタから還択します。 


[ですサイズ] 

巧刷する文字のサイズを 8pt/10pt/12pt/14pt 
から選択します。 


[夕専種類] 

印刷するでまの種類をゴシック体/明朝体から 
選択します。 


ページ畜导 

文書のすべでのページにページ塞号を追加します。 



項目 

説巧 

[巧き開始ページ塞号] 

ページの開始塞号を指定します。 

[ED ま開始章畜号] 

章の開始塞号を指定します。 

[ページ種類] 

ページ番号の表示種類を還択します。 

[ED ま位置指定] 

[EP ま位置] 

EP を位置を選択します。 


[微調整] 

巧き位置の微調整を巧ラ場含は、[位置調整]を 
巧します。巧きの左ち、上下の位置調整を 0.1 
〜 50.0 mm の範囲で指定します。 

[でさ詳細] 

[夕専の色] 

巧す色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ□一/シアン/マピンタから選択します。 


[夕専サイズ] 

巧刷する文字のサイズを 8pt/10pt/12pt/14pt 
から選択します。 


[夕専種類] 

EP 刷する文字の種類を 3' シック体/明朝体から 
選択します。 
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5.10 読込み設定 


ち 


スタンプ 

ページに[至急]などずまったです列を EP 刷します。 



項目 

説明 

[定型スタンプ種類] 

至急、回覧、複製厳禁などスタンプを選択しま 
す。 

[ Ep まページ] 

巧きするぺージををページ/先頭ページのみか 
ら選択します。 

[文まの色] 

巧き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ □— /シアン/マゼンタから還択します。 

[文まサイズ] 

巧刷する文きのサイズを小さめ/ふつラから還 
択します。 

[ EP ま位置指定] 

[ EP 享位置] 

EP を位置を還択します。 


[微調整] 

巧き位置の微調整を巧ラ場含は、[位置調整]を 
押します。のきの左ち、上下の位置調整を 0.1 
〜日 0.0 mm の範囲で指定します。 


ヘッダー/フッター 

すベでのぺージじヘッダーまたはフッターを挿入します。 ヘッダー、フッターの EP 専内容は、あらかじめ 
管理害設定で登録び必要です。[確認/一時変更]を巧すと、登録した設定内容を変更しで EP すできます。 



GQ 参照 

ヘッダー/フッターの登録についでは、 11- 10ページをごらんください。 


項§ 

説明 

[ヘッダー/フッター呼出し] 

登録した巧客から 、 E 口ましたいヘッダー/フッ 
ターを還択します。 

[確認/一時変更] 

確認/一時変更できる内容び表示されます。 
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5.10 読込み設定 




項目 



説明 

[ヘッダー設定] 

[フッター設定] 

ヘッダー/フッターの EP 刷を行うかどう力、を設 
定します。 [EP 刷する]を巧すと、文ま列、曰な 
/時刻、その他馆 P 数管理畜号、ジョブ畜号、シ 
リアル番号）の設定びできます。 


[文ま列] 

パネルからヘッダー/フッターの文ま列を設定 
します。 


[曰な/時刻] 

ヘッダー/フッターの曰な/時刻を設定します。 


[その他] 

へッ ダー/フ ッ ターの部数管理番号、ジョブ番 
号、シリアル畜号を設定します。 

-シリアル番号は本機じつけられでいるシリア 
ル番号を指しでいます。設定じついではサー 
ビス実施店にお問い合わせくださし、。 

[E 口すページ] 

巧きするぺージををページ/先頭ページのみか 
ら選択します。 

[で専詳細] 

[夕専の色] 

E 口き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/ 
イエ □— /シアン/マゼンタから還択します。 

-本機でプリントする場合は、モノク□でプリ 
ントされます。 


[でをサイズ] 

巧すする文すサイズを 8pt/1 Opt/12pt/14pt か 
ら選択します。 


[でを種類] 

EP 刷する文字の種類を 3' シック体/明朝体から 
選択します。 


5.10.14 応巧設定一同時印刷 

送信と同時(こ印刷を巧ラかどラかを設定します。また、巧刷時の各種設定を行います。 


を信時の読这み原稿を同時に巧則できます 



j 巧ホ件致邮口 I 


部致 


片面/面旧巧則 


画 i 


-ブル 




トナ-を量 kI 


参考 

• カラー原稿を読込んだ場含でち、印刷はモノク□(こなります。 

• ステープル機能を利巧する場ちは、オプションの フイニッシャー FS-527 または フイニッシャ ー FS- 
529 が必要です。 

[部数] 

巧刷部数をテンキーで入力します。入力できる範囲は 1 〜 9999 です。 


[片面/両面印刷] 

片面または両面を遷択します。 
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5.10 読込み設定 


ち 


[ステープル] 

ステープルのあり/なしを選択します。 


項目 

説巧 

[位置指定] 

ステープルの種類を選択すると、位置を指定できます。 


5.10.15 応巧設定一済みスタンプ （ G 3/ IP / I - FAX ) 


済みスタンプとは 

ADF を使巧しで送信する場含、読取った原稿に済みスタンプを押しで1枚すつ読取られたかどラかを確認 
できます。両面原稿を送信した場含はおちで面だけに済みスタンプが巧けられます。 



原稿の表面 ^ 



原稿送りち向 〇, 

\ 



スタンプ位置 


• 済みスタンプを設定すると、直径4 mm のピンク色の巧が図の位置に巧きます。 

• 済みスタンプを使用するには、オプションの FAX 済みスタンプユニット SP -501 が必要です。 

• スタンプのインクは消耗品です。スタンプが薄くなった場含はサービス実施店にお問い含わせくださ 
い。 

• 混載原稿を選択しでいる場含は図の位置に済みスタンプが押されない揚含があります。 

• 原稿が正しく送られでいるかどラかは、送信結果レポートや設定確認画面の送信結果で確認しでくだ 
さい。 

• クイックメモリー送信を選択しでいる場含、済みスタンプを選択するとクイックメモリー送信は辭陈 
されます。 

済みスタンプをつける 

応用設定画面で[済みスタンプ]を還択します。 



5.10.16 で書名 （ E - mail / BOX / SMB / FTP / WebDAV / l - FAX ) 

パネルから文書爸を入力します。 
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5.10 読込み設定 _ L_g 


5.10 .17 運続読込み設定 

原稿の枚数びをく ADF にじットしきれない場合や、原稿ガラス上に t ットする場合、片面原稿や両面原稿 
び混をしでいる場合など原稿の種類ごとに読込みを数回に分割することびできます。[連続読込み設定]を 
巧し、表示を反転させると設定できます。 
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5.11 原福設定 _ L_g 

5.11 原稿設定 

異なるサイズの原稿の混載や、 Z 巧れ原稿など、原稿の亡ットの種類を設定します。 



参考 

• 原稿指定とち向指定の機能は同時に組み合わせで設定できます。 


5.11.1 


5.11.2 

5.11. 3 

5.11.4 


原稿指定一混載原稿 

異なるサイズの原稿を同時(こ ADF (こ t ツトするとき(こ選択します。1枚すつサイズを検がしながらスキヤ 
ンするため、スキヤンする速度は遅くなります。 


原稿指定一 Z 巧れ原稿 

Z 折れした原稿のサイズを ADF じ通した長さで横知します。 


原稿指定一長尺原稿 

定型サイズ （ A 3 または11 X 17) よりち通紙ち向び長い原稿をじットするときに設定します。 


ち向指定一原稿じットち向 

原稿の上下の位置を還択します。スキヤンしたあと(こ上下が正しくなるよラ、データを処理します。 
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5.11 原福設定 


ち 


5.11.5 方向指定一原稿のとじしろ 

原稿についでいるパンチ巧あけやステープルどめなどのとじしろの位置を指定します。また、両面原稿を 
スキヤンするとき、とじしろの位置び逆にならないよラな正します。 



2009/10/29 10:31 

メモリー残量 ^ oo % 


項目 

説明 

[自動] 

297 mm 下のサイズは長迈をとじる、 297 mm を超えるサイズは短迈を 
とじる、と判断します。 

[上開舌/とじ] 

原稿の上側にとじしろびある原稿 

[左開舌/とじ] 

原稿の左側にとじしろびある原稿 


5.11.6 原稿枚数指定 （ G 3) 

クイックメモリー送信を行ラときに凳信元記録の[ページ数]の部分に総ページ数を記載しで 「P. ページ 
数/総ページ数」のおすで送信できます。クイックメモリー送信を還択したあと、[原稿枚数指定]を巧し 
でテンキーで原稿枚数を入でします。 



が下の機能とは同時に選択できません。 

• 六モリー送信 

• 表紙+両面（読込み設定一片面/両面） 

• 枠消し 

• ブ'ツク連写 

• 読込みサイズ 

• 混載原稿 

• ポーリング送信 

• ポーリング受信 

• 掲示板 

• タイマー通信 

参考 

• 設定したページ数と実際に読取られたページ数が異なる場含は、設定したページ数が巧きされます。 

• 六モリー送信の場含は総ページ数が自動的に巧けられるためこの機能は設定できません。 
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5.11 原稿設定 


ち 


5.11.7 ちれ軽減モード 

原稿を ADF じ t ットする場合、スリツトガラスの巧れび'画像に及ぼす彰響を軽減でぎます。 



参考 

• るれ軽減モードを設定すると、読取りま度は遅くなります。 

• スリットガラスの巧れびひどいときは清掃しでくださし、詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 
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5.12 通信設定 _ L_g 

5.12 通信設定 

5.12.1 回線設定 （ G 3) 

ファクス送信の回線に関する設定を行います。 



海外通信モード 

通信状態の悪いところへ通信する場合、情報を送る速さ（伝送速度）をゆっくりとしたスピードに設定し 
で送信します。 

な下の機能とは併田できません。 

• ポーリング送信 

• ポーリング受信 

• 掲示板 


ECM OFF 

ECM モードを瞄除しで送信します。 

ECM モードは、 ITU-T (国際電気通信連合）で定められた誤り再送ちなの通信です。 ECM モードをちつ 
ファクス間の通信では、送信したデータに誤りびないことを確認しなびら通信するため、電話回線の雑音 
などによる画像の乱れを防止できます。雑音び多い場合は ECM OFF 時に比べで通信時間び若干長くなる 
ことびあります。送信び終3すると自動的に ECM ON の状態に戻ります。 

な下の機能とは併田できません。 

• ポーリング受信 

• ポーリング送信 

• V 34 OFF 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 

参考 

• 本機では ECM OFF を設定しない限り、 ECM モードで送信されます。 

V 34 OFF 

V 34 とは、スーパー G 3 のファクス通信時に使われる通信ちなです。相ま機または本機び内線交換機経由 
で回線に接続されでいるなどの場合、回線の状況によつではスーパー G 3 モードで通信できない場合びあ 
ります。 


このよラな場合は V 34 を OFF じ設定しで送信することをおすすめします。送信び完了すると本機は自動 
のじ V 34 モードに戻ります。 

な下の機能とは併田できません。 

• ポーリング受信 

• ポーリング送信 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 

• ECM OFF 
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5.12 通信設定 


ち 


宛先確認送信 

送信時に、指定したファクス番号と相手先のファクス塞号情報 (CSI) を比較しで、一致した場含じだけ送 
信します。不一致の場含は通信エラーとなるため、誤送信を防止できます。 

参考 

• 宛先確認送信は、相手先に自局のファクス塞号の登録び必要です。 

回線指定 

FAX キット FK-508 を2つ装着しでいる場含、[回線 1] または[回線 2] を指定しで送信できます。送 
信する回線を指定しでください。[指定なし]を選択した場合は、回線1/回線2のラちから、空いでいる 
回線を使巧しで送信します。両方の回線が空いでいるときは、回線1が優先しで使巧されます。 

参考 

• [複数回線使巧設定]の[回線2通信設定]び[受信専巧]となっている場含は回線が指定できませ 
ん。 

• 2 つの 回線を外線、内線 (こ 使い分ける場含は、使用する回線を必す指定しでください。[指定なし]を 
遷択すると、正しく送信されない場含があります。 


5.12.2 E-mail 設定 （ E - mail /1- FAX ) 

E - mail 設定についで 

E-mail 送信時の交書咨、件各、 From、 本文巧客を設定します。 



[で書名] 

保をされるファイルの各称が表示されます。この文書各は[読込み設定]の[文書各]でち設定でき、あ 
と(こ設定したほラの文書爸が反映されます。入でできるのは半角30文き（全角15文字）までです。 
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5.12 通信設定 


ち 


[件名] 

設定メニューで指定した内容び自動のに表示されます。[直接入力]を巧すとの客を変更できます。入力で 
きるのは半角64でま（全角32でま）までです。 



[ From ] 

設定メニューで指定した管理者の E-mail アドレスび表示されます。 



参考 

• インターネットフアクスの場含は装置 E-mail アドレスが使用されます。 

• 管理者設定の[環境設定]一[ユーザー操作禁止設定]-[変更禁止設定]で [ From アドレス変更] 
を[許巧]挡外に設定すると、直接入でびできなくなります。 

体で] 

設定メニューで指定した本文び表示されます。[直接入力]を巧すとの客を変更できます。入力できるのは 
半角256文字（をち128文専）までです。 
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5.12 通信設定_ L_g 

5.12.3 URL 通知巧設定 （ FTP / SM 巨/ WebDAV ) 

URL 逼巧とは 

ジョブの終3を通知する E-mail アドレスを設定します。 



参考 

• URL 通が先設定で有効な送信先は、ファイル送信（本体ボックス）、ファイル送信 （FTP)、 ファイル 
送信 （SMB)、 ファイル送信 (WebDAV ) です。 

• E-mail 送信、インターネットファクス、 G3 ファクス時には設定しでち機能しません。 

[詳細検索] 

通知先の E-mail アドレスを登録先から検索できます。アドレスの各称や内客の一部を入でしで、該当する 
アドレスを検索します。[咨称]または[宛先]を選択し、横索文すを入でしでください。 



[直接入力] 

パネルから E-mail アドレスを入力します。 
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5.12 通信設定 


ち 


5.12.4 送受信ち法設定 （ G 3) 

送受信のち法を設定できます。 



クイックメモリー送信 

原稿を1ページ読取ると同時にファクス送信を始めるちまです。原稿の枚数び多い場含にちメモリーオー 
バーすることなく送信できます。 



参考 

• オプションの它キュリティーキット SC-507 装着時、管理者設定の[じキュリティー詳細]-[コ 

ピーガード]または[パスワードコピー]を[する]に設定しでいる場含、[クイックメモリー送信] 
は表示されません。 
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5.12 通信設定 


ち 


ポーリング受信一通常 

送信側に t ットされでいる文書や、ポーリング送信す約された文書を受信側からの指示で送信させる機能 
です。通信将をを受信側で負担したいとさなどじ便利です。 

[通常]を遺択したあと相ま巧を還択します。 



ポー U ング受信一掲示板 

送信側に t ットされでいる掲示板ので書を受信側からの指示で送信させる機能です。 

掲示板の文書を受信する場合は[掲示板]を還択したあとテンキーで掲示板塞号を入力し、相手ホを還択 
します。 



な下の機能とは併田できません。 

• クイックメモリー送信 

• メモリー送信 

• 枠消し 

• 読込みサイズ 

• 原稿枚数指定 

• 混載原稿 

• Z 折れ原稿 

• 長尺原稿 

• 原稿のとじしろ 

• ポーリング送信 

• 巧が通信モード 

• ECM OFF 

• パスワード送信 

• F コード送信 

• V；34 OFF 

• 連続読込み設定 
参考 

• 掲示板畜号には、9巧までの数字を入力でさます。 
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5.12 通信設定 


ち 


タイマー通信 

送信の時刻を指定でさます。早朝や深夜などの電話料金割引時間を利用しで通信すると経済的です。通信 
の開始時刻をテンキーで指定します。 



参考 

• 時、分で設定します。 

• 曰巧の指定はできません。 

パスワード送信 

送信で書にパスワードをつけで送信します。相まホび閱域受信を設定しでいる場合、送信側からは閱域受 
信パスワードと同じパスワードを送る必要びあります。 

この機能は、相ま先び閱域受信（パスワード）機能をもつ弊な機種のときだけ使田できます。 

テンキーでパスワードを入力しでください。 
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5.12 通信設定 


ち 


ポーリンク'送信一通常 

ポーリング送信す約された文書を受信側からの指示で送信させるための文書を保奋します。 
[通常]を遺択しで原稿を読込むと、ポーリンブ送信ボックスじ自動的に保径されます。 



GQ 参照 

ポーリング送信ボックスので書の削除、確認ちをは[ユーザーブガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

参考 

• ユーザー認証を設定しでいる場合、畫積文書の操作を禁止されでいるユーザーび□グインするとポー 

リング送信を行うことはできません。 


ポー U ング送信一掲示板 

掲示板の文書を受信側からの指示で送信させるため、掲示板に文書を登録します。 

[掲示板]を還択したあとテンキーで掲示板雷号を入力し、原稿を読込みます。あらかじめた巧した掲示板 
ボックスに自動的に保存されます。 



な下の機能とは併田できません。 
• クイックメモリー送信 

• メモリー送信 
• 原稿枚数指定 

• ポーリング送信 
• タイマー送信 
• 巧が通信モード 

• ECM OFF 

• パスワード送信 

• F コード送信 

• V34OFF 
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5.12 通信設定 


ち 


参考 

• 掲示板塞号には、あらかじめボックス登録で作成した掲示板ボックスのボックス番号1〜 
999999999を入力します。 

• ひとつの掲示板に登録で舌る文書は1文書だけです。 

• 本機では掲示板を10個まで登録で舌ます。 

参照 

掲示板ボックスの文書の削除、確認ちをは[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださし、。 

F コード送信 

SUB アドレスや送信 ID を入力することで、相ま先の特定のボックス宛に送信します。特定のボックスに 
は、な下の種類びあります。 

• 親展送信 

- 相ま機の親展受信ボックスに送信します。 SUB アドレスにボックス番号、送信 ID じ親展送信パス 
ワードを入力します。 

• 中継送信 

- 相手機が中継配信機能を持っている場合に、中継配信ボックスに送信します。 SU 臣アドレス(こ中継 
ボックス番号、送信 ID に中継送信のパスワードを入力します。 



参考 

• F コードを使用するためじは、相手先が F コード機能を持っている必要びあります。 

5.12.5 メールの暗导化 ( E - mail ) 

管理者設定の[ネットワーク設定]-に- mail 設赶の [ S/MIME 通信設定]で[使用する]を設定しで 
いるときに表示されます。送信する E-mail の暗号化を巧ラかどラかを設定します。 

GQ 参照 

S/MIME 通信設定じついでは、[ユーザーブガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


5.12.6 デジタル害名の追如 （ E - mail ) 

管理害設定の[ネットワーク設定]-圧- mail 設赶の旧/ MIME 通信設定]で[使用する]を設定しで 
いるときに表示されます。送信する E-mail にデジタル害各を巧加するかどラかを設定します。 

参考 

• S/MIME 通信設定の内客(こよって、選択できない場含や常に置各するよラに設定されでいる場含びあ 

ります。 

GQ 参照 

S/MIME 通信設定(こついでは、[ユーヴーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 
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5.12 通信設定 


ち 


5.12.7 ファクス発信元設定 （ G 3/ IP / I - FAX ) 

送信時(こ発信元の情報をつけるかどラかを設定します。発信元各のリストから選択しでください。 



参考 

• 発信元の情報としで原稿に付加される巧客は、管理者設定の[発信元/ファクス ID 登録]で登録しま 
す。詳しくは、 11-14 ページをごらんください。 

• 発信元情報のつけかたは、管理者設定の[発信元/受信情報]で登録します。詳しくは、 11-15 ペー 
ジをごらんください。 

• FAX キット FK-508 を2つ装着しでいる場合(こしでいる場含は、ファクス発信元設定を回線ごとに設 
定できます。詳しくは、 11-19 ページをごらんください。 
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5.13 リダイアル （ G 3/ IP ) についで 


ち 


5.13 リダイアル （G3/IP) についで 

同じ宛ホにちラー度ダイアルする動巧をリダイアルといいます。 

受信側び話し中などで送信できない場合、一定時間び経過しでから再度ダイアルします。 

己. 13.1 才ートリタイアル 

受信側び話し中などで送信びできなかった場合は、回線パラメーター設定で設定されでいるオートI」ダイ 
アル回数にしたびって自動のにリダイアルされます。 

リダイアルされるまで、送信のジョブはリダイアル待機の予約ジョブとしであわれます。 

参考 

• オートリダイアルの回数は出荷時に3分おきに3回行われるよラに設定されでいます。オートリダイア 
ル回数の設定じついでは、1 1-17 ぺージをごらんください。 

5.13.2 ま動リダイアル 

I」ダイアル待ちのジョブをジョブ詳細画面から IJ ダイアルできます。 

[ジョブ表示]-[ジョブ詳細]から[送信]タブを巧し、リダイアル待ちのジョブを還択し、山ダイア 
ル]を巧します。 



己. 13.3 再送信 （ G 3) 

回線パラメーター設定で設定されたオートリダイアル回数を過ぎでも送信できないジョブは、再送信ボッ 
クスに保存されます。再送信ボックスを開き、ま動でリダイアルすることびできます。 

[送信設定]を巧し、再送信したいジョブを還択しで、[ファクス送信]を巧します。 



参考 

• ジョブを再送信ボックスに保存するには、あらかじめ管理者設定で再送信設定を行ラ必要びありま 
す。再送信設定についでは1 1-26 ページをごらんください。 

• 再送信ボックスについで詳しくは[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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受信する （ G3/IP/I-FAX) 


6.1 受信する （ G 3 :別部電話を接続しない) 


m 


I ■■■■皆’ 


6 受信する （G3/IP/I-FAX) 

ファクス受信の種類やそれぞれの操巧じついで説明しでいます。 

6.1 受信する （G3 :外部電話を接続しない） 

6.1.1 白動受信（ファクス専巧） 

電話回線をファクス専田としで使ラ場合に設定します。設定されでいる回数分のリング信号を検巧すると、 
白動自勺に受信を開始します。 


着信 



白動的に受信を開始 


受信文書 



参考 

• 自動受信で使用するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[受信ちな]を[自動受信] 
じ設定する必要びあります。 

ファクス専用で使田する場合、下の設定をしでいることを想定しでいます。 

• 外部電話：接続しでいない 

• [回線パラメーター設定]-[受信ちな]:[自動受信]じ設定 
• [回線パラメーター設定]- [ TEL / FAX 自動の換え]: [ OFF ] に設定 
• [回線パラメーター設定]-[留守畜電話接続設定]: [ OF 円に設定 

GQ 参照 

回線パラメーター設定じついでは、 11- 17ページをごらんください。 
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6.2 受信する （ G 3 :外部電話を接続する) 


ち 


外部電話で呼び出し 
音が鳴る。外部電話 
の受話器をとると通 
詰ごさ■る。 


令 




巧手がファクスか電話かを検知中 
巧まがファクスなら受信を開始 


~外部電話 
呼出し時間 


黄信を開始 


音声メッ t ージ1:「電話のちはしばらくお待ちください。ファクスのちはスタートボタンを押しでくださ 
い。」 

音声メッじ_ジ2:「ただいま近く (こおりません。ファクスに切換えます。」 

自動受信で使巧する場含、下の設定をしでいることを想定しでいます。 

• 外部電話：接続しでいる（留守畜機能 OFF) 

• 回線パラメーター設定一憂信ち式：[自動憂信](こ設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL/FAX 自動切換え： [ON] (こ設定 

• 回線パラメーター設定一留守塞電話接続設定： [OF 鬥（こ設定 
参考 

• 外部電話の受話器を上げたとき、「ピー」といラ音び聞こえたり、無音のときはファクスからの送信 
です。受話器を上げたままスタートを押すと受信できます。 

白動受信の状態で望巧奮電話機能設定を使ラ場合 

外出時などじ外部電話機の留守塞電話機能を ON にする場台、外部電話機側の呼出音設定回数び、[回線パ 
ラ方一夕一設定]-[外部 TEL 呼出時間]よりち多く設定されでいる場含、本機がファクス受信を開始し 
でしまい、留守畜電話機能が正しく機能しません。[外部 TEL 呼出時間]の設定び、外部電話機の呼出音 
設定回数より多くなるよラに設定しでください。 

参照 

回線パラメーター設定についでは、 11-1 7ページをごらんください。 

参考 

• 外部電話機の呼出音設定回数を変更するには、外部電話機の7こュアルをごらんください。 


6.2 受信する （G3 :外部電話を接続する) 


6.2.1 自動受信 （ TEL / FAX 自動の換え） 

外部電話機を本機に接続しで電話としでも使ラ場合に設定します。ファクス優先で使ラことび多い場合は 
このモードに設定しでおくと便利です。 

着信を、相手びファクスなのか電話なのかを自動のに検巧して送信側に巧しで音声メッじージを流します。 
参考 

• TEL/FAX 自動切換えで使用するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、 [TEL/FAX 自 
動の換え]を ON に設定する必要びあります。 

巧をがファクスのとき 

受信を開始します。送信側には音声メッ t ージび流れます。 

巧手が電話のとき 

外部電話から呼出し音び鳴ります。受話器をとると通話できます。送信側では音声メッ t- ジび流れま 
す。 


着信 

も秒 I 音声メッ t - ジ1|4砂 I 音声メッ它—ジ2 11 m 


分 


□目目 
□目目 
□目目 
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6.2 受信する （ G 3 :外部電話を接続する) 


6 


6.2.2 外部電話機の望巧奮電話機能を設定するときは 

外部電話機を本機に接続しでいる場含(こ設定します。ファクス優先で使巧しでいる場含で、常に外部電話 
の留守畜機能を設定しでいる場含は、このモードに設定しでおくと便利です。 

着信すると外部電話機の留守番電話メッ t ージび流れ、相手先がファクスであれば自動的に受信を開始し 
ます。 

参考 

♦ 留守番設定がされでいないなど、留守塞電話び応營しない場含は約20抄綾に憂信を開始します。 

• 留守番電話機能を設定するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[留守番電話接続設 
定]を ON に設定する必要があります。 

巧をがファクスのとき 

留守番電話から本機に自動的に切換わり、受信を開始します。 


巧まが電話のとき 

送信側に留守塞電話のメッ t- ジび流れます。 


着 

(j 

留守塞電話 

本機 

信 

5 

1 


留守證電話の 
メッ t ージび 流れる 

緑日中 








_ 


巧まヴファクスか電話か 
を検巧し、巧まびファク 
スなら受信を開始 

r 受信開始 


留守塞電話機能を使用する場含、拟下の設定をしでいることを想定しでいます。 

• 外部電話：接続しでいる（留守番機能 ON) 

• 回線パラメーター設定一憂信ち式：[自動受信]に設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL/FAX 自動切換え： [OF 鬥に設定 

• 回線パラメーター設定一留守塞電話接続設定： [ON ] に設定 


6.2.3 ま動受信（電話専巧） 

外部電話機を本機に接続しでいる場含で、電話としで使用することが多い場含はこのモードに設定しでお 
くと便利です。 


着信 

Q 外部電話の呼ご^出し音が 

T 鳴りつブける_ 


令_人 



口 □□ 
□□□ 
□□□ 
□□□ 
□□□ 


-受話器を上げで舍話 


[スタート]を押すか、リモート受信番 
号を指定しで受話器を置くと受信開始# 


* 設定メニューの[リモート受信設定]のリモート受信證号が 
設定されでいると舌に有効です。 


参考 

• 電話専巧で使用するには、設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[受信ち式]を手動養信に 

設定する必要があります。 
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6.2 受信する （ G3 : 夕 I 部電話を接続する ) 




受話器を上げで、 IJ モート受信番号を巧す 


外部電話機の呼び出し音び鳴ったら、受話器を上げで相まびファクスであることを確認します。続けで2 
巧のI」モート受信塞号をダイアルし、受話器を戻します。 

GQ 参照 

I」モート受信設定についでは、1 1-26 ページをごらんください。 

参考 

• リモート受信番号はテンキーの〇〜9、* *、#を使って入力します。 

• ダイアル（パルス）回線でリモート受信をしたいときは、外部電話でトーン(こ切換える必要がありま 
す。この機能を持たない外部電話ではリモート受信びできません。詳しくは、電話機のマこュアルを 
ごらんください。 


着信 

? 呼砂出し音が鳴る 


本機のパネルでま動黃信する場含は、外部電話機のベルび鳴ったらファクス/スキヤン画面の[オフフッ 
ク]を巧し、[賣信]になってレることを確認します。オフフック画面で[実行]を押しでください。 



手動受信で使巧する場含、が下の設定をしでいることを想定しでいます。 

• 外部電話：接続しでいる（留守番機能 OFF) 

• 回線パラ六一夕一設定一受信ち式：[手動受信]に設定 

• 回線パラメーター設定一 TEL/FAX 自動切換え： [OFF ] (こ設定 

• 回線パラ六一夕一設定 一 留守塞電話接続設定： [OF 鬥 （こ 設定 

U モート受信 

外部電話機でリモート受信塞号を入力することで、外部電話機から本機に受信の指示をすることびできる 
機能です。リモート受信を巧ラには、あらかじめ設定メニューの[回線パラメーター設定]で、[憂信ち 
式]をま動受信に設定し、リモート受信するためのリモート受信番号にが）を設定する必要があります。 


□目目 
□目目 
□目目 
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6.3 受信する （ I-FAX) 




6.3 受信する （I-FAX) 

電子メールの受信には、自動取得と手動取得の2種類びあります。本機が電子メールを受信すると、メー 
ルの本文と添付ファイルび自動的に 巧 刷されます。 本機は白黒2値の文書の受信びできます。 

設定メこューで[強制メモリー受信設定]を有効にしでいる場含は強制メモリー受信ボックスに保ちされ 
ます。保ちした文書は必要に応じで巧刷することびできます。 

GQ 参照 

強制メモリー受信ボックスからの巧刷(こついでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

参考 

• 添付ファイルの最大ページ数は3000ページ、本文は最大 20KByte まで受信できます。 

• カラー や グレースクールの 文書を受信すると、データは破棄され、プリントされません。 

• 送信元がコニカミノルタ機のとき、相手機受信能で設定で、 [JPEG (カラー)]、 [JPEG (グレース 
クール)]を選択しでいる揚含は、データは破棄され、プリントされません。 

白動取得 

POP サーバーに对しで、一定の間隔で電子ールが届いでいるかを確認します。 

参考 

• 電子メールを確認する間隔を1〜60分の寵囲で変更できます。設定ちまについでは[ユーザーズガイ 
ドネットワーク管理者編]をごらんください。 

• お買い上げ時の時間は1日分に設定されでいます。 

手動取得 

POP サーバーじ対しで、本機のキーを押しで電子メールが届いでいるかを確認します。 

ファクス/スキヤン画面で忙 -mail 受信]を押しでください。 


1 ジ 3 フま示 ] 


巧先を连巧してください 

♦ファクスを 信はテンキーでダイアル開始できます 

r 垣を入力 ] r 履居から里択 jii LDAP お索 )！ オフフック 


I 

I BQQm 


因因 

トナ-巧量 kI 





2009/10/28 11:55 

り-を呈 ^ ooy . 
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6.4 受信する （ IP) 
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6.4 受信する （ IP ) 

本機び IP アドレスファクスを置信すると、自動のに EP 刷されます。 

設定メニューで[強制メモリー受信設定]を有効にしでいる場含は強制メモリー受信ボックスに保存され 
ます。保存した文書は必要に脑じで EP 刷することびできます。 

GQ 参照 

強制メモリー受信ボックスからの印刷じついでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

参考 

• TIFF ( Profile - C ) フォ ー7 ットの交書を受信した場含、データは破棄され、プリントされません。 

• 送信元がコニカミノルタ機のとき、 IP アドレスファクスの動たモード設定が[モード 2] で、相手先 
機種設定び[カラー機]、カラー設定が[フルカラー]または[グレースクール]の場含 、 TIFF 
( Profile - C ) フォ ー7 ットで送信するため、受信したデータは破棄され、プリントされません。 

• コニカミノルタ機の設定と送信するファイルフォーマット、また、本機でプリントが可能かどラか(こ 
ついでは、 11-42 ページをごらんください。 
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6.5 メモリー代巧受信 
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6.5 メモ U —代巧受信 


6.5.1 メモリー代行受信とは 

用紙ブまりや消耗品ぎれなどで受信した文書を ED 刷でさない場合は、 ED 刷でさる状態になるまで受信した 
文書びメモリーに保ちされでいます。この機能をメモリー代巧受信といいます。 

• 用紙ブまりなどのトラスし処理び終3すると、保ちされでいた受信文書び自動的に EP 刷されます。 

• メモリーびいっぱいになつでいるときは代行受信できない場合びあります。 


6.5.2 メモリー代行受信したジョフ''の転送 （ G 3) 

トラブル処置びできない場合など、メモリー代行受信したジョブを別の宛先に転送することびできます。 
[ジョブ表示]-[ジョブ詳細]画面から[ファクス受信]タブを巧します。転送したいジョブを選択しで 
[転送]を巧しでください。宛先を指定しで[実行]を巧すと転送でぎます。 
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6.6 受信時の記録 


ち 


6.6 受信時の記録 

受信文書を記録する場合は、受信した文書の田紙サイズと、用紙トレイにじットされでいる用紙サイズを 
比較し、設定された縮小率で縮小しで記録する、田紙におさまるよラに縮ルしで記録するのいすれかで記 
録されます。なお、等倍で記録するよラに設定しでいる場合は、受信した文書の田紙サイズじかかわらす、 
等倍で記録されます。 


6.6.1 縮ルして記録するとさ 

定形サイズの文書を受信した場合は、そのサイズの用紙に設定された縮小率で縮小しで記録されます。（初 
期値は96%) 


原稿 受信文書 


THE SUigMB COHr が y liM 化!） 

[縮小率] 

™e BLB8 口 8 COMP が y UU"BD 

强ぶ"‘.- 

の設定に 

藝ぷ 古' 

. ■、，—….― 

従い 

縮ルする 


-: V -— 

-: X — 兰-ご：- 

端. 

----- 



GQ 参照 

縮ル率の設定についでは、11 -19 ページをごらんください。 
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6.6.2 巧紙におさまるよラに縮ルして記録するとさ 

定おサイズより長い文書を受信した場合は、受信文書の幅と長さから最適な用紙サイズを巧定し、そのサ 
イズの用紙に記録されます。最適な用紙サイズび田紙トレイに t ットされでいない場合は、おいサイズの 
用紙に縮小しで記録されます。 


原稿 受信文書 


THE SUigMB COHr が y liM 化 U 




用紙に 


强ぶ"‘.- 

おさまる 


こ---、 

cfe ラに 


■ - - _ -■ 

縮ル 

離- = こ 

の。’' 

一 ' 



最適な用紙サイズの決定と、用紙選択の富華は巧のとおりです。 


Step 1:最適な巧紙を選択する 

受信文書の幅と長さから、最適な用紙サイズを巧の原則でミ夫定されます。 


受信原稿の幅 

受信情報の記 
録位置 

受信文書の長さ 

A 4 幅 

[ OFF ] また 
は[原稿巧] 

0-154 

155 〜 314 

31 己〜 386 

387 〜 

[原稿外] 

〇〜 146 

147 〜 306 

307 〜 378 

379 〜 

選択される 巧 紙サイズ 

A 己 a 

A 4 a 

巨 4 a 

A 3 a 

臣 4 幅 

[ OFF ] また 
は[原稿巧] 

0-195 

196 〜 395 

396 〜 


[原稿外] 

0-186 

187 〜 386 

387 〜 

選択される用紙サイズ 

B 日 fl 

巨 4 a 

A 3 a 

A 3 幅 

[ OFF ] また 
は[原稿巧] 

〇〜 226 

227 〜 



[原稿外] 

〇〜 217 

218 〜 


選択される 巧 紙サイズ 

A 4 Q 

A 3 a 
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step 2 :実際にプリントする巧紙を選択する 

Stepi で決定した最適な巧紙サイズび、本機にじットされでいるかびチェックされます。 

• 最適な巧紙が t ットされでいる： 

記録び開始されます。 

• 最適な巧紙がじットされでいない、または該当する巧紙トレイの [ ATS 許巧](自動トレイ切換え機 
能）び[許可しない](こなつでい る： 

次に最適な巧紙を表の上から順(こチェックされます。このとき、設定メニューの[ページ分割記録] 
び [ ON ] に設定されでいる場台は、ページ分割をしで記緑するよラに用紙びチェックされます。 

- [ ATS 許巧]についでは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

[ページ分割記録]び [ OFF ] のとき： 

上段から順に記録紙び選択されます。 

• [ページ分割記緑]び [ OFF ] のときでち長尺原稿または高解像度で受信した場含は、ページ分割記 
録される場含びあります。 


最適記録用紙 

A5 y 

A4 □ 

己 5 a 

己 4 a 

A4 a 

A3 a 

記録紙選択順唐 

A5a 

A4 a 

巨 5 a 

臣 4 a 

A4a 

A3 a 

(上段から下段） 

A5 a 

A4y 

巨 5 □ 

A3 □ 

A4 a 

巨 4 □ 


A4 a 

巨 4 □ 

巨 4 □ 

A4 □ 

巨 4 a 

A4 a 


A4 a 

A3 a 

A4 □ 

A4a 

A3 a 



巨己 a 


A4 a 





巨己 □ 


A3 □ 





B4 □ 







A3 □ 







[ページ分割記®]が [ ON ] のとき： 

上段から順に記録紙び選択されます。 

• [ページ分割記録]び [ ON ] のときでち受信文書の画像幅より選択された記録紙の幅び短い場含には 

用紙幅に含わせで縮ルされます。 


最適記録用紙 

A5a 

A4 □ 

巳 5 a 

己 4 a 

A 4 a 

A3 a 

記録紙選択順唐 

A5y 

A4 a 

巨 5 a 

臣 4 a 

A4a 

A3 a 

(上段から下段） 

A5 a 

巨 4 □ 

巨 5 □ 

臣己 Q 

A4 a 

A4y 


A4 a 

A3 a 

巨 4 □ 

臣己 a 

巨 4 a 

A4 a 


A4y 


A4 □ 

A3 □ 

A3 a 



B5 □ 


A4 a 

A4a 




B 己 a 


A3 □ 

A4 □ 




巨 4 □ 







A3 a 







B 5 a 、 巨5 a 、 A 4 a 、 A 4 Q の場含(こはページを分割しで記 g されます。 
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プリント時の制約 

プリント時の制約は li •(下のとおりです。 

• 実際にプリントする用紙び、 step 1で巧定された用紙より小さい場合は、縮小しでプリントされま 
す。 

• [ページ分割記録]び [ OFF ] の場合は、実際にプリントする用紙のち向と、 Step 1でミ夫定された用 
紙のち向び一致しない場合は、自動的に90度回転しでプリントされます。 

• 異なるサイズび混在した文書をプリントする場合は、1ページごとにこれらの処理び巧われます。 

• Step 1 、 Step 2でミ夫定された用紙サイズび、複数の用紙トレイじ t ットされでいる場合は、[給紙卜 
レイ自動選択]で設定された設定に従い、田紙トレイび還択されます。 

• 必要な田紙サイズびま差しトレイのみにじットされでいる場合は、ま差しトレイから給紙しでプリン 
卜されます。ただし手差しトレイび、[給紙トレイ自動選択]で[自動選択トレイ]に設定されでい 
ない場合は、ま差しトレイからは給紙されません。 

• [ページ分割記録]び [ ON ] の場合、設定メニューの[送信/受信設定]び巧のよラに設定されでい 
るときはぺージ分害にれません。 

- [給紙トレイ固定]でトレイび設定されでいるとき 

-[縮小率]び[等倍]のとき 

- [記録用紙優先選択]び[サイズ固定]または[サイズ優先]のとき 

- [受信原稿両面 EP 刷]び [ ON ] のとき 

• プリントできる用紙びじットされでいない場合は、田紙を t ットするよラにメッ t — ジび表示されま 
す。 

- [記録田紙優先還択]び[サイズ優先]じ設定されでいるとき、最適な用紙サイズとしで A 4、 B 4、 
A 3 のいずれか1種類び還択されます。そのサイズびない場含は、通常の田紙還扔を行い記録されま 
す。 

- [記録田紙優先還扔]び[サイズ固定]じ設定されでいるとき、最適な用紙サイズとしで A 4、 B 4、 
A 3 のいずれか1種類び還択されます。そのサイズびない場合は、用紙び補給されるまでメッじージ 
び表示されます。 

- [給紙トレイ固定]び[自動]な外に設定されでいるとき、[給紙トレイ固定]で指定されでいる田紙 
トレイ（ま差しトレイを除く）の田紙に記録されます。受信文書よりサイズヴかさい場合は、縮/」、し 
で記録されます。設定されでいる用紙トレイに田紙びない場合は、用紙び補給されるまでメッじージ 
び表示されます。 

- [記録用紙優先選択]び[自動還択]な外に、[給紙トレイ固定]も[自動]がに設定されでいると 
き、[給紙トレイ固定]の設定び優先されます。 

GQ 参照 

[ページ分割記録]じついでは、 11-19 ページをごらんください。 

[給紙トレイ自動選択]についでは、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

[給紙トレイ固定]、[縮小率]、[記録用紙優先選択]、[受信原稿両面印刷]についでは、 11-19 ページをご 

らんくださし、。 
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6.6 受信時の記録 


ち 


6.6.3 等倍で記録するとき 

設定メこユーで[縮小率]が[等倍](こ設定されでいる場含は、同じサイズの用紙(こ等倍で記録されます。 
同じサイズの巧紙がじットされでいない場含は、大きいサイズの用紙(こ記録されます。 


原稿 


受信文書 

化' 

等倍で 
記録 

TUB SLbknc COUPON! UHimi 

: 





参考 

• ページ分割をすることはできません。 

• A 3 サイズより大きな画像は記録できません。 

• 最適なサイズの巧紙がない場含は、用紙び捕給されるまでメッじージが表示されます。 
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6.6 受信時の記録 




長尺 ED 刷（定おサイス 
より長め）_ 

A 

B 

C 

D 


指定されでレる田紙 
トレイの用紙に縮ル 
しで記録 


参考 

■ [受信原稿両面 EP 刷]び [ ON ] の場合、田紙の両面に記録することびできます。詳しくは、 11-19 
ページをごらんください。 


A 

B 

C 

D 


指定されでいる巧紙 
トレイの用紙に縮ル 
しで記録 


同じサイズ、または、 
大舌めの巧紙に等倍 
で記録 


A 

B 

C 

D 


同じサイズ、または、 
大舌めの巧紙に等倍 
で記録 


最適なサイズの巧紙 
(こ縮小しで記® 


' A ' 

I A I 

1 B 1 

l_I 

r " c ""： 

1 D 1 

I_I 

用紙じよつでは分割 
しで記録 


A 

巳 

C 

D 


A 

B 

C 

D 


6.6.4 受信時の記録方る 

受信文書の用紙サイズと実際に記録される文書の関巧は巧のとおりです。 


受信した用紙のサイズ 


定あサイズ （ A 3 〜 A 5) 



[縮ル率]の設定 
等倍 



同じサイズの田紙に 
等倍で記録 


87 % 


[給紙トレイ固定]で 
トレイを指定 




同じサイズの用紙に 
縮小しで記録 


指定されでいる用紙 
トレイの用紙に縮ル 
しで記録 


。へージノ刀割記録〇 F F 


A B C D 


。へージ分割記録〇 N 
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6.7 受信情報 

受信した曰巧、時刻、受信雷号、ページ番号び受信した文書に自動のに EP 刷されます。受信した情報は設 
定メニューの[発信元/置信情報]で設定した内容にしたびつでな下の場所に ED 刷されます。 

参考 

• IP アドレスファクスでカラー送信する場合は、原稿のにのみ EP 刷されます。 

GQ 参照 

受信情報の設定じついでは1 1-15 ページをごらんください。 


原稿内に印刷 

画像の一部じかかるよラに受信情報び ED 刷されます。 



原稿外に印刷 

画像の外側じ受信情報び ED 刷されます。 



印刷されない 

[ OFF ] じ設定すると、受信情報は EP 刷されません。 
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電話をかける/受ける （ G 3) 


7.1 電話をかける 


m 


7 電話をかける/受ける （ G 3) 

本機に外部電話機を接続しでいる場含のかけかた、受けかたを説日月します。 

7.1 電話をかける 

外部電話機の受話器を上げ、相手先を指定します。通話び終3したら受話器を戻します。 
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7.2 電話を受ける 


7.2 電話を受ける 

電話の呼び出し音び鳴ったら、受話器を上げで通話します。通話びお3したら受話器を戻します。 

• 「ポー、ポー J または「ピー J といラ音びするか、無音の場合は、相まびファクスです。 スター トを 
巧すかが部電話でリモート受信番号に巧）を指定すると置信でさます。ファクスび置信を開始した 
ら受話器を元に戻しでください。 




参考 

• ダイアル（パルス）回線でリモート受信をしたいときは、外部電話でパルスを卜ーンじ切り替える必 
要びあります。この機能を持たない外部電話ではリモート受信びできません。詳しくは、電話機の7 
ニユアルをごらんください。 

GQ 参照 

リモート受信についでは、 6-5 ページをごらんください。 
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便利な機能 （ G 3/ IP / I - FAX ) 


8.1 強制メモリー受信 （ G 3/ IP / I - FAX ) 


m 




8 便利な機能 （G3/IP/I-FAX) 

便利なファクスの送受信機能じついで説明します。 


8.1 強制メモリー受信 （G3/IP/I-FAX) 

受信した文書をメモリーじ畫積し、必要に応じで EP 刷することびできます。この機能を強制メモリー受信 
といいます。 

受信した文書は強制メモリー受信ボックスに保ちされます。ポックスを参照しで EP 刷の操巧をしでくださ 
し、。不要な文書は削除することもできます。 

GQ 参照 

ボックス巧の文書の EP 刷/削除じついでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 

参考 

• IP アドレスファクス、インターネットファクス受信時、対応しでいないデータを憂信すると、データ 

は破棄され、プリントされません。詳しくは、 6-6 ページ（インターネットつァクス）、 6-7 ページ 
( IP アドレスファクス）をごらんください。 
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8.2 ファクス転送 （ G3/IP/I-FAX) 


8 


8.2 ファクス転送 （G3/IP/I-FAX) 

受信した文書を、あらかじめ設定しでおいた宛先に転送することびできます。設定できる機能は拟下のと 
おりです。 

• 範送も巧い、本機でち受信したファクス文書をプリントするよラ設定できます。 

• G3 つアクスでの受信/輯送のと言、 FAX キット FK-508 を 2 つ装着しでいる場含は、輯送を行う回線 
を指定で苦ます。 


参考 

• これらの機能は管理者設定の[つァクス設定]一[機能設定]-[乾送ファクス設定]で設定できま 
す。詳しくは、 11-2 日ページをごらんください。 

• IP アドレスファクス、インターネットファクス受信時、対応しでいないデータを憂信すると、データ 
は破棄され、プリントされません。詳しくは、 6-6 ページ（インターネットファクス）、 6-7 ページ 
(IP アドレスファクス）をごらんください。 
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8.3 PC-FAX 受信 （ G3) 


8 


8.3 PC-FAX 受信 （ G 3) 

ファクスとしで受信した文書のデータを本機に内蔵されでいる八ードディスクのな有、個人、グループ 
ボックスに保存する機能です。保ちしたデータは EP 刷、送信びできます。保存先のボックスは強制メモ 
リー受信ボックスまたは指定した任意のボックスとなります。 


3 3 



1. 送信側 

2. 原稿 

3. 八ードディスク 

PC - FAX 置信を行ラと、な下の機能は使用できません。 

• 強制メモリー受信 

• 転送ファクス 

• TSI 受信お分け 

GQ 参照 

ボックス巧の文書の巧刷/送信/削除についでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんくださ 
い。 

PC - FAX 受信設定についでは、1 1-27 ページをごらんください。 
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8.4 TSI 受信振分け （ G3) 


8 


8.4 TSI 受信振分け （G3) 

送信者のファクス ID ( TSI ) で受信した交書を、送信者ごとに巧意した振分け先に自動的に配信します。 
振分け先には凶下の宛先を指定で舌ます。 

• ボックス宛先 

• E-mail 宛先 

• FTP 宛先 

• SM 巨宛先 

• WebDAV 宛先 


1 2 3 



1 . 送信側 

2. ボックス保を 

3. ボックス 

4. E-mail 配信 

5. メールサーバー 

6. FTP 配信 

7. FTP サーバー 

8. 巧有フォルダー配信 

9. SM 巨サーバー 

10. WebDAV 配信 

11. WebDAV サーバー 

参考 

• 正常に配信が終3しなかった場含、受信文書はプリントされます。 

• 振り分け先のボックス宛先びを在しない場含、[該当ボックスなし設定]の設定に従って処理されま 
す。 

• 振り分け先の TSI は128か所まで登録できます。 

GQ 参照 

TSI 受信振分け設定についでは、11 -27 ページをごらんください。 
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8.5 親展通信 （ G3) 


8 


8.5 親展通信 （ G 3) 

特定の人との間で送受信したい原稿を親展ボックスを使って通信する機能です。相手機の親展ボックス宛 
に原稿を送ることを親展送信、自局の親展ボックスじ原稿を受信することを親展受信といいます。この機 
能は相まホび F コード機能を持つ機種の場合に使用できます。 


1 2 3 



1. 送信 

2. 親展ボックス 

3. 受信 


親展受信に必要な設定 

親展受信を行ラには、本機に親展受信用のボックスを巧成します。な有/個人/グループボックスを八ード 
ディスク巧に巧成するとさ、親展受信の設定を巧います。 

GQ 参照 

ボックス登録時の親展受信設定についでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


親展受信する 

親展受信をすると、親展ボックスじ文書び保存されます。ボックスを参照しで ED 刷の操作をしでください。 
不要な文書は削除することちでさます。 

GQ 参照 

ボックス巧の文書の巧刷/削除についでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


親展送信する 

相まホの親展受信ボックスの番号とパスワードを入力し、送信します。 
親展送信についでは、 5-66 ページをごらんください。 
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8.6 中継配信 （ G3) 


8 


8.6 中継配信 （ G 3) 


8.6.1 中継配信とは 

送信するファクス文書をいったん中継配信局に保ちし、中継局からさらに送信先に送信する機能です。遠 
ちのホ目手先への同報び頻繁に発をする場含、中継配信局と配信先を地域別にグループ化しでおけば、個別 
に送信するよりちを体の通信コストを削減することができます。 



1 . 中継指示局 

2. 市外電話 

3. 中継配信局 

4. 市巧電話 

5. 中継配信先 

• 中継依頼をしで文書を送信するファクスを[中継指示局]といいます。 

• 中継指示局からファクスを受け取り、中継を巧ラつァクスを[中継配信局]といいます。 

• 中継配信機能は、中継配信局が F コード機能をもつ機種の場合にだけ使巧できます。 

总下の機能とは併巧できません。 

• ポーリング送信 

• ポーリング受信 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 

• パスワード送信 


8.6.2 中継配信を巧ラには 

本機は、中継指示局としで使用することも、中継配信局としでち使田することびできます。 

本機を中継指示局としでファクスを送る場合は、 8-8 ページをごらんください。 

本機を中継配信局としで使用するには、中継配信を行ラための文書を保存する中継ボックスと、配信先の 
設定び必要です。 

配信先の設定は、グループ宛先をあらかじめ設定しでおきます。 

GQ 参照 

中継ボックスの作成じついでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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8.6 中継配信 （ G3) 


a 


8.6.3 中継配信局にファクスを送る 

[通信設定]一[送登信ちを設定]で [ F コード送信]を還択し、な下の内容を入力します。 



[ SU 己アドレス]:中継配信局の中継ボックス畜号をテンキーで入力します。 
[送信 ID ] :中継パスワードを入力します。 
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8.7 ポーリングを信 / 受信 （ G3) 


8 


8.7 ポーリンヴ送信/受信 （ G 3) 


8.7.1 ポーリング送信 

受信側のポーリング指示で原稿を送信するためじ、あらかじめ内蔵八ードディスクじ文書を保存しでおく 
機能です。ポーリング送信ボックスへの文書保ちちをは、 5-65 ページをごらんください。 

• ポーリング送信を指示した文書は、システムボックスのポーリング送信ポックスに保ちされます。 

• ポーリング送信は1文書のみ登録できます。 

• 自動的にメモリー送信び設定されます。 

な下の機能とは併田できません。 

• クイックメモリー送信 

• 原稿枚数指定 

• ポーリング受信 

• タイマー通信 

• 巧が通信モード 

• ECM OFF 

• F コード送信 

• パスワード送信 

• V 34 OFF 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 


8.7.2 ポーリング受信 

送信側に保ちされでいる文書や、ポーリング送信予約された文書を受信側からの指示で送信させる機能で 
す。電話料金を受信側で負担したいとさなどに便利です。ポーリング受信のちをは、 5-63 ページをごらん 
ください。 

な下の機能とは併田できません。 

• クイックメモリー送信 

• 枠消し 

• 読込みサイズ 

• 原稿枚数指定 

• 混載原稿 

• 之 巧れ原稿 

• 長尺原稿 

• 原稿のとじしろ 

• 親展送信 

• 中継の頼 

• ポーリング送信 

• おが通信モード 

• ECM OFF 

• パスワード送信 

• V 34 OFF 

• 掲示板登録 

• 掲示板ポーリンク'受信 
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8.8 掲示板 （ G3) 


8 


8.8 掲示板 （ G 3) 

本機に掲示板を登録し、閲覧したい文書を掲示するよラに登録しでおくことびできます。掲示板を登録す 
るには、掲示板ボックスを登録し、掲示板ボックス番号を指定しで文書を保存します。 

掲示板から文書を取り出したり、プリントするときじは掲示板ボックスにアクじスしでプリント、削除な 
どの操巧びできます。 



1. 閲覧 

2. 登録 

3. 掲示板 

4. ポーリング 

参照 

掲示板ボックスの登録、操た(こついでは[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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8.9 増設回線を使巧した送受信 （ G3) 


8 


8.9 増設回線を使用した送受信 （G3) 

FAX キット FK-508 を 2 つ装着しでいる場含、 2 つ目の回線(こ個別の設定をし、回線 1 と違った使いかた 
ができます。設定できる機能は下のとおりです。 

• 回線パラメーター設定：ダイアルち式、着信回数、回線モニター音を設定できます。 

• 機能設定： PC - FAX 送信、ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイ、発信者情報の表示を設定で 
きます。 

• 複数回線使巧設定：送信専用、受信専巧など役割を割り振ることができます。 

• ファクス ID :増設回線に個別のファクス ID を割り当てることができます。 


参考 

♦ これらの機能は管理者設定の[ファクス設定]一[増設回線設定]で設定で舌ます。詳しくは、 

1 1-31 ページをごらんください。 
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レポート/リストの見かた 


9.1 レポート/リストの種類 




r- に- ―国 

9 レポート/リストの見かた 

レポート/リストのプリントち法と見かたについで説明します。 


9.1 レポート/リストの種類 

本機から巧刷されるレポート、リスト(こは下の種類があります。 


9.1.1 レポート 

自動的(こ巧刷されるレポート、印刷ち法を設定できるレポート、必要に応じでの刷の指示をするレポート 
があります。 


レポートさ 

説巧 

[通信管理レポート] 
( G 3/ I - FAX / IP ) 

送信や受信の記録び記載されたレポートです。送受信を含わせで最大700 
通信分か'送信、受信それぞれ別のページ(こ記録されます。 

通信管理レポートは自動的(こプリントされるだけでなく、必要(こ廠じで送 
信だけの記録、受信だけの記録、送受信の記録それぞれをプリントするこ 
とができます。 

設定メニューの管理者設定で、プリントする間隔を[毎曰]/ [100通信ご 
と]/ [100/毎曰]から還択できます。 

通信管理レポートの出力設定を[毎曰]または[100/毎曰]に設定した場 
含は、レボートを出力する時刻を設定で舌ます。 

[ジョブ表示]〉[ジョブ詳細]〉[送信] > [履歴リスト] > [通信リス 
卜] > [ファクス送信リスト]または[ファクス受信リスト]の順に押す 
と、总下のレポートをプリントできます。 

-送信管理レポート 
-受信管理レボー h 
-通信管理レボー h 

[送信結果レポート] 
( G 3/ I - FAX / IP ) 

送信結果び自動的にプリントされます。設定六こューの管理者設定で、プ 
リントするタイミングを、常時/エラー時のみ/ OFF から選択できます。 

[ポーリンブ送信結まレ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[送信結果レポート]び[常時] 
または[エラー時のみ]に設定されでいる場合、ポーリンブ送信の結果び 
自動的にプリントされます。 

[ポーリング受信結まレ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[送信結果レポート]び[常時] 
または[エラー時のみ]に設定されでいる場合に、ポーリング受信の結ま 
び自動的にプリントされます。 

[順なポーリング受信結 
果レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[順巧通信結果レポート]び 
[ ON ] に設定されでいる場合に、複数の宛先へのポーリングの結果び自動 
的にプリントされます。 

[同報送信結果レポート] 
( G 3/ I - FAX / IP ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[順巧遇信結果レポート]び 
[ ON ] に設定されでいる場合に、順巧同報送信び終3すると自動的にプリ 
ントされます。 

[通信予約レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]び [ ON ] に設 
定されでいる場合に、送信予約をすると自動的にプリントされます。 

[ポーリンブ送信予約レ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[ろ約レポート]び [ ON ] じ設 
定されでいる場合に、ポーリンブ送信予約をすると自動のにプリントされ 
ます。 

[同報送信予約レポート] 
( G 3) 

設定六ニューの[レポート化で設定]で、[予約レポート]が [ ON ] (こ設 
定されでいる場含に、順;欠同報送信を予約すると自動的にプリントされま 
す。 

[1 宛先ポーリング受信 
予約レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]び [ ON ] じ設 
定されでいる場合に、一つの宛ホにポーリングを予約すると自動のにプリ 
ントされます。 

[順なポーリング受信予 
約レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[予約レポート]び [ ON ] に設 
定されでいる場合に、複数の宛先にポーリングをす約すると自動のにプリ 
ントされます。 
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9.1 レポート/リストの 種類 
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レポートさ 

説明 

[親展受信レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出で設定]で、[親展受信レポート]が [ ON ] 

(こ設定されでいる場含に、親展受信をすると自動的にプリントされます。 

[ポーリング送信結果レ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[掲示板送信結果レポート]び 
[ ON ] に設定されでいる場合に、掲示板送信の結まび自動的にプリントさ 
れます。 

[中継結果レポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート出。設定]で、[中継結果レポート]が [ ON ] 

(こ設定されでいる場含に、中継配信の結果が自動的にプリントされます。 

[中継の頼受付レポート] 
( G 3) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[中継の頼置なレポート]び 
[ ON ] に設定されでいる場合に、中継置信の結果び自動的にプリントされ 
ます。 

[ PC - FAX 送信エラーレ 
ポート] 

( G 3) 

設定メニューの[レポート化た設定]で、 [ PC - FAX 送信エラーレポート] 

び [ ON ] に設定されでいる場台に、 PC - FAX 送信でエラーび起こると自 
動的にプリントされます。 

[ネ、ジトワークフアクス 
尝1己エラーレポート」 

( I - FAX / IP ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[ネットワークファクス置信エ 
ラーレポート]び [ ON ] に設定されでいる場含、ネットワークファクスを 
正常に受信できなかったときにプリントされます。 

[MDN メッ t ージ巧刷] 
( I - FAX ) 

設定メニューの[レポート化た設定]で 、 [MDN メッじージ]び [ ON ] 

(こ設定されでいる場含、送信側からの開封確認に相手機応營したときに、 

相手機から養信した MDN メッ t ージび自動的にプリントされます。 

(MDN = Message Disposition Notifications の略） 

[DSN メッ t - ジ印刷] 
( I - FAX ) 

設定メニューの[レポート出で設定]で 、 [DSN メッじージ]び [ ON ] 

(こ設定されでいる場含、受信側のメールサーバー(こ電子メールび到着した 
時(こ送信側(こ送られる DSN メッじージを受信すると、自動的にプリント 
されます 。 （DSN = Delivery Status Notifications の略） 

[正常受信メール本文 EP 
而 U ] 

( I - FAX ) 

設定メニューの[レポート出力設定]で、[正常置信メール本文 EP 刷]び 
[ ON ] に設定されでいる場合、受信した電子メールの本文びプリントされ 
ます。 


9.1.2 リスト 

リストは、必要(こ応じでプリントの指示をします。 


U スト名 

説明 

[短縮宛先リスト] 

短縮宛ホの登録内容をプリントできます。 

[グループ宛ホリスト] 

グループダイアルの登録内容をプリントできます。 

[プ□グラム宛先リスト] 

プ□グラム宛先の登録内容をプリントできます。 

[設定値リスト] 

設定メニューのファクス設定の内容をプリントできます。 

[件各/本タリスト] 

登録された E - mail の件各、本文の内容をプリントできます。 
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9.2 共通のリスト 




9.2 巧通のリスト 

9.2.1 [短縮宛先 U スト] 

登録した短縮宛先のリストをプリントできます。 

プリントのしかた 

I 管理者設定の[宛ホ/ボックス登録]-[宛先登録リスト]から[短縮宛先リスト]を還択し、出力 

する開始壺号、出力件数、宛先の種類を設定しで [ EP 刷]を巧します。 



2 出力する給紙トレイ、片面/両面を設定しで[実行]を巧します。 



出力例 


巧淸巧ホリスト P 1 

2009/11/2610 :の 
Serial No. Aiu 防 11900003 
TC ： 123 


フアタス . * お索たぞ 


N 0 . 

* 

をが 

G3FAX 

回损設を 
巧手巧巧ち 
ボ-卜ま号 

SIP ファクスをイ言 

をお巧が LAW を脂许巧灿-ブ 

0002 

TUV 

Tokyo Office 

000111222333 

い如樹 

MtOK 

OFF 

しべルロ 

0003 

MNO 

Osaka Office 

111222333464 

。知機 
*** 

OFF 

しべル 0 

0004 

JKL 

Kyoto Office 

2223 班 444555 

り如機 





OFF 

レベル 0 
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9.2 な逼の リスト 
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プリントされる頂目 

プリントされる項目は、短縮宛先の種類によって異なります。 
ファクス 


項目 

説巧 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

[*] (検索文ま） 

登録されでいる検索文すです。 

陷称] 

登録されでいる宛先咨です。 

[ G 3 FAX ] 

登録されでいるファクス番号です。 

[回線設定] 

回線設定び指定されでいる場をに#び記載されます。 

け目ま先機種] 

登録されでいる相まホ機種（モノク□機/カラー機）です。 

[ポート畜号] 

登録されでいるポート番号です。 

[ SIP ファクス送信] 

本機は SIP ファクスじは巧応しでいません。 

[参照許可レベル/参照 
巧 能 グルー プ] 

登録されでいる参照な能レベルです。 


インターネットつアクス 


項目 

説明 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

[*] (検索文ま） 

登録されでいる検索文をです。 

陷称] 

登録されでいる宛先各です。 

[ l - Fax アドレス] 

登録されでいるインターネツトフアクスのアドレスです。 

[圧縮形な] 

登録されでいる圧縮お式です。 

[用紙サイズ] 

登録されでいる巧紙サイズです。 

[辭像度] 

登録されでいる解像度です。 

[参照許なレベル/参照 
可能グループ] 

登録されでいる参照な能レベルです。 


IP アドレスファクス 


項目 

説明 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

[*] (検索文ま） 

登録されでいる検索文をです。 

陷称] 

登録されでいる宛先各です。 

[ IP アドレス] 

登®されでいる IP アドレス、ホスト咨、電子メールアドレスです。 

け目ま先機種] 

登録されでいる相まホ機種（モノク□機/カラー機）です。 

[ポート番号] 

登録されでいるポート畜号です。 

[参照許なレベル/参照 
巧 能 グルー プ] 

登録されでいる参照な能レベルです。 


SMB 


項目 

説明 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

[*] (検索文ま） 

登録されでいる検索文をです。 

陷称] 

登録されでいる宛先召です。 

[ホストアドレス] 

登録されでいる PC 宛先です。 

[ファイルパス] 

登録されでいるファイルパスです。 
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項目 

説巧 

[ユーザー ID ] 

登®されでいるユーザー ID です。 

[パスワ—ド] 

登録されでいるパスワードです（パスワードは 
す)。 

****] で表示されま 

[参照許巧レベル/参照 
可能グループ] 

登録されでいる参照巧能レベルです。 


E-mail 


項目 

説明 

[ N 0.] 

短縮覆号です。 

[*] (検索文を） 

登録されでいる検索夕専です。 

[名称] 

登録されでいる宛先召です。 

[ E-mail 宛先] 

登録されでいる E-mail 宛先です。 

[参照許巧レベル/参照 
可能グループ] 

登®されでいる参照巧能レベルです。 


FTP 


項目 

説巧 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

い](検索文を） 

登録されでいる検索文すです。 

[名称] 

登録されでいる宛先召です。 

[ホストアドレス] 

登®されでいる PC 宛先です。 

[ファイルパス] 

登録されでいるファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登®されでいるユーザー ID です。 

[パスワード] 

登録されでいるパスワードです（パスワードは [********] で表示されま 
す)。 

[ anonymous ] 

anonymous が設定されでいるかいないかび表示されます。 

[ PASV ] 

PASV び設定されでいるかいないかが表示されます。 

[プ□キシ] 

プ□キシび設定されでいるかいないかび表示されます。 

[ポート番号] 

登録されでいるポート畜号です。 

[参照許巧レベル/参照 
可能グループ] 

登®されでいる参照巧能レベルです。 


WebDAV 


項目 

説明 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

い](検索文を） 

登録されでいる検索文すです。 

[名称] 

登録されでいる宛先召です。 

[ホストアドレス] 

登録されでいる PC 宛先です。 

[ファイルパス] 

登録されでいるファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登®されでいるユーザー ID です。 

[パスワ—ド] 

登録されでいるパスワードです（パスワードは [********] で表示されま 
す)。 

[プ□キシ] 

プ□キシび設定されでレるかいないかび表示されます。 

[SSL 設定] 

SSL 設定びされでいるかいないかが表示されます。 

[ポート番号] 

登録されでいるポート畜号です。 
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9.2 共通のリスト 




頂§ 

説明 

[参照許可レベル/参照 
可能グループ] 

登®されでいる参照巧能レベルです。 


ボックス 


頂目 

説巧 

[ N 0.] 

短縮番号です。 

[*] (検索で専） 

登録されでいる検索で専です。 

[名称] 

登録されでいる宛先召です。 

[ボックス番号] 

登録されでいるボックス塞号です。 

[参照許巧レベル/参照 
可能グループ] 

登®されでいる参照巧能レベルです。 


9.2.2 [クループ宛先リスト] 

登録したグループ宛先のリストをプ I 」ントできます。 

プリントのしかた 

1 管理者設定の[宛先/ボックス登録]一[宛先登®リスト]から[グループ宛先リスト]を選択し、 
化でする開始塞号、出で件数を設定しで[印刷]を押します。 



2 化でする用紙トレイ、片面/両面を設定しで[実行]を押します。 
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9.2 共通のリスト 




出力例 


グループ巧ホリスト P 1 

2009/11/26 10:51 
Serial No. かり Bmgoooos 
TC: 124 


N0. 

るが 

巧縮 No. 

巧手先樹话 
ボ-卜香号 

SIP ファクス送情 

を照巧おバル/を照許巧ヴレブ 
ぞ綺件が 

001 

groi 

□□□2 aoos 

OFf 

レペル0 

002 

002 

gr 02 

□a01 0002 0003 0004 

— 




OFF 

レベルロ 

004 


プリントされる項目 


項目 

説明 

[ N 0.] 

グループ番号です。 

店称] 

登録されでいるグループ咨です。 

[短縮 N 0.] 

グループじ登録されでいる短縮宛先 No . です。 

[ SIP ファクス送信] 

本機は SIP ファクスじは巧応しでレません。 

[参照許なレベル/参照 
可能ヴループ] 

登®されでいる参照巧能レベルです。 

[登録件数] 

グループじ登録されでいる短縮 No . の数です。 


9.2.3 [プ□グラム宛先リスト] 

登録したプ□グラム宛ホのリストをプリントできます。 

プリントのしかた 

1 管理者設定の[宛先/ボックス登録]-[宛巧登録リスト]から[プ□グラム宛先リスト]を還択 
し、出力する開始奮号、出力件数、宛先の種類を設定しで [ EP 刷]を巧します。 
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9.2 共通のリスト 




2 出力する用紙トレイ、片面/両面を設定しで[実行]を巧します。 



出力例 


プロブラム巧先リスト 


2009/11/26 11:10 
Serial No. AIUE 0119 □〇邮 3 
TC： 126 


SIP フパス送语 
辛目手先お珪 
を照巧おレペル 
ファイルお巧 
片面/面旧 
巧括画ち 
ホ度 
おホち 

下 t せ削空： S 覃り陆去 
両面開きち向/とじ方向 
読込みサイス 
滑技巧岳 
巧巧陆泣み設定 
上梓消し星 
下梓消し量 
右梓消し皇 
左悼;肖し量 
フックイしース 
巧み巧バ 
る信時刻 
パスロードを馆 
V34 OFF 
ECM OFF 
巧外るイきモード 
回捕遇が 
巧ホ巧ミ君を巧 


OFF 

モノ巧銜I 
しべル日 
PDF 
片面 
吾ち 
+2 

超高巧細 

指をなし 
き助 

す旨ちなし 
指定なし 
なし 
なし 


指定なし 
指定なし 
指をなし 
指をなし 
指をなし 
指をなし 
指定なし 
しなし、 


を称 


□02 testz 


をお可能レべ IL 
片面/面面 
巧宿面背 
度度 
お巧ち 

下地巧 度：ま 写り除ま 
西面巧き方向/とじ方向 
抗込みサイス 
巧思原岳 
连损試这み設ち 
上梓巧し量 
下巧巧し 量 
右巧;月し量 
左巧;目し 泄 
巧みスが 


レペル0 
面旧 

コピー原活 


自動 
自色] 
指をな 
ち宝な 


なし 

なし 

巧をなし 


プリントされる項目 


項目 

説明 

[ N 0.] 

プ□グラム宛先番号です。 

[名称] 

登録されでいるプ□グラム咨です。 

[短縮宛先] 

短縮宛先 No . です。 
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9.3 G 3/ IP / I-FAX 巧通のレポート / リスト 


公 


9.3 G3/IP/I-FAX 巧通のレポート/リスト 


9.3.1 [通信管理レポート] 

送信や受信の記録び記載されたレポートです。送受信を合わせで最大700通信分び、送信、受信それぞれ 
別のページに記録されます。通信管理レポートは自動のにプリントされるだけではなく、必要に脑じで送 
信だけの記録（送信管理レポート）、置信だけの記録（置信管理レポート）、送受信の記録（通信管理レ 
ポート）をプリントすることびできます。 

出力例 


适眉管理しポート P 1 

2009/10/29 13:56 

Serial N 0. ^ 

TC ： 19 


を(言 


き号 

巧手先 

閑 5 自時刻 

時間 

龍 

，巧を 

偏ち 

001 

faxi 

10-29 10:53 

00:00:00 

加0/加1 

話中 

L 10 RG 

002 

Kyoto Office 

10-29 13:49 

0日：抓： 05 

002/002 

0 K 

L 1 

003 

fdX2 

10-29 13:50 

00:01:39 

000/001 

S -0 K 

L 1 

004 

faxi 

10-29 13:53 

00:00:05 

002/002 

0 K 

L 1 


循ち L1: 主回滿 L2: 副回線怖 R; タイマー通慢 POL; ポーリング 0RG: 原精サイブ巧定 FME; 枠消しをイ言 
MIX; 混載 モー ドをイ言 CALL; 手動をイ言 CSRC：CSRC 円かちを PC ： PC-FflX 

BND; 両面とじ方向 SP: 特殊原稿 円 : 0DE:F コード巧走 RT) {: 再を情 RLY: 中継 MB も規展 即 L; 掲示板 
SIP;SIP フアクス IPADR:IP アドしスフアクス I-F か {:インターネツトフアクス 

相を 0K: 适イ言 01 {お了 S-0K: 通信中止 PW-0FF: 電源 OFF TEL: 電話からのま情 NG; そのけ!の エラ - 
推続:継榻巧応答：魚応答拒否:着信拒否話中：話中メモリー フル： メモリー フル 
LOW: 受情長才ーバー P0 州:夏情ぺージオーバー 鬥いフ アイ ルエラー肌：デコードエラー 
MDN;MDN 応普 エラー DSN:DSN 応爸 ェラー 


适情管理しポート P 2 

2009/10/29 13:56 
Serial No . ^ 

TC ； 19 


受情 


奋さ 

ネ目手先 

問帕 B 寺刻 

時間 

けお 

.なま 

扁ち 

001 

12345の89州 

10-29 13:54 

00:00:01 

001/001 

0 K 

L 1 

002 

222333444555 

10-29 13:55 

00:00:03 

002/002 

0 K 

L 1 


備考 U ; 主回線じ;副回線 TOR ; タイマー通情 POL ; ポーリング〇帖;原梧サイス巧ち FME ; 枠;肖し送イ言 
MIX ; 混載モードをイ言 CALL ; 手おをイ言 CSRC:CSRC 円かにを PC ： PC-FAX 

BND ; 両面とじ方向 Sf >: 特殊原稿 FC 0 DE ; F コード巧走の){:再をイ言 RLY ; や継 MBX : 親展 BUL ; 掲示板 
SIP ; SIP フアクス IPADR : IP アドレスフアクス I - FM : インターネシトフアクス 

相を 0 K : 通イ言01<お了 S -0 K ; 通信中止 PW -0 FF : 電源〇げ TEL : 電話からの受イ言 NG ; その他でエラ- 
継榻:継捕無応答:無応答柜ち:着信お否話中：話中メモリーフル；メモリーフ儿 
LOW ; 受イ言長才ーバー P 0 W ; 受情ぺージオーバー鬥レファイルエラー DC : デコードエラー 
MDN ; MDN 応答 エラー DSN ; DSN な爸ェ ラー 


プリントされる頂目 


項目 

説巧 

[番号] 

送信、受信それぞれに連雷ヴなけられます。 

H 目ま先] 

巧のいすれかび記載されます。情報びない場合はブランクとなります。 

送信管理レポート：短縮宛先またはプ□グラム宛先の登録名 
受信管理レポート：短縮宛先の登録名または相まの電話雷号 

[開始時刻] 

通信を開始した時刻び記載されます。 

[時間] 

通信の所要時間び記載されます。 

[枚数] 

通信した枚数び記載されます。メモリー送信の場含は、送信できたページ 
数と全体のぺージ数が分数あ式で記されます。 
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9.3 G 3/ IP / I-FAX 共通のレポート/リスト 


9 


項目 

説明 

[備考] 

次のいすれかび記載されます。 

[ L 1] :主回線 （ G 3 のみ） 

[ L 2] :副回線 （ G 3 のみ） 

[ TMR ] :タイマー通信 
[ POL ] :ポーリング 
[ ORG ] :原稿サイズ指定 
[ FME ] :枠消し送信 
[ MIX ] :混載モード送信 
に ALL ] :ま動通信 
[ CSRC ] :遠隔診断 
[ FWD ] :起送 
[ PC ] : PC-FAX 
[ BND ] :原稿のとじしろ 
に P ] :特殊原稿 
[ FCODE ] : F 〕ー ド指定 
[ RTX ] :再送信 
[ RLY ] :中継 
[ MBX ] :親展 
[ BUL ] :掲示板 

[ SIP ] :本機は SIP ファクス(こは対応しでいません。 

[ IPADR ] : IP アドレスファクス 
[ I - FAX ] :インターネットファクス 

[結果] 

[0 K ] :通信が正常(こ終3した場含に記載されます。 

[ S - OK ] :通信を中止した場含に記載されます。 

[ PW - OFF ] :通信中(こ操作電源スイッチが OFF された場含に記載されま 
す。 

[ TEL ] :電話がかかっできた場をに記載されます。 

[ NG ] :通信エラーび発生した場含に記載されます。 

[継続]:送信エラーが発をしで、再送信待ちのが態（エラーページリダイ 
アル）に移った場含に記載されます。 

[無販營]:ホ目手が® g しなかった場含に記載されます。 

[拒否]:着信拒否登録した證号から受信した場含(こ記載されます。 

[話中]:相手び話し中で通信できなかった場含に記載されます。 
[メモリーフル]:受信中にファクスつァイルメモリーび一杯になっで、受 
信できなかった場含に記載されます。 

[ LOVR ] :受信ぺージ長が制限をこえた場含(こ記載されます。 （ IP アドレ 
スファクス/インターネットファクス） 

[ POVR ] :受信ページオーバー。受信ページ数び3000ページを超えた場 
含に記載されます。 （ IP アドレスファクス/インターネットファクス） 

[ FIL ] :つァイルエラ ー。 受信したファイルびサポートされでいない場含に 
記載されます。 （ IP アドレスファクス/インターネットファクス） 

[ DC ] :デ〕ードエラー。憂信したファイルのデコードでエラーが発生した 
場含(こ記載されます。 （ IP アドレスファクス/インターネットファクス） 
[ MDN ] : MDN 応營びエラーの場合に記載されます。（インターネット 
ファクス） 

[ DSN ] : DSN 脑養びエラーの場含に記載されます。（インターネットファ 
クス） 


参考 

• 備考欄は、ユーザー認証時にユーザー名、部門管理時に部門咨をプリントできます。詳しくは、 
1 1-29 ページをごらんください。 

• オプションの設定(こよって記載されない項目びあります。 
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9.3 G 3/ IP / I - FAX 巧通のレポート / リスト 


公 


9.3.2 


9.3.3 


[送信結果レポート] 

送信結果び自動のにプリントされます。設定メニューの管理者設定で、プリントするタイミングを、常時/ 
エラー時のみ / OFF から還択できます。 


をイ言おましポート P 1 

2009/10/29 13:52 

Serial N 0. ^ 

TC ： 15 


巧手先 

閑沾時刻 

時間 

巧:数 

.巧果 

偏ち 

わ X 2 

10-29 13:50 

00:01:39 

000/001 

S -0 K 

L 1 


倆ち L 1 ; 主回滿じ;副回滿 THR ; タイマー通谭阳レポーリング〇關:原稿サイブ指を讯 E : 巧消し送情 
MIX : 退載モードをイ言 CALL : 手動をイ言 CSRC：CSRC 円かおを PC ； PC-FAX 

BND : 面面とじ方向 SP : 巧な原稿 FC 0 DE ; F コード指を RT ) {:再を情 RLY ; 中継 MB も規お BUL : 指示板 
SIP : SIP フアクス IPADR : IP アドしスフアクス I - RW : インターネツトフアクス 

指ま 0 K ; 通情 0 K 終了 S -0 K : 通情中止 PW -0 FF ; 電お OFF TEL ; 電話かろの受情 NG : その他のエラ- 

継损:泄蔬規応ぎ：規広ぎ巧ち:着情拒否話中：話中ツモリーフ儿：メモリーフル 
L 0 リ R : まイ言長才ーパー POVR ; 受イ言べージオーパ—一 HL ; ファイルエラー DC ; デコードエラー 
MD ル MDN 応ぎエラー DSN : DSN 応答 エラー 


[同報送信結果レポート] 

順次同報送信び終3したときじ自動的にプリントされます。 

設定メニューの[順巧通信結まレポート]で ON / OFF を設定でさます。また、[同報結まレポート出力] 
でレポート出カタイミング（全宛先一括/1宛先毎）を指定できます。 


同報を情指をしポート P 1 

2009/10/29 14:07 

Serial N 0. ^ 

TC ： 21 


巧手先 

閑帕時刻 

時間 

巧を 

，巧を 

偏ち 

Kyoto Office 

10-29 14:06 

00:00:04 

002/002 

0 K 

L 2 

fdXI 

10-29 14：06 

00：01：29 

000/002 

S -0 K 

い 


扁ち L 1: 主回源 L 2: 副回源 THR : タイマー通イ言 POL : ポーリンブ 0 RG : 原宿サイブ巧を FME : 枠消しを信 
MIX :; 尾載モードをイ言 CALL : 手®]をイ言 CSRC：CSRC 刊かもを PC ： PC-FftX 

BND : 面面とじち向 SP : 特巧原稿 R ：0 DE ; F コード巧を RTX : 巧を情 RLY ; 中継 MBX : ま見展 BUL : 指示板 
sip : sip ファクス iPADR ; ip アドしスファクス i - mx : インターネットファクス 

指果 0 K : 通信 0 K 路了 S -0 K : 适信中止 PW -0 FF ; 電源〇げ TEL : 電話からの受(言 NG : その化のエラ- 

継続;継続巧応兽：巧応笞巧否;着情ち否話中：話中メモリーフル：メモリー7ル 
L 0 州:受{言長才ーバー POUR ; 受{言ぺージオーバー FIL : ファイルエラー DC : デコードエラー 
M 抓: MDN 応答エラー於 N;D 州応:営ェラー 
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9.3 G3/IP/I-FAX な通のレポート / リスト 




9.3.4 [設定値リスト] 

本機で設定しでいるファクスの設定値リストをプリントできます。 

プリントのしかた 

管理害設定の[ファクス設定]一[設定値リスト]を還択し、出力する用紙トレイ、片面/両面を設 
定しで廣行]を巧します。 
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9.3 G 3/ IP / I - FAX 巧通のレポート / リスト 


公 


[ FAX 設定リスト] 


rax 設をリスト P 1 

2010/01/07 11:12 
Serial No.1 

TC ： 75 


RW 巧巧画面巧ち 


項目 

設を 

項目 

設定 

基本画面表示 

才ート U セント至での時間 
rax 神巧画面設を 

登録巧ホから 

1 分 

ON 

アドしス帳初朗を示 
受:信中面面を示 
を信中面面を示 

常巧 
しな:い 
し K い 

発イ言元/ファクス ID 登掃 




巧目 

設を 


回線1発イ言元を 
回綺2指情元を 
ファクス ID 

test-faxoi 
test- な州 2 


発 f 言元/を情巧が 




巧目 

設を 

巧目 

巧ち 

お f き元’吊が 
受イき巧が 

原稿か 

〇げ 

巧手ホ印字 

ON 


回湿パラメーター設を 


巧目 

設を 

巧目 

設定 

ダイアル方巧 

20 P 防 

受信ち式 

自卽受イ言 

を f 言回数設定 _ 

2 回 

才ートリダイアル回数 

3 回 

才ートリダイアル間崎 

3 分 

TE レ阳 X 自旣切巧え 

OFF 

外部電話巧請し 

〇げ 

留守蓄電話接続設を 

OFF 

回湿モニター昔 

〇げ 

回湿モニター音しベル（を信） 

10 

回堀モニター昔しベル（受情） 

20 




を f 言/受请段を 


巧目 

設を 

巧目 

設を 

ボックスま号エラー巧 

巧刚 

受信印刚出力設走 
が紙卜しイ設走 

一巧印向 IJ 

き己爵用紙を先遥巧 

自勒選巧 

讲紙トレイ 1 

パワーセーブ移巧-ファクス 
お爵用紙サイス 

通常 

インチを用紙優先遵巧 
網小を 

OFF 

A4 

96 

ページ巧到記掃 

OFF 

おお卜しイ固走 

自動 

ポーリングを请巧文書 

削除する 

受信原搞両面印刚 

OFF 

着 f 言ち否時の臥化 

回絕切断 

受信印刚部数 

1 

回補別受 f 言度を 

ON 

回描别発信兀段ち 

ON 


レポート出力巧を 


巧目 

設を 

項目 

設を 

适 f 旨を理レポート 
巧ち袖印す設を 
贿次适巧まレポート 
視巧是 f 言レポート 
を巧まレポート画面 
中継,巧ましポート 

PC-FAX をイ言エラーしポート 
ネットトクファな受イ言巧-レホ-卜 

MDN わセづ 

1 加适情ごと 
通常巧す 

ON 

ON 

表示し。:い 

州 

OFF 

州 

州 

を信巧果しポート 
予巧しポート 
掲示おを信巧ましポート 
同報巧果しポート出力 
中雌依巧受けしポート 
が祇卜しィ設走 
正常受(言; H 1 ■本文印利 

DSN わトジ 

エラー時のみ 

ON 

ON 

全宛先一巧 
州 

がお卜しイ 1 

ON 

OFF 


阳 X 接続巧走 


項目 

設を 

阳 X 接続機能 

し。:い 


G 3 ファクス印す画質設走 


項目 

設を 

ほが像度 

函質运先 

高巧像度 

逐度运先 
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9.3 G 3/ IP / I - FAX 共通のレポート / リスト 


raxi 吾をリスト 


-1 ンターネツ トフアクス自賴受请能力設を 


項目 

設走 

旺輛おま 

NH / NR/NHR 

用紙サイス 

fl 4/ B 4/ A 3 

賠像度 

普る/指細/高指細 


I - Fax 破お設定 


巧目 

設走 

巧目 


HM 妄巧 

する 

DSN 要ボ 


MDN 応客 

する 

MDN/DSN たきを巧時間 



IP アドしスフアクス to 作語を 


巧目 

設定 

を]巧亡ード 

モード1 


件名リスト 


N 0. 

1 件る 

01 

doc 


02 

ddtd_PHOTO 



本女リスト 


NO . 

本で 

01 

datd sending 


[中継一覧] 


RWI 吾をリスト 


中推一貴 


NO . 

クい州 0. 

を信 ID 

000000004 

001 

123 
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9.4 G 3 ファクスで出力されるレポート 


公 


9.4 G3 ファクスで出力されるレポート 

9.4.1 [ポーリング送信結果レポート] 

ポーリング送信の結まび自動的にプリントされます。 

設定メニューの[送信結果レポート]で常時/エラー時のみ/ OFF を設定でさます。 


ポーリングをイ言おましポート P 1 

2009/10/29 15:06 
Serial No.i 

TC ； 43 


柏手ホ 

閑 i 台時刻 

時間 

けお 

なま 

扁ち 


10-29 15:06 

00:00:02 

001/001 

0K 

L1 POL 0RG 


偏ち LI : 壬回滿 L 2; 副回源 TWR : タイマー适イ言 P 0 レポーリング 0 RG ; 原稿サイブ巧を讯 E : 巧消し送信 
MIX ; 退載モード送イ言 CALL ; 手旣送情 CSRC ： CSRC 円〇;おを PC ； PC-FAX 

BND : 面面とじち向 SP : 特な原稿 FC 0 DE ; F コード巧を RT ) {:巧を信 RLY ; 中継 MBX : 親展 BUL : 指示板 
SIP : SIP フアクス IPADR ; IP アドしスフアクスト RW ; インターネソトフアクス 

結果 0 K : 适 f 言 0 K 終了 S -0 K ; 适信中止 PW -0 FF ; 電源〇げ TEL : 電話からの受情 NG : そのけ!のエラ- 

継损:継続無応宮：稱,応答巧否:着情巧を話中；話中メモリーフル：メモリーフル 
L 0 州:受{言長才ーバー POUR ; 受{言ぺージオーバー FIL : ファイルエラー DC : デコードエラー 

M 抓: MDN 応答エラー DSN ; D 州あ営ェラー 


9.4.2 [ポーリンク'受信結果レポート] 

ポーリング受信をしたときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの[送信結果レポート]で常時/エラー時のみ/ OFF を設定で苦ます。 


ポーリング受イ言指ましポート P 1 

2009/10/29 15:22 

Serial N 0 . i 

TC ： 44 


巧手ホ 

閑5自時刻 

時間 

枚教 

.巧を 

偏ち 

faxi 

10-29 15:22 

00:00:00 

000/000 

NG 

POL 


倆ち U; モ回滿じ;副回滿 THR; タイマー通请阳レポーリング〇關:原稿サイブ指ま FME; 巧消しを情 
MI も退載モードをイ言 CALL: 手動をイ言 CSRC：CSRC 円かおを PC ； PC-FAX 

BND: 面面とじ方向 SP: 巧な原稿 reODE;F コード指をの於再を情 RLY; 中継 MBX: 規お BUL: 指示板 
SIP:SIP フアクス IPADR:IP アドレスフアクス I-RW: インターネットフアクス 

指果 〇も适情 OK 終了 通情中止 PW-0FF; 電お OFF TEL; 電話かろの受情 NG: その他のエラ- 

批损:お続無応答：規応答巧ち:着情拒否話中：話中ッモリーフ儿：メモリーフル 
L0 リ R: 受イ言長才ーバー P0VR; 受イ言べージオーバー HL; ファイルエラー DC; デコードエラー 
MD ル MDN 応ぎエラー DSN:DSN 応答ェラー 
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9^ 63 ファクスで出力されるレポー]^^^^^^^^^^^^^ 


9.4.3 [順なポー U ング受信結果レポート] 

複数の宛ホへのポーリング受信の結果び自動的にプリントされます。 
設定メニューの[順次通信結果レポート]で ON / OFF を設定でさます。 


順ホポーリングま情おをしポート P 1 

2009/10/29 15:27 

Serial N0. i 

TC： 45 


巧手先 

閑帕時刻 

時間 

枚を 

.巧穿； 

俺ち 

わXI 

10-29 15:27 

00:00:00 

000/000 

NG 

POL 

Kyoto Office 

10-29 15:27 

00：00：00 

000/000 

N6 

POL 


扁ち LI : 主回诚 L 2: 副回源 THR : タイマー通イ言 POL : ポーリング 0 RG : 原宿サイス巧を FME : 枠消しを(言 
MIX :; 尾載モードをイ言 CALL ; 手®]をイ言 CSRC ： CSRC 阿かもを PC ： PC-FftX 

B 舶:面面とじち向 SP : 特巧原稿 reODE ; F コード巧を RTX : 巧を情 RLY ; 中継 MBX : ま見展 BUL : 指示板 
sip : sip フアクス IPA 抓； IP アドしスフアクス i - mx : インターネットフアクス 

指果 0K: 通信 0K お了 S-0K: 适信中止 PW-0FF; 電源〇げ TEL: 電話からの受情 NG: そのけ!のエラ- 

継损:繼続無応営：®応笞巧否;着情拒否話中：話中ゾモリーフル：メモリーフル 
L 0 州:受{言長才ーバー POUR ; 受{言ぺージオーバー FIL : ファイルエラー DC : デコードエラー 
M 0 ル MDN 応答エラー於 N;D 州あ普エラー 


9.4.4 [通信ず約レポート] 

タイ7—通信を指定したときじ自動的にプリントされます。 
設定メニューの[予約レポート]で ON / OFF を設定でさます。 
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9.4 G 3 ファクスで出力されるレポート 


9.4.5 [ポーリング送信ず約レポート] 

ポーリング送信予約をしたとき（本機のポーリング送信ボックスじ文書び保存されたとき）じ自動的にプ 
リントされます。 

設定メニューの[予約レポート]で ON / OFF を設定でさます。 



9.4.6 [同報送信ず約レポート] 

順次同報送信を予約したときじ自動的にプリントされます。 

設定メニューの[予約レポート]で ON / OFF を設定することびできます。 
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9^ 63 ファクスで出力されるレポー]^^^^^^^^^^^^^ 


9.4.7 [1 宛先ポー U ング受信ず約レポート] 

1宛先へのポーリンヴ置信を予約したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[予約レポート]で ON / OFF を設定でさます。 


1宛先ポーリングをイ言モ約しポート P 1 

2009/10/29 15:36 

Serial N0. ^ 

TC ： 49 


巧手ホ 

作成時刻 

閑り台時刻 

枚敎 

倆ち 

わ XI 

10-29 15:36 

10-29 23:00 

000 

■mR POL 


倆ち L 1 ; 主回滿じ;副回滿 TWR; タイマー通イ言阳レポーリング〇關:原稿ヴイブ指ま FME; 巧消し送信 
MI も退載 モー ドをイ言 C 化レ手動をイ言 CSRC：CSRC 円かおを PC ； PC-FAX 

BND: 面面とじ方向 SP: 巧な原稿 reODE;F コード指を RTX: 再を情 RLY; 中継 MBX: 規お BUL: 指示板 
SIP:SIP フアクス IPADR:IP アドレス7アクス I-RW: インターネシトフアクス 


9.4.8 [順なポー U ング受信ず約レポート] 

複数の宛ホへのポーリング受信を予約したときじ自動的にプリントされます。 
設定メニューの[予約レポート]で ON / OFF を設定でさます。 
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9.4 G 3 ファクスで出力されるレポート g 

9.4.9 [親展受信レポート] 

親展受信をしたときじ自動のにプリントされます。 

設定メニューの[親展受信レポート]で ON / OFF を設定でさます。 


親展受信しポート P 1 

2009/10/291日；の 
Serial No. ^ 

TC ； 57 


柏手先 

閑 i 台時刻 

時巧 

枚数 

，なま 

扁ち 


10-29 15;の 

00:00:01 

001/001 

0K 

L1 HBX BoxNo. 7 


偏ち LI: 主回滿 L2: 副回源 TWR: タイマー通イ言 P0 レポーリング 0RG; 原稿サイス巧を讯 E: 巧消し送信 
MIX: 退載モード送情 CALL; 手旣送情 CSRC：CSRC 円〇;おを PC；PC-FAX 

B 邮:面面とじち向 SP: 特な原稿 reODE;F コード巧を R な:巧を情 RLY; 中継 MBX: 親展 BUL: 指示板 
SIf>:SIP ファクス IPADR;IP アドしスファクスト RW; インターネットファクス 

結果 0K: 适 f 言 0K 終了 S-0K; 适信中止 PW-0FF; 電源 OFF TEL; 電話からの受情肌:そのけ!のエラ- 

継损:継続照応営：思応答巧否:舍慢巧を話中；話中メモリーフル；メモリーフル 
L0 州:受{言長才ーバー POUR; 受{言ぺージオーバー FIL: ファイルエラー DC: デコードエラー 

M0 ル MDN 応答エラー於 N;D 州あ普エラー 


9.4.10 [掲示板送信結果レポート](ポー U ング送信結果レポート） 

掲示板に登録されでいる文書をポーリング送信したときじ自動的にプリントされます。 
設定メニューの[掲示板送信結果レポート]で ON / OFF を設定でさます。 


ポーリングをイ言指ましポート P 1 

2009/10/29 15:51 

Serial N0. ^ 

TC ： 58 


巧手先 

開始時刻 

時間 

巧を 

，なま 

浦ち 


10-29 15:51 

00:00:02 

001/001 

0K 

L1 BUL B0 論. 6 


偏ち L 1 ; モ回滿じ;副回線 TWR; タイマー通イ言阳レポーリング〇關:原稿サイス指ま FME: 巧消し送情 
MIX: 退載 モー ドをイ言 C 化レ手動をイ言 CSRC：CSRC 円かおを PC ； PC-FAX 

BND: 面面とじ方向 SP: 巧な原稿 FC0DE;F コー ド指を の於 再を情 RLY; 中継 MBX: 規お BUL: 指示板 
SIP:SIP フアクス IPADR:IP アドレス 7 アクス I-RW: インターネシトフアクス 

指ま 〇も 适情 OK 終了 通情中止 PW-0FF; 電お OFF TEL; 電話かろの受情 NG: その他のエラ- 

地损:泄続無応普：規応爸巧ち:着情拒否話中：話中ツモリーフ儿：メモリーフル 
L0 リ R: 受 f 言長才ーパー P0VR; 受イ言ぺージオーバー HL; ファイルエラー DC; デコードエラー 
MD ル MDN 応ぎ エラー DSN:DSN 応答 ェラー 
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9.4 G3 ファクスで出力されるレポート 


公 


9.4.11 


9.4.12 


[中継結果レポート] 

中継配信局としで中継配信ホに送信したときに自動的にプリントされます。 
設定メニューの[中継結果レポート]で ON / OFF を設定でさます。 


中継指ましポート P 1 

2009/10/29 15:53 

Serial N 0 . i 

TC ： 如 


巧手先 

閑帕時刻 

時間 

が孩 

，なま 

偏ち 

わ XI 

10-29 15:53 

00:00 

01 

001/001 

0 K 

L 2 RLY B 0 XN 0. 4 

わの 

10-29 15:53 

00： 00 

01 

001/001 

0 K 

L 1 RLY BoxNo . 4 

Kyoto Office 

10-29 15:53 

00:00 

01 

001/001 

0 K 

L 2 RLY BoxNo . 4 


倆ち L 1: 壬回飯 L 2: 副回級 WR ; タイマー通イ言 P 0 レポーリング〇阳:原福ヴイス指を讯 E : 巧消しを信 

MI も;尾載モードをイ言 CALL : 手動をイ言 CSRC：CSRC n ®:6 を PC ； PC-FAX 

B 邮:面面とじ方向 SP : 特巧原稿 FC 0 DE ; F コード指を R な:巧を情 RLY ; 中継 MBX : ま見！！ BUL ; 掲示板 
SIP : SIP フアクス IP 邮 R : IP アドレスフアクス I - RiX ; インターネントフアクス 

招ま 0 K ; 通值 0 K 終了 S -0 K ; 通情や止 PW -0 FF ; 電お OFF TEL ; 電話かろの受值 NG : その化のエラ" 

維結:継続典応答：規応答巧ち:ち惜お否話中：話中/モリーフル：メモリー7ル 
LOW ; 受イ言長才ーバー P 0 VR ; 受イ言べーゾオーバー FIL : ファイルエラー DC ; デコードエラー 
MD ル MDN 応答エラー DSN : DSN あ答エラー 


[中継依頼受巧レポート] 

本機を中継配信局としで使田しでレるとき、中継指示局から文書を受信したときに自動的にプリントされ 
ます。 

設定メニューの[中継巧頼受巧レポート]で ON / OFF を設定でさます。 


中継巧巧受付しポート P 1 

2009/10/29 15:53 

Serial N 0 . i 

TC ： 59 


巧手ホ 

閑沾時刻 

時間 

巧数 

，巧を 

偏ち 


10-29 15:53 

00:00:01 

001/001 

0 K 

L 1 RLY B0XN0. 4 


倆ち U; 主回滿じ;副回線 TWR; タイマー通谭阳レポーリング〇關:原稿サイス指ま FME; 巧消し送情 
MIX: 退載モードをイ言 C 化レ手動をイ言 CSRC：CSRC 円かおを PC ； PC-FAX 

BND: 面面とじ方向 SP: 巧な原稿 FC0DE;F コード指をの於再を情 RLY; 中継 MBX: 規お BUL: 指示板 
SIP:SIP フアクス IPADR:IP アドしスフアクス I-RW: インターネシトフアクス 

指ま 〇も适情 OK 終了 通情中止 PW-0FF; 電お OFF TEL; 電話かろの受情 NG: その他のエラ- 

地损:泄続無応普：規応爸巧ち:着情拒否話中：話中ツモリーフル：メモリーフル 
L0 リ R: 受イ言長才ーパー P0VR; 受イ言べージオーパ—一 HL; ファイルエラー DC; デコードエラー 
MD ル MDN 応ぎエラー DSN:DSN 応答ェラー 
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9.4 G3 ファクスで出力されるレポート 



9.4.13 [ PC - FAX 送信エラーレポート] 

PC - FAX 送信でエラーがおきたときに自動的にプリントされます。 

設定メニューの [ PC - FAX 送信エラーレポート]で ON / OFF を設定できます。 
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9.5 インターネットファクスで出力されるレポート 


公 


9.5 

9.5.1 


9.已 .2 


9.5.3 


インターネットファクスで出力されるレポート 
[インターネットファクス受信エラーレポート] 

インターネットファクス、 IP アドレスファクスび正常に受信できなかったときにプリントされます。 
設定メニューの[ネットワークファクス置信エラーレポート]で ON / OFF を設定できます 


インターネツトフアクス受信エラーレポート P 1 

2009/11/26 14:11 
Serial No. A1U 田11900003 
TC： 130 


おイ胃元 

ま宿曰時 

是因 

件を 

孤 k. training, cso. ko 

11/2614： 1Q 

ファイルエラ- 

testool 


[MDN メッ t — ジ巧刷] 

本機から開封確認要求を巧ラと、相手機はメールを開封（巧刷）した直穫、 MDN 脑爸メッじージを本機(こ 
送信します。本機は MDN 脑 g メッじージを受信し、自動的にプ I 」ントします。 

設定メニューの [MDN メツ t ージ]で印刷するかどラかを設定できます。 


HDH ゾッ它 一 y 印則 


20 阳 /0B り I 14:18 


ir 


受 (SB 巧 


nalliiwnBC 泌.け nic 加け olta. jp 
Ytpur nessage 阳 s processed s 帕 assfuiiy. ( の N) 
: 2008/06/1114: け:巧 


[DSN メッ t — ジ巧刷] 

受信側のメールサーバー(こ電子メールび到着した時(こ送信側(こ送られる DSN メッ t - ジを受信すると、自 
動的にプリントされます 。 （DSN = Delivery Status Notifications の略） 

設定メニューの [DSN メツじージ]で印刷するかどラかを設定できます。 




OSH/ ホ;:巧か P 1 

2006/08/07 16:13 

Serial Ho. 

B 侃 

件る Vour nGS&ase -as ds"vered successfully. (DSN) 

ま fg 日時 2006/06/07 16:13:20 
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9.5 インターネットファクスで出力されるレポート 




9.5.4 [正常受信メール本で印刷] 

受信した電子メールの本文を自動的にプリントするかどラかを設定します。 

設定メニューの[正常受信メール本文巧刷]で巧刷するかどラかを設定で舌ます。 


正常受信 バール 本文 : Ef] 則 P 1 

2009/11/26 16:39 
Serial No. AiUEoii 900003 
TC ： 142 


件を 

Test 

受情曰時 

2009/11/2616 ： 39：46 

送信元 

inailu&er2@cso. konicatninolta- 

女書を 

Test.tif 

本文 

Test test test 


参考 

• 電寺-ル本文の巧刷は、受信した電子六ールのヘッダに|■ Content - XCIA 」 WNETFAX : IGNORE 」 
び記述されでいる場含や、本文び無レ場含は、[正常受信六ール本文巧刷]び [ ON ] に設定されでい 
でちプリントしません。 

• プリント不巧の添イ寸ファイルを受信した場含、[ネットワークファクス賽信エラーレポート]の設定 
(こ従います。 


9.5.5 [件名•本タリスト] 

登録した E - mail の件咨、本でのリストをプリントできます。 

プリントのしかた 

管理害設定の[宛ホ/ボックス登録]-焼先登録リスト]力ろ[件爸/本文リスト]を還おし、出力 
する用紙トレイ、片面/両面を設定しで读行]を巧します。 



bizhub 423/363/283/223 


9-27 


























































9.6 IP で出力されるレポート 


9 


9.6 IP で出力されるレポート 

9.6.1 [ネットワークフアクス受信エラーレポート] 

詳しくは、 9-26 ページをごらんください。 
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ユーザーモー ド設定 



10.1 ユーザーモー ドのメニ ュー ツリー 


困 


— 国■曲け画田— 

10 ユーザー モード設定 


10.1 ユーザーモー ドのメニ ューツリー 

設定メニュー（ユーザーモード）で設定できる項目はな下のよラになつでいます。このメニューツリーで 
はネットワークスキヤン、 G 3 ファクス、ネットワークファクスに関連する頂目を記載しでいます。 


10.1.1 [宛先/ボックス登録] 



第 1 階層 


1[ファクス/ス 
キャン宛ホ登録] 


第2階層 


1[短縮宛ホ（な 
有）] 


第3階層 


1拒- mail 送信] 
(P.10-7) 


第4階層 


1/2 

[登®塞 
号] 


[登®咨] 


[ E-mail 

宛先] 

2/2 

[検索文 
引 


[アイコ 


2 [ボックス保 
存 ] (P.10-8) 


3 [ファクス送 
信] (P.10-9) 


ン] 


[登録番号] 


[登録咨] 


[ボックス] 


[検索文ま] 


[アイコン] 


1/2 [登録雷 
号] 


[登録名] 


[ファクス 


2/2 


畜哥 


個線設 

定] 


[検索文 
ま] 


[アイコ 

ン] 
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10.1 ユーザーモードのメニューツリ ー 
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10.1 ユーザーモー ドのメニ ューツリー 


1X1 


第1階層 


第2階層 


第 3 階層 


6 [ファイル送信 
( WebDAV )] 

(P. 10-14) 


第4階層 


1/3 [登®番 

号] 


[登録咨] 


口ーヴー 

ID ] 


レ'^スワー 

ド] 


2/3 [ホストア 

ドレス] 


[ファイル 


7 [ IP アドレス 
ファクス送信] 
(P.10-16) 


3/3 


1/2 


2/2 


パス] 


[プ□キ 
シ] 


旧 SL 設 
定] 


[ポート證 
号] 


[検索文 
引 


[アイコ 

ン] 


憧録畜 

号] 


[登録咨] 


[宛財 


[ポート番 
号] 


け目ま先機 
種] 


[検索文 
割 


[アイコ 


8 [インターネツ 
トフアクス送信] 
(P.10-17) 


ン] 


1/2 [登録番 

号] 


[登録咨] 


拒 - mail 
宛先] 


2/2 け目ま機置 

信能力] 


[検索文 
引 


[アイコ 


ン] 


3 [グループ宛 
先] (P. 10-18) 

[登録咨] 

[宛ホ] 

[アイコン] 

[設定内容] 

4 [ E-mail 設定] 

1[件名] (P. 10-19) 

2 [本で] (P. 10-19) 


5 [着信拒を宛先] (P.10-22) 
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10.1 ユーザーモー ドのメニ ュー ツリー 


困 


第 1 階層 

第 2 階層 

第 3 階層 

第 4 階層 

3 [参照許巧設 
定] 

1 [宛先レベル設 
定] (P. 10-23) 

1 [短縮宛先] (P. 10-23) 

2 [ヴループ宛先] (P. 10-23) 

3 [プ□グラム宛先] 

(P. 10-24) 


10.1 .2 [ユーザー設定] 



第1階層 


2 [画面カスタマ 
イズ設定] 


4 [ファクス/ス 
キャン設定] 

(P. 10-27) 


第2階層 


2 [ファクス/ス 
キャン設定] 

(P. 10-25) 


5 [ファクス動作 
中画面] 

(P. 10-26) 


第 3 階層 第 4 階層 

1/2 

[薑本画面表示] 

[プ□グラム初期表示] 

[アドレス帳初期表示] 

[ショートカツトキー 1] 

[ショートカツトキー 2] 

2/2 

[「登録宛先から」初期表示] 

[宛ホ種類の期表示] 

[送信中画面表示] 

[曼信中画面表示] 


8 [検索オプション設定] (P.10-27) 


1/2 

[ JPEG 圧縮ちま] 

[白黒2値圧縮ちを] 

[ TWAIN 操た□ック時間] 

[ファクス/スキヤン初期設定] 

2/2 

ロンパクト PDF / XPS 圧縮ちま] 

[カラー TIFF あな] 

[図あのアウトライン化] 


bizhub 423/363/283/223 


10-5 







































































10.1 ユーザーモー ドのメニ ュー ツリー 


困 


10.1 .3 プ□グラム 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

[ページー覧] 

[プ□グラ厶登録] 
(P. 10-20) 

[登®咨] 

[宛先] 

[URL 通知先] 

[設定内容] 

(p .10-21) 

[宛先確認] 

[読込み設定巧客] 

[原稿設定内容] 

[通信設定内容] 

[E-mail 設定巧客] 

[URL 通知先設定の客] 

け目ま機受信能力] 


[削除] ( P .10-21) 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


10.2 宛先/ボックス登録 

短縮宛先では最大2000件の宛先を登録できます。 

参考 

• 管理者設定で[登録宛先変更]び禁止されでいる場含は、管理者設定の[宛先/ボックス登録]で登 
録作業を行つでください。 

10.2.1 宛巧/ボックス登録画面を表示させる 

宛先/ボックス登録画面を表示させるには、操作パネルの設定メニュー/カウンターを押し、表示された設 
定メこューから[宛先/ボックス登録]を巧します。 



参考 

• 設定六ニューでは、キーに表示されでいる塞号をテンキーで入力しでち還択できます。[宛先/ボック 

ス登録]の場含はテンキーの1を巧します。 

10.2.2 短縮宛巧登録一 E - mail 送信 

E-mail 宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 

1/2画面 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


2/2画面 



■ f ™ Q " 2 口 

新規登貸 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛先の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [OK] を巧した場合は、空いでいるちっとち若い番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛先の登録召をパネルから半角24文ま（を再12文ま）な巧で入力し 
ます。 

[E-mail 宛先] 

パネルから送信先の E-mail アドレスを入力します。 

[検索夕享] 

検索で専をかな、英をから還択します。よく使用する宛先の場合は[甫田 
(よく使ラ宛ホ)]を同時に指定すれば検索||生びよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「CAAJ の有効時に使用できる 
イメージパネル機能で使用します。 


参考 

• ユーザー認証を設定しでいる場含、[登録宛先から]に表示される [Me] を押ずことで自分自身の E- 
mail アドレス（ユーザー登録情報の E-mail アドレス）へスキヤンデータを簡単に送信できます。詳 
しくは、日-20ページをごらんください。 

• 登録した宛先を確認すると舌は、登録咨を選択し[設定巧客]を押します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録各を選択し[編集]を巧します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録各を選択し[削除]を押します。 


10.2.3 短縮宛巧登録ーボックス保を 

ボックス保をの宛先を登録で舌ます。[新規登®]を押すと新しく宛先を登録で苦ます。 

ボックス保奋の宛先を登録するには、あらかじめボックス登録をしでおく必要びあります。詳しくは、 
[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛巧の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [OK] を巧した場合は、空いでいるちっとち若レ番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛ホの登録名をパネルから半再24文ま（を角12文ま）巧で入力し 
ます。 

[ボックス] 

保ちホのボックスを1個道択します。 

[検索文ま] 

検索でををかな、英をから還択します。よく使用する宛先の場合は[常田 
(よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索1性びよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「CAAJ の有効時に使用できる 
イメージノネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認すると舌は、登録各を選択し[設定巧客]を押します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録各を選択し[編集]を巧します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録咨を選択し[削除]を押します。 


10.2.4 短縮宛巧登録ーファクス送信 

ファクスの宛先を登録で舌ます。[新規登®]を押すと新しく宛先を登録で言ます。 
1/2画面 



2/2画面 



2009/10/30 14:50 

メモリーを量 ^ oo % 


項目 

説明 

[登録番号] 

[登録番号]を巧し、短縮宛先の登録塞号を1〜2000の範 
囲で入でします。入力せす(こ [OK] を巧した場合は、空い 
でいるちっとも着レ番号が登録されます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


m 


項目 

説明 

[登®咨] 

短縮宛先の登録名をパネルから半角24 文き (を角12文ま） 

な巧で入力します。 

[ファクス番号] 


相手ホのファクス雷号をテンキーから38巧]^巧で入力しま 

す。 

- PBX 接続設定び有効な場合、内線から外線に発信すると 
きは、より確実にダイアルするために、 「0J などの外線 
畜号のあとに[ポーズ]を巧します。画面には [P] と表 
示されます。 

- PBX 接続設定び有効な場合は、[外線]び表示されます。 
還択すると [E-] と表示されます。 

-[宛先2度入力機能（登録)]び設定されでいる場合は、 

[OK] を巧したあとにちラー度ファクス番号を入力する 
画面び表示されます。ファクス番号を入力し、 [0 のを 
巧します。 



GQ 参照 

宛先2度入力機能についでは、 11-21 ぺージをご 
らんください。 

[回線設定] 


送信時の回線についで設定します。 


じ毎外通信モー 
ド] 

通信が態の悪いところへ通信する場含、情報を送る速さ（伝 
送速度）をゆっくりとしたスピード(こ設定しで送信します。 


[ECM OFF] 

ECM モードを辭陈し、通信時間を短縮しで送信します。 

ECM モードは、 ITU-T (国際電気通信連合）で定められた誤 
り再送ち式の通信です。 ECM モードをちつつァクス間の通 
信では、送信したデータに誤りびないことを確認しなびら通 
信するため、電話回線の雑音などによる画像の乱れを防止で 
きます。 


[V34 OFF] 

とは、スーパー G3 のファクス通信時に使われる通信ち 
五;です。相ま機または本機び内線交換機経由で回線に接続さ 
れでいるなどの場合、回線の状況じよっではスーパ ーG3 
モードで通信できない場合びあります。 

このよラな場合は V34 を OFF に設定しで送信することをお 
すすめします。送信び完3すると本機は自動的に V34 モー 
ドに戻ります。 


[宛先確認送信] 

送信時に、指定したファクス證号と相手先のつァクス番号情 
報 （CSI) を比較しで、一致した場含(こだけ送信します。不 
一致の場台は遺信エラーとなるため、誤送信を防止で舌ま 
す。 

-宛先確認送信は、相を先に自局のファクス證号の登録び 
必要です。 


[回線指定] 

FAX 拡張キットを2つ装着しでいる場含、[回線 1] または 
[回線 2] を指定しで送信できます。送信する回線を指定しで 
<ださい。 

[検索夕享] 

検索文まをかな、英まから選択します。よく使用する宛ホの 
場合は[常用（よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索巧 
びよくなります。 

[アイコン] 


アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「CAAJ の有効時 
じ使用できるイメージパネル機能で使用します。 

参考 




• 登録した宛先を確認すると舌は、登録咨を選択し[設定巧客]を押します。 


♦ 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録名を選択し[編集]を巧します。 
♦ 登録した宛先を削除すると舌は、登録名を選択し[削除]を押します。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


10.2.5 短縮宛先登録ーファイル送信 （ SMB ) 

ファイル送信 （ SMB ) の宛先を登録で舌ます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録で舌ます。 
1/3画面 



2/3画面 



3/3画面 



項目 

説明 

[登録番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛先の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [ OK ] を巧した場合は、空いでいるちっとち若い番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛先の登録名をパネルから半角24文ま（を再12文ま）な巧で入力し 
ます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


m 


項目 

説お 

[ユーザー ID ] 

送信先のコンピューターに□グインするユーザー ID をパネルから半角■を 
角文きで127バイト凶巧で入力します。 

-ユーザー認証を設定しでいる場台、ユーザー登®情報のユーザー ID と 
パスワードを利用することで、ファイル送信 （ SMB ) 宛先新規登録画 
面(こパスワードの登録を避け、 t キュリティーを高めることびできま 
す。この場含、新規登録画面ではユーザー ID とパスワードを設定しな 
いままにしでお舌ます。また、管理者設定の[送信宛先制限]を[制限 
する]に設定します。設定ち法についでは[ユーザーズガイドネット 
ワーク管理者編]をごらんください。 

[パスワード] 

送信先のコンピューターに□グインするパスワードをパネルから半角14 
夕まな内で入力します。 

[ホストアドレス] 

送信先のコンピューターのホストアドレスをホスト咨 / IPv 4 アドレス 
/ IPv 6 アドレスのいすれかのちなで入力します。 

ホスト名の場合は半角255文まな巧（半肖英数ま、-、.を含む）で入力し 
ます。 

-ホスト名を入力しでから IP アドレス入力に切り替えると、ホスト召は 
クリアされます。 

- IP アドレスを入力しでから[ホスト咨入力]を巧すと、入力した IP ア 
ドレスはクリアされます。 

-ホスト名、ファイルパスは大夕まで入力します。 

. IPv 6 アドレスを使用しで SMB 送信を巧う場合は、ダイレクトホス 
ティングを[使用する]じ設定します。詳しくは、[ユーザーズガイド 
ネットワーク管理着編]をごらんください。 

[ファイルパス] 

保径先のファイルパスをパネルから半角-を角文まで255バイトな巧で入 
力します。本機は、 Unicode の文まコードに巧応しでいます。宛先のコン 
ピューターで使用しでいる OS び 、 Unicode (2 バイト、3バイト文き） 

をサポートしでいない場合は、 SMB 送信びできない可能性びあります。 

SMB 送信びできない場合は、宛先フォルダーの巧有名を ASCII コード 
(半污英数ま）で指定ください。 

[参照] 

ネットワーク上のコンピューターを検出し、送信先としでな有フォルダー 
を登録できます。 

-本機び巧属しでいるネットワーク（サブネット）上に、下の数を超え 
るワークグループおよびコンピューターびちなする場合、正しく参照で 
きない可能性びあります。 

ワークグループ： 512 
コンピコーター： 512 
また、 IPv 6 環境では参照できません。 

[検索文ま] 

検索文まをかな、英すから選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索性びよくなります。 

[ァィコン] 

アイコンを還択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAAJ の有効時に使用できる 
イメー ジパネル機能で使用します。 


参考 

• Active Directory でユーザー認証を設定しでいる場含、タッチパネル(こ表示される [ Home ] を押 
すことで、自分自身の Home フォルダへスキヤンデータを簡単に送信できます。詳しくは、 5-21 
ページをごらんくださし、。 

• 登録した宛先を確認すると舌は、登緑咨を選択し[設定巧客]を巧します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登®咨を選択し[編集]を押します。 

• 登®した宛先を削陈すると言は、登録咨を選択し[削除]を巧します。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


10.2.6 短縮宛先登録ーファイル送信 ( FTP ) 

ファイル送信 ( FTP ) の宛先を登®できます。[新規登®]を押すと新しく宛先を登録できます。 
1/3画面 



2/3画面 



3/3画面 



項目 

説明 

[登録番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛先の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [ OK ] を巧した場合は、空いでいるちっとち若い番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛先の登録名をパネルから半角24文ま（を再12文ま）な巧で入力し 
ます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


頂§ 

説明 

[ホストアドレス] 

送信先のサーバーのホストアドレスをホスト咨 / IPv 4 アドレス / IPv 6 アド 
レスのいすれかのち式;で入力します。 

ホスト名の場含は半ち63文き挡巧（半角英数き、-、.を含む）で入力しま 
ず。 

-ホスト名を入でしでから IP アドレス入力に切り誓えると、ホスト咨は 
クリアされます。 

- IP アドレスを入でしでから[ホスト咨入力]を巧すと、入でした IP ア 
ドレスは保持され、文き入で画面に表示されます。 

-ホスト名入力を巧ラときは、事前(こ DNS 設定が正しく行われでいるか 
確認しでください。詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者 
編]をごらんください。 

[ファイルパス] 

な奋巧のファイルパスをパネルから半ち-を角でまで127バイトな巧で入 
力します。 

[ユーザー ID ] 

送信巧のコンピューターに□グインするユーザー ID をパネルから半角■を 
角文まで63パイトなので入力します。 

[パスワ—ド] 

送信巧のコンピューターじ□グインするパスワードをパネルから半再63 
文まな巧で入力します。 

[ anonymous ] 

ホスト名への□グイン時にユーザー ID を設定しないときは [ ON ] を巧し 
ます。 

[ PASV ] 

PASV モードの ON / OFF を選択します。 

[プ□キシ] 

プ□キシサーバー使用の ON / OFF を選択します。 

[ポート證号] 

ポート番号を入力します（入力範囲：1〜65日35)。 

[検索文ま] 

検索文字をかな、英まから選択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索性びよくなります。 

[ァィコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAAJ の有効時に使用できる 
イメー ジパネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認すると舌は、登録咨を選択し[設定巧客]を押します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録名を選択し[編集]を巧します。 

• 登録した宛先を削除すると舌は、登録咨を選択し[削除]を押します。 

10.2.7 短縮宛巧登録ーファイル送信 （ WebDAV ) 

ファイル送信 （ WebDAV ) の宛先を登録できます。[新規登録]を巧すと新しく宛先を登®できます。 
1/3画面 
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10.2 宛先/ボックス登録 


困 


2/3画面 



3/3画面 



項目 

説明 

[登®番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛先の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [ OK ] を巧した場合は、空いでいるちっとち若い番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛ホの登録名をパネルから半角24文ま（を角12文ま）な内で入力し 
ます。 

[ユーザー ID ] 

送信巧のコンピューターじ□グインするユーザー ID をパネルから半角■を 
ちでまで63パイトなので入力します。 

[パスワ-ド] 

送信巧のコンピューターじ□グインするパスワードをパネルから半角63 
文すな内で入力します。 

[ホストアドレス] 

送信先のサーバーのホストアドレスをホスト咨 / IPv 4 アドレス / IPv 6 アド 
レスのいすれかのち式で入でします。 

ホスト名の場含は半ち2日日文す必内（半角英数す、-、.を含む）で入でし 
ます。 

-ホスト咨を入でしでから IP アドレス入力に切り誓えると、ホスト咨は 
クリアされます。 

- IP アドレスを入でしでから[ホスト咨入力]を巧すと、入力した IP ア 
ドレスは保持され、文き入力画面に表示されます。 

-ホスト咨入力を巧ラときは、事前(こ DNS 設定が正しく行われでいるか 
確認しでください。詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者 
編]をごらんください。 

[ファイルパス] 

な径ホのファイルパスをパネルから半角-全ち文まで142バイトな内で入 
力します。 

[プ□キシ] 

プ□キシサーバー使用の ON / OFF を選択します。 

[ SSL 設赶 

SSL 使用の ON / OFF を選択します。 

[ポート證号] 

ポート番号を入力します（入力範囲：1〜65日35)。 


bizhub 423/363/283/223 


10-15 














































































10.2 宛先/ボックス登録 
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項§ 

説明 

[検索文ま] 

検索文字をかな、英まから還択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索性びよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを還択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAAJ の有効時に使用できる 
イメー ジパネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認すると苦は、登録咨を遷択し[設定巧客]を押します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録名を選択し[編集]を巧します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録咨を遷択し[削除]を押します。 

10.2.8 短縮宛巧登録一 IP アドレスファクス送信 

IP アドレスつァクスの宛先を登録できます。[新規登録]を巧すと新しく宛先を登®できます。 
1/2画面 



2/2画面 



2009/10/30 14:58 

メモリーを量 100 X 


項目 

説明 

[登®番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛先の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [ OK ] を巧した場合は、空いでいるちっとち若レ番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛ホの登録名をパネルから半再24文ま（を角12文ま）な巧で入力し 
ます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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項§ 

説明 

M 先] 

送信先の機器のホストアドレスをホスト各 / IPv 4 アドレス / IPv 6 アドレス 
/電子メールアドレスのいすれかのち式で入でします。 

ホスト名、メールアドレスの場含は、半ち317文き巧で入力します。 

-ホスト名を入でしでから IP アドレス入力に切り誓えると、ホスト咨は 
クリアされます。 

-ホスト咨、電寺メールアドレス入でを巧ラときは、事前(こ DNS 設定が 
正しく巧われでいるか確認しでください。詳しくは[ユーザーズガイド 
ネットワーク管理者編]をごらんください。 

[ポート證号] 

ポート番号を入力しまず（入力範囲：1〜65日35)。 

け目ま先機種] 

相ま巧の機種に応じで[カラー機]または[モノク□機]を還択します。 

[検索文ま] 

検索文字をかな、英まから還択します。よく使用する宛先の場合は[常用 
(よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索性びよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを還択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAAJ の有効時に使用できる 
イメー ジパネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認すると舌は、登録各を選択し[設定巧客]を押します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録咨を選択し[編集]を巧します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録咨を選択し[削除]を押します。 

10.2.9 短縮宛巧登録ーインターネットファクス送信 

インターネットファクス宛先を登録で舌ます。[新規登®]を押すと新しく宛先を登録で舌ます。 
1/2画面 



2/2画面 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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項目 

説明 

[登録番号] 

[登録畜号]を巧し、短縮宛巧の登録證号を1〜2000の範囲で入力しま 
す。入力せすに [ OK ] を巧した場合は、空いでいるちっとち若レ番号び登 
録されます。 

[登録各] 

短縮宛ホの登録名をパネルから半再24文ま（を角12文ま）巧で入力し 
ます。 

[ E-mail 宛先] 

パネルから送信先の E - mail アドレスを入力します。 

け目ま機受信能力] 

圧縮あな、用紙サイズ、解像度についで相ま機び受信可能な項目を還択し 
ます。 

[検索文ま] 

検索でををかな、英専から還択します。よく使用する宛先の場合は[甫田 
(よく使ラ宛先)]を同時に指定すれば検索1性びよくなります。 

[アイコン] 

アイコンを還択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAAJ の有効時に使用できる 
イメージノネル機能で使用します。 


参考 

• 登録した宛先を確認すると舌は、登録各を選択し[設定巧客]を押します。 

• 登録した宛先の設定巧客を変更するときは、登録各を選択し[編集]を巧します。 

• 登録した宛先を削除すると舌は、登録各を選択し[削除]を押します。 

10.2.10 クループ宛巧登録 

複数の短縮宛先をグループ化しで、グループ宛先に登録することびできます。 

グループ宛先は、ファクス/スキヤン機能で100ヴループ （00 〜 99) まで登録できます。 
ひとつのグループ宛先には短縮宛先を日00か所まで登®できます。 

[新規登録]を巧すとグループ宛先を登録で舌ます。 



項目 

説明 

[登録各] 

短縮宛先の登録名をパネルから半再24文ま（を角12文ま）な巧で入力し 
ます。 

[宛ホ] 

宛先の種類を還択し、その中からヴループに登録する宛先を還択します。 

[アイコン] 

アイコンを選択します。 

-アイコンは、オプションの機能コード 「 CAAJ の有効時に使用できる 
イメージパネル機能で使用します。 

[設定内容] 

グループに登録した短縮宛先の一覧を確認できます。 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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10.2.11 E-mail 設定一件ち ( E - mail /1- FAX ) 

E - mail 送信およびインターネットファクスの件咨 ( Subject ) を10個まで登録できます。送信時(こ登録 
した巧客から選択で舌ます。[新規登®]を巧すと新しく件各を登録できます。 



項目 

説明 

[件咨] 

件咨を半角64で専（を角32文ま）な巧で入力します。 


参考 

• 登録した件各を確認するときは、件咨を選択し[設定巧客]を巧します。 

• 登録した件各の設定巧客を変更すると苦は、件各を選択し[編集]を押します。 

• 登録した件各を削除すると舌は、件爸を選択し[削隙]を巧します。 

• 初期値に設定したし M 牛咨は、件咨を選択し[初期値設定]を押します。 


10.2.12 E-mail 設定一本文 （ E - mail /1- FAX ) 

E - mail 送信およぴインターネットファクスの本文 ( Subject ) を10個まで登録できます。送信時(こ登録 
した巧客から選択で舌ます。[新規登®]を巧ずと新しく本文を登録で苦ます。 



項目 

説明 

体で] 

本でを半角256で専（を角128夕ま）な巧で入力します。 


参考 

• 登録した本文を確認すると舌は、本文を選択し[設定巧客]を巧します。 

• 登録した本文の設定巧客を変更すると苦は、本文を選択し[編集]を押します。 

• 登録した本文を削除すると舌は、本文を還択し[削陈]を巧します。 

• 初期値に設定したい本文は、本文を選択しで[初期値設定]を巧します。 
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10.2 宛先/ボックス登録 
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10.2.13 ファクス/スキヤンプ□グラム 

頻繁に送信する宛ホと読込み設定、原稿設定、通信設定を組み合わせでプ□グラム宛ホに登録できます。 

プ□グラム宛ホにこれらを登録しでおくと、プ□グラムを巧すだけで、登録されでいる宛ホと読込み設定、 
原稿設定、通信設定の機能を呼び出しで使ラことびできます。 

参考 

• プ□グラムには、通常のプ□ブラム400個と一時のじ使用する[一時プ□ブラム]を10個登録するこ 
とびできます。 

• プ□グラムび410件登録されでいる場合は、不要なプ□ブラムを削除しでから登録しでください。 

プ□グラム登録 

1 操 f 乍パネルのファクス/スキヤンを巧しでからプ□グラム登録したい読込み設定、原稿設定、通信設 
定を行います。 

2 プ□グラムを巧します。 

づ登録されでいないキーを還択しで[プ□グラム登録]を巧します。 

プ□グラム登録画面び表示されます。 



項目 

説明 

[登録各] 

プ□グラムの登録召をパネルから半角24で専（を角12です）巧で入力 
します。 

[宛先] 

宛先を1か巧選択でさます。登録宛先または直接入力で宛先を還択しでく 
ださい。 

-[宛先2度入力（登録)]び設定されでレる場合は、[直接入力]でファ 
クス宛ホを指定ずると、 [0 のを巧したあとじちラー度ファクス畜号を 
入力する画面び表示されます。ファクス番号を入力し、 [ OK ] を巧しま 
す。 

-宛先2度入力機能についでは、 11-21 ページをごらんください。 

[ URL 通が先] 

ファイル送信（本体ボックス）、つァイル送信 （ FTP )、 ファイル送信 
( SMB )、 ファイル送信 ( WebDAV ) 時のジョブの終3を E - mail で通がす 
る場合に設定で言ます。登®宛先または直接入力で宛先を選択しでくださ 
い。 
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設定内容 

すでに登録したプ□グラムの内容を確認するときに巧します。確認したら[閱じる]を巧します。 



項目 

説明 

[宛先確認] 

設定されでいる宛先を確認できます。 

[読込み設定内容] 

設定されでいる読込み設定巧客を確認できます。 

[原稿設定内容] 

設定されでいる原稿設定巧客を確認できます。 

[通信設定内容] 

設定されでいる通信設定巧客を確認できます。 

[ E - mail 設定内容] 

設定されでいる E - mail 設定巧客を確認できます。 

[ URL 通が先設定巧客] 

設定されでいる URL 通知先設定巧客を確認できます。 

け目ま機受信能力] 

設定されでいる相ま機受信能力を確認できます。 


削除 

すでに登録したプ□グラムを削除するときじ巧します。削除するときは[削除する]を巧します。 
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10.2.14 着信拒否宛巧登録 （ G 3) 

着信拒否したい相手先の番号をあらかじめ登録しでおき、迷惑ファクスを受信しないよラに設定できます。 
登録されでいる電話番号と着信電話塞号が一致した場ちは受信しません。 

N 口とナンバーディスプレイ機能の契約が必要(こなります。契約完3渡に機能を設定しでください。 

参考 

• 着信拒否宛先を登録するには、設定六ニューの[ナンバーディスプレイ機能]を [ ON ] (こ設定しで 

おく必要びあります。[ナンバーディスプレイ機制（こついでは、 11-21 ぺージをごらんください。 

[新規登録]を巧すと着信拒否宛先を登録できます。 



項目 

説巧 

[電話番号] 

着信拒否したい電話番号を38巧1^^内で入力します。 

[着信履歴一覧から還択] 

過去の着信履歴から選択する場含(こ押します。履歴から登録したい塞号を 
選択し、[0。を押します。 


参考 

• 登®した宛先の設定の客を変更するときは、電話番号を選択し[編集]を巧します。編集画面では、 
登®番号は変更できません。 

• 登®した宛先を削陈すると舌は、電話塞号を選択し[削除]を押します。 


10.2.15 ボックス登録一親展ボックス （ G 3) 

親展受信のためのボックスは、な有/個人ボックス登録時に親展賽信の設定を巧います。 

GQ 参照 

詳しくは、じーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


10.2.16 ボックス登録一掲示板ボックス （ G 3) 

GQ 参照 

掲示板ボックス登録(こついでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


10.2.17 ボックス登録一中継ボックス （ G 3) 

GQ 参照 

中継ボックス登録についでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 
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10.2.18 参照許巧設定一宛先レベル設定 

短縮宛先の参照許可レベルを設定します。設定を行ラレベルのユーザーとしで□グインし、宛ホのレベル 
を変更します。 

参考 

• 登録された宛先レベルは 「0 j じなつでいます。 

• □グインしたユーザーレベルよりち高いレベルやグループを設定することはできません。 

• 宛先にグループを設定する場合は、あらかじめ管理着設定でグループの登録び必要です。参照許可グ 
ループについで詳しくは、じーザーズガイド コピー 機能編]をごらんください。 

短縮宛先 

レベルを変更ずる宛先を還択し、[参照許可グループ設定]または[参照許可レベル設定]を巧し、設定を 
行います。 



ブル-プ宛巧 

レベルを変更する宛先を選択し、[参照許可グループ設定]または[参照許可レベル設定]を押し、設定を 
巧います。 
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プ□グラム宛先 

レベルを変更する宛先を選択し、[参照許可グループ設定]または[参照許可レベル設定]を巧し、設定を 
巧います。 
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10.3 ユーザー設定 

1 0.3.1 ユーザー設定画面を表示させる 

ユーザー画面を表示させるには、操巧パネルの設定メニュ ー/ カウンターを巧し、表示された設定メ 
ニューから[ユーザー設定]を巧します。 



参考 

• 設定メニューでは、キーに表示されでいる番号をテンキーで入力しでち選択でさます。[ユーザー設 
定]の場合はテンキーの2を巧します。 

10.3.2 画面カスタマイズ設定ーファクス/スキヤン設定 

ファクス/スキヤン画面のカスタマイズを巧います。 

ファクス/スキヤン画面の初期表示を設定します（初期値：登録宛先から）。 

1/2画面 



項目 

説明 

[冨本画面表示] 

ファクス/スキヤン画面の初期表示を設定します（初期値：登録宛先か 
ら)。 

[プ□グラムネリ期表示] 

ファクス/スキヤンプ□グラム画面の初期表示を設定します（初期値： 
PAGED 〇 

[アドレス帳ネリ期表示] 

[登録宛先から]じ表示する検索でをの種類を還択します（初期値：常用)。 

[ショートカツトキー 1] 

/ [ショートカツトキー 

2] 

画面の下のファクス/スキヤンの読込み設定、原稿設定、通信設定の各種 
機能へのショートカットキーを2個まで登®できます。 

-ショートカットキーを消まするときは[使巧しなレ]を巧します。 

-ショートカットキー1と2を設定すると、ファクス/スキヤン画面の 
[Language Selection ] は表示されませ/ v 。 
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2/2画面 



項目 

説明 

[「登®宛先から」ネリ期表 
示] 

登録宛先の表示ちるを検索です/宛先種類から道択します。 

[宛ホ種類初期表示] 

[「登録宛先から」ネリ期表示]で[宛先種類]を還んだ場合に、[登録宛先か 
ら]で初期表示される宛先種類を選択します。 


10.3.3 画面カスタマイズ設定ーファクス動作中画面 （ G 3/ IP / I - FAX ) 

ファクス動作中画面のカスタ7イズを行います。 



項目 

説明 

[送信中画面表示] 

送信中のメッ t ージを表示する/しないを設定します（初期値：しない)。 

[受信中画面表示] 

受信中のメッ t ージを表示する/しないを設定します（初期値：しない)。 
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10.3.4 画面カスタマイズ設定一検索オプション設定 

登録宛先の詳細検索を行ラとき、検索オプシヨン画面の表示巧客を設定します。 
(E-mail/Box/SMB/FTP/WebDAV/G3/IP/l-FAX) 



項目 

説明 

[英大文まと英ルタ専] 

英大夕専とルタをを検索時に区別する/区別しないを還おします。 

[検索オプション画面] 

詳細検索時(こ検索オプション画面を表示する/表示しないを選択しまず。 
[表示する]を還択すると、検索オプション画面び表示されます。 


10.3.5 ファクス/スキヤン設定 

1/2画面 



2009/10/30 15:38 

メモリーを量 ^ oo % 


項目 

説明 

[JPEG 圧縮ち法] (E- 
mail/Box/SMB/FTP/W 
ebDAV/Web サービス 
/IP) 

画像をフルカラーで保存するとぎの圧縮ちをを設定します。 

-[高画質]:データサイズび大きくなりますび、高画質じなります。 

-[標準](初期値）：データサイズ、画質とちじ[高画質]と[高圧縮] 

の中間になります。 

-[高圧縮]:データサイズびルさくなりますび、ほ画質じなります。 

[白黒 2 値圧縮ちを] 

画像を白黒 2 値で送信するとさの巧号化ちなの能力を設定します。 

- [MH] :データサイズび大きくなります。 

- [MMR] (初期値）：データサイズび小さくなります。 

保ちしたデータをコンピューターで開くとき、アプリクーシヨンによつ 
では MMR 圧縮のデータを開けなレことびあります。 

[TWAIN 操作□ック時 
間] 

プッシュスキャンを除くスキャン操た(こよる装置の操た□ック自動解除時 
間を設定します。（初期値： 120 秒） 

- TWAIN を使用しでアプリクーシヨンソフトから本機をスキヤナーとし 
で使用ずる場含は、専用のドライバーソフトウェア KON に A 

MINOLTA TWAIN をインス!-ールしでください。詳しくは 、 bizhub 
423/%3/283/223シリーズ CD 内の TWAIN ドライバーの マニ ュア 
ルをごらんください。 


bizhub 423/363/283/223 


10-27 












































































10.3 ユーザー設定 


困 


項目 

説明 

[ファクス/スキヤンネリ 
期設定] 

ファクス/スキヤン画面の初期設定値（リ它ットを巧したときの設定値） 
を發定します。 


2/2画面 



頂目 

説巧 

[コンパクト PDF/XPS 
圧縮ちま] ( E - 
mail / Box / SMB / 
FTP / WebDAV ) 

コンパクト PDF あなおよびコンパクト XPS あなで保存するときの圧縮ち 
法を設定します。 

-[高画質]:データサイブび大きくなりますび、昌画質になります。 

-[標準](初期値）：データサイズ、画質とちじ[高画質]と[高圧縮] 

の中間じなります。 

-[高圧縮]:データサイズびかさくなりますび、ほ画質になります。 

[カラー TIFF 开ミす] ( E - 
mail / Box/SM 臣 / 
FTP / WebDAV ) 

TIFF お式のデータをカラーで保奋する場含の圧縮ち式を還択します。 

[TIFF (modified TAG )] を選択しで保ちしたデータをアブリクーシヨン 
で開くことびできない場含 、 [TIFF ( TTN 2)] (初期値）に変更しでくださ 
い。 

[図开ミのアウトライン化] 

( E - mail / Box / SMB / 

FTP / WebDAV ) 

アウトライン PDF 作成時のアウトライン処理の精度を設定します。 

スキヤンした文書の夕すと画像を分離し、画像をアウトライン処理するレ 
ベルを [ OF 鬥〜 [ HIGH ] で設定します。 

[ LOW ]、[ MIDDLE ]、[ HIGH ] の順でアウトライン処理のレベルびな第 
に昌くなります。 

[ OFF ] 設定時は、画®はアウトライン化しません。 
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11 管理者モード設定 

管理者モードでファクス/スキヤン関連の設定を行います。 


11.1 はじめに設定しで < ださい 


11.1.1 E-mail 

E - mail 送信やインターネットファクスを使用するときは、な下の項目をはじめに設定しでください。ここ 
では薑本的な項目を紹巧しでいますが、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]ちあわせで 
ごらんください。 

• 管理者 E - mail アドレス 

• TCP/IP 設定 

• E-mail 送信 （ SMTP ) 

GQ 参照 

詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


11.1.2 ボックス 

ボックス保奋を巧ラときは、私下の項目をはじめに設定しでください。ボックスへの保ちち法は、[ユー 
ヴーズガイドボックス機能編]をごらんください。 

• ボックス登録 

GQ 参照 

設定手順は、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


11.1.3 SM 巨送信 

ファイル送信 （ SMB ) を巧ラときは、挡下の頂目をはじめに設定しでください。ここでは基本的な項目を 
紹なしでいますび、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]ちあわせでごらんくださし、。 

• TCP/IP 設定 

• SM 臣クライアント設定 

参照 

詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


11.1.4 FTP 送信 

ファイル送信 ( FTP ) を行ラときは、切下の頂目をはじめに設定しでください。ここでは薑本的な項目を 
紹なしでいまずび、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]ちあわせでごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• FTP 設定 

GQ 参照 

詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 


11.1.5 G 3 ファクス 

G 3 ファクスを使用するときは、が下の項目をはじめに設定しでくださし、。 

• 発信元/ファクス ID 登® 

- 11-14 ページをごらんください。 

• 回線パラ六一夕一設定 

- 11-17 ページをごらんください。 
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11.1.6 インターネットファクス 

インターネットファクスを使用すると舌は、凶下の項目をはじめ(こ設定しでください。 

• ネットワークファクス機能設定 

• 発信元/ファクス ID 登® 

- 11-14 ページをごらんください。 

• 本体 E-mail アドレス 

- 設定手順は、[ユーザーブガイドコピー機能編]をごらんください。 

• 本体登録 

- 設定手順は、[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• E-mail 設定 

参照 

ネットワークファクス機能設定、 TCP/IP 設定、 E-mail 設定についでは[ユーザーズガイドネットワーク 
管理者編]をごらんください。 


11.1.7 IP アドレスファクス 

IP アドレスファクスを使用すると舌は、拟下の頂目をはじめに設定しでくださし、。 

• ネットワークファクス機能設定 

• 発信元/ファクス ID 登® 

- 11-14 ページをごらんください。 

• TCP/IP 設定 

• SMTP 送受信設定 

GQ 参照 

ネットワークファクス機能設定、 TCP / IP 設定、 SMTP 送受信設定についでは[ユーザーズガイドネット 
ワーク管理者編]をごらんください。 
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3 [ モードリじ、ジ 
卜] 


じタンヨフ ] 


[送信後設定辭除] 
(P.11-9) 


[原稿它ットち向設定表示] (P.11-11) 


2/2 2 [スタ 

ンプ設定] 


1[へ、ソタ ー/ フッター設定] (P.11-10) 


2 [ファクス送信設定] (P.11-14) 


11.2 管理者モードのメニューツリ ー 


管理者設定で操作でさる設定項目はが下のとおりです。この六こユーツリーではネットワークスキヤン、 
G 3 ファクス、ネツトワークフアクスに関連する項目を記載しでいます。 


11.2.1 [環境設定] 


1ーキーまたはテンキーで巧目を送巧してください 



第 1 階層 


第2階層 


第3階層 


第4階層 


1/2 


1[パ 
ワーじ一 
ブ設定] 

2 [出で 
設定] 


[パワーじーブ移行] (P. 11-13) 


1[賣信巧刷出力 
設疋] 


[フアクス] (P. 11-13) 


6 [ユー 
ザー操作 
禁止設定] 


3 [変更禁止設 
定] ( P .11-8) 

4 [操作禁止設 
定] ( P .11-9) 


1/2 [登®宛先変更] 


[ From アドレス変更] 

[複数宛先禁止] 


受 





h 設 

兑广 

9りビ定 
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11.2.2 [ファクス設定] 



第1階層 

第2階層 第3階層 第4階層 

1[発信元/つァ 
クス ID 登®] 

(P. 11-14) 

[発信元] 

[ファクス ID ] 

2 [発信元/受信 
情報] 

( p . 1 1-15) 

[発信元情報] 

け目ま先 EP ま] 

[受信 1 

青報] 

3 [回線パラメ ー 
ター 設定] 

( P .11-17) 

1/3 

[ダイアルちな] 

[受信ちな] 

[着信回数設定] 

[才ートリダイアル回数] 

はートリダイアル間隔] 

2/3 

[ TEL / FAX 自動切換え] 

[別部 TEL 呼化モニター音] 

[外部 TEL 呼出時間] 

[別部電話切離し] 

[留守塞電話接続設定] 

3/3 

[回線モニター音] 

[回線モこター音レベル（送信）] 

[回線モニター音レベル（受信)] 

4 [送信/受信設 
定] (P. 11-19) 

1/3 

[受信原稿両面 EP 刷] 

[インチ系田紙優ホ還択] 

[記録田紙優先還択] 

[記録 巧 紙サイズ] 

[ボックス塞号エラー動た] 

2/3 

[着信拒否時の動作] 

[給紙トレイ固定] 

[縮小率] 

[ページ分割記録] 

[ポーリンク'送信後で書] 

3/3 

[受信 EP 刷部数] 

[回線別受信設定]’ 1 

[回線別発信元設定]’1 
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第 1 階層 _ 

5 [機能設定] 


第 2 階層 

第 3 階層 第 4 階層 

1 [機能 

ON/OFF 設定] 

( P . 11-21) 

1/2 

[F コー ド 送信機能] 

[中継受信機能] 

[中継印刷] 

[宛先確認表示機能] 

[ナンバ-ディスプレイ機能] 

2/2 

[宛先 2 度入力機能（送信)] 

[宛先 2 度入力機能（登録)] 


2 [ダイアルイン設定] ( P . 11-23) 


3 [強制メモリー受信設定] ( P . 11-23) 


4 [閱域受信設定] ( P . 11-24) 

5 [転送ファクス I [ファクス回線 1] ’ 2 
設疋] 

( P . 11-25) 


[ ファクス回線 2] ‘2 
6 [リモート受信設定] ( P . 11-26) 


7 [再送信設定] ( P . 11-26) 

8 [PC-FAX 受 
信設定] 

(P.11-27) 

[ファクス回線 1] ’ 2 

[ファクス 回線 2] ‘2 

9 [TSI 受信}辰分 
け設定] 

(P.11-27) 

[ファクス回線 1] 

[該当ボックスな 

し言ス た ] 

[受信後 EP 刷] 

[TSI 受信お分け 

元百 fe ] 

[ファクス回線 2] 

[該当ボックスな 

し言ス た ] 

[受信後 EP 刷] 

[TSI 受信お分け 

元百 fe ] 


6 [PBX 接続設定] ( P . 11-28) 


7 [レポート出力 

1/3 

[通信管理レポート] 

設定] 

( P . 11-29) 


[送信結果レポート] 


[順巧通信結まレポート] 



[予約レポート] 



[親展受信レポート] 


2/3 

[掲示板送信結果レポート] 



[中継結果レポート] 



[中継巧頼受巧レポート] 



[PC-FAX 送信エラーレポート] 



[同報結まレポート出力] 


3/3 

[送信結果レポート画面] 



[ネットワークファクス受信エラーレポート] 

(P.11-37) 



[MDN メッ t ージ] ( P . 11-38) 



[DSN メッ t ージ] ( P . 11-38) 



[正常受信メール本文印刷] ( P . 11-38) 


8 [設定値リスト] ( P . 11-31) 
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第1階層 

第2階層 

第3階層 

第4階層 

9 [増設回線設 
定] ( P . 11-31) 

1[回線パラ：一 
ター設定] 

( p .11-31) 

[ダイアルちな] 

[着信回数設定] 

[回線モニター音] 

2 [機能設定] 

( P . 11-32) 

[ PC - FAX 送信設定] 

[ナンバーデイス 
プレイ機能] 

[ネームデイスプ 
レイ機能] 

[着信中の発信者 
情報表示] 

3 [複数回線使用設定] ( P . 11-32) 

4 [ファクス D ] ( P . 11-33) 

0 [ネットワーク 
ファクス設定] 

1[白黒2値圧縮ちま] ( P . 11-39) 

2 [カラー/モノク□多値圧縮ちま] ( P . 11-39) 

4 [インターネットファクス自機受信能力] ( P . 1 1-40) 

已[インターネットファクス拡張設定] ( P . 11-41) 

6 [ IP アドレスファクス動作設定] ( P . 11-42) 


1 [ G 3 ファクス巧き画質設定] ( P . 11-33) 


参考 

• r 1 」 刷ま、 FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含(こ表示されます。 

• r 2 」 刷ま、 FAX キット FK -508 を2つ装着し、管理者設定の[回線別曼信設定]が [ ON ] の場含に 
表示されます。[回線別受信設定]についでは 11-19 ぺージをごらんください。 


11.2.3 [じキュリテイー設定] 



第 1 階層 


4 [じキュリ 
ティー詳細] 
( P . 11-11) 


第2階層 

1/4 

[手動宛先入で] 

2/4 

[ FAX 送信禁止] 

[個人情報非表示] 

[通信履歴表示] 

3/4 

[イニシャライブ] 

[ジョブ履歴サムネイル表示] 

[コピーガード] 

[パスワード〕ピ ー] 
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11.3 管理者設定 （ E - mail / Box / SMB / FTP / WebDAV ) 

E - mail 送信、ボックス保を、ファイル送信 （ SMB )、 ファイル送信 （ FTP )、 ファイル送信 ( WebDAV ) 
で巧ラ管理者設定(こついで説明します。 


11.3.1 管理着設定画面を表示させる 


管理者設定画面を表示させる(こは、操作パネルの設定メニュー/カウンターを巧し、表示された設定メ 
ニューから[管理者設定]を巧します。続けで管理者設定パスワードを入でし、 [0 W を巧します。 


ボードまたはテンキーで管理をバスワードを入力してください 
7 リアキーで入力した管理をノ f スワードをを自 IJ 除できます 



因因 II^M 

圓因因因因因因国因面 ■■ 
面面国国田因面画誦面国因 
面画面因面面面田画！！■田 
因国国の面面圓国国画因 I — 


スペース 


2009/10/30 21:27 

メモリーを量 ^ oo % 



11.3.2 環境設定ーユーザー操作禁止設定 

ユーヴーモードで操作を禁止する項目を設定します。 

変更禁止設定 

1/2画面 



項目 

説明 

[登録宛ホ変更] 

宛先の登録や変更操巧の許可/禁止を設定します。 

[ From アドレス変更] 
( E - mail ) 

From アドレスの変更操作についで設定します。 

-[許巧]: From アドレスを変更できます。 

-[管理者アドレス]:管理者の E - mail アドレスび、 From アドレス(こ設 
定されます。 

-[ユーザーアドレス優先]: ユー ザーの E - mail アドレスび、 From アド 
レスに設定されます。 ユー ザーの E - mail アドレスが設定されでいない 
場合は、管理者アドレスが設定されます。またユーザー認証時には、 

[許巧]からじーザーアドレス優先](こ設定が自動的に変更されます。 
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操作禁止設定 



項目 

説明 

[複数宛ホ禁止] 

複数宛ホの指定禁止をする/しないを設定します。 


11.3.3 環境設定ーリじット設定ーモードリじットーなジョブー送信後設定解除 

送信時(こ設定しでいた読込み設定などの巧客を、送信後(こ解除するかどラかを設定します。 

• [全で解除]:すべでの設定を解除します。 

• [宛先のみ解隙]:宛先の設定のみを解除します。 

• [ユーザーに確認]:解除するかどラかをパネル上で確認するメッ t ージび表示されます。 
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11.3.4 環境設定ースタンプ設定ーヘッダー/フッター設定 

すべでのぺージじ挿入するヘッダー/フッターの設定を巧います。ここで設定したヘッダー/フッターは 
ファクス/スキャン、および EP 刷に使用できます。 

ヘッダー/フッター設定画面で[登録]を巧すと登録画面び表示され、新しいヘッダー/フッターを登録で 
きます。 



2009/10/30 21:31 

メモリー残量 ^ oo % 


項§ 

説明 

[登録各] 

ヘッダー/フッターの登録召をパネルから半角1目で専（を 
污8文す)な巧で設定します。 

[ヘッダー設定][フッター設定] 

ヘッダー/フッターの印刷を行うかどラカ、を設定します。 
[印刷する]を巧すと、文ま列、曰な/時刻、その他ほ R 数 
管理番号、ジョブ塞号、シリアル番号）の設定びできます。 


[文ま列] 

パネルからヘッダー/フッターの文ま列を設定します。 


[曰巧/時刻] 

ヘッダー/フッターの曰巧/時刻の内容を設定します。 


[その他] 

ヘッダー/フッターの部数管理雷号、ジョブ番号、シリア 
ル番号、部門爸/ユーザー名の内容を設定します。 

-シリアル番号は本機じつけられでいるシリアル番号を指 
しでいます。設定についではサービス実施店にお問い合 
わせくださし、。 

[E 口すページ] 

巧きするページををページ/先頭ページのみから還択しま 
す。 

[文専詳細] 

[文まの色] 

巧き色をブラック/レッド/ブルー/グリーン/イエ□一/ 
シアン/マゼンタから還択します。 

-本機でプリントする場合は、モノク□でプリントされま 
ず。 


[文まサイズ] 

巧きする文きサイズを 8 pt /1 Opt /12 pt /14 pt から選択しま 
す。 


[でま種類] 

EP 刷する文専の種類をゴシック体/明朝体から還択します。 
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11.3.5 環境設定一 tt 上りプレビュー設定一原稿じットち向設定表示 

仕上りプレビューを使って送信する場含に、プレビューを押したあと原稿たットち向を還択する画面を表 
示するかしないかを設定します。 



11.3.6 じキユリティー設定一它キユリティー詳細 

1/4画面 



2009/10/30 21:34 

メモリー残量 ^ oo % 


項§ 

説明 

[ま動宛先入で] 

ま動入力の許可/禁止を設定します。 

G 3 ファクスのみま動入力を許可し、その他の送信ちをで 
は、ま動入力を禁止することちでさます。 

-[をで許可]:すべでの送信ちをで手動入力を許可しま 
す。 

-[個別管理]: G 3 ファクスのみま動入力を許可し、その 
他の送信ちをでは、ま動入力を禁止します。（本機は 

SIP ファクスには巧応しでいません。） 

-[禁止]:[直接入力]タフ‘び表示されなくなり、宛先を 
直接入力でさなくなります。 
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2/4画面 



頂目 

説明 

[個人情報非表示] 

ジョフ''表示画面の履歴リストで、宛先を表示するかどラか 
を鼓定します。 

[ ON ] を選択すると、宛先が表示されなくなります。 

[通信履歴表示] 

通信履歴を表示するかどラかを設定します。 [ OF 鬥を選択 
すると、履歴び表示されなくなります。 


3/4画面 



2009/10/30 21:35 

メモリー残量 ^ oo % 


項§ 

説明 

[イこシャライズ] 

データクリアするな象を選択できます。 

巧象を選択棲 [0 阿を押すと、データクリア確認の画面が 
表のされます。 

[はレ]を選択し[〇问を巧すと、データがクリアされま 
す。 

[ジョブ履歴サムネイル表示] 

[ジョブ表示]-[ジョブ詳細]を巧しで表示されるそれぞ 
れのタブの[履歴リスト]でジョフ''履歴を選択時に、各 
ジョブの1ページ目を左エリアに表示するかどラかを設定 
します。 

[コピーガード] 

コピーガード地紋が埋め込まれた原稿の作成および横知を 
するかどラかを設定します。 

-オプションの 它キユリテイーキット SC -507 装着時に 

設定で苦ます。 

[パスワードコピー] 

パスワードび埋め込まれた原稿の作成およぴ検がをするか 
どラかを設定します。 

-オプションの 它キユリテイーキット SC -507 装着時(こ 

設定で苦ます。 
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11.4 

11.4.1 


11.4.2 


管理者設定 （ G 3) 


G 3 ファクス送信で巧ラ管理者設定じついで説日月します。ここで説明されでいる内容はネツトワークフアク 
スちな通です。 


環境設定ーパワーじーブ'設定 

パワー t ーフ''状態への移行を件についで設定します。 


しわり表示 


バワーセー ブ設を 


設定巧のキー送巧で設定できます 


管まを設を > 运境設を > バヮーセーブ設を 



設をち 


即時 


2010/09/08 11:18 

り-残量 ^ oo % 


項目 

説明 

[パワ - t — ブ移行] 

パワー它ーブ'状態への移行を件を設定します。 

-[遇常]:パワー t — ブ中に受信した場合、プリント完でき一定時間後に 
パワー t - ブ状態に移行します。 

-[即時]湖期値）：パワー它ーブ中に受信した場合、プリント完引きす 
ぐにノ '(ワ ー t - ブ状態じ移行します。 


環境設定一出力設定一受信印刷出力設定ーファクス 

受信文書のプリントちまを設定します。 

• [-括 EP 刷]湖期値）：文書をすべで受信しでからプリントを開始します。 
• [同時 EP 刷]:文書を1ページ受信するごとにプリントを行います。 


しわり表示 



設を值のキー送拆で設定できます 


管まを設定 > 出力設定〉受信す則出力設を 


ブリンター 同時巧則 



設をち 


フアクス 
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11.4.3 環境設定ーユーザー操作禁止設定 
変更禁止設定一登録宛先変更 
GQ 参照 

設定手順は、1 1-8 ページをごらんください。 

操作禁止設定一複数宛先禁止 

参照 

設定ま順は、1 1-9 ページをごらんください。 

11.4.4 環境設定ースタンプ設定ーファクス送信設定 

読込み時に設定したスタンプの設定をファクス送信時に辭除するかどラかを設定します。 
• [解除する]:ファクス送信原稿はスタンプの設定び適用されすに送信されます。 

• [解除しない]:ファクス送信原稿にちスタンプの設定び適用されで送信されます。 



11.4.5 環境設定一仕上りプレビュー設定一原稿じット方向設定表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 


11.4.6 ファクス設定一発信元/ファクス ID 登録 

相ま先の受信で書に記載される発信元およびファクス ID を登録します。 
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項目 

説明 

[発信元] 

相ま機の受信で書に発信元情報としで印まするための白局咨称を複数登録 
でさます。半角30夕専（全角15です）•(巧で入力します。 


-新しく発信元を登録するときは、[新規登録]を巧します。 

-発信元の表示は20種類まで設定で舌ます。 

-登録した発信元の設定内容を変更すると言は、発信元を選択し[編集] 

を巧します。編集画面では、登録證号は変更できません。 

-登録した発信元を削蹄するときは、発信元を選択し[削蹄]を押しま 
す。 

-初期値に設定したい発信元は、選択しで[初期値設定]を押します。 

- FAX キット FK -508 を2つ装着し、管理者設定の[回線別発信元設 
定]び [ ON ] の場含は、回線ごとの初期値に設定を設定できます。初 
期値に設定したい発信元を選択しで[回線1初期値設定]または[回線 

2初期値設定]を巧します。[回線別発信元設定]についでは、 11-19 
ページをごらんください。増設回線のファクス ID を設定する場含は、 
11-33 ページをごらんください。 

[ファクス ID ] 

登録したファクス ID は相を先の受信文書に発信元情報としでのきされま 
ず。テンキー、*、#、[+]、スペースを使巧しで2日文きが巧で入力しま 
ず。 

- FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含は、それぞれの回線に 


ファクス ID を登録します。増設回線のファクス ID を設定する場含は 
11-33 ページをごらんください。 


11.4.7 ファクス設定一発信元/受信情報 

巧手先の受信文書に巧すされる情報の位置を設定します。 



項目 

説明 

[発信元情報] 

本機から送信するファクスで書に巧加する発信元情報の位置を指定します。 

巧加した発信元情報は、画像の一部としで、相手ホの受信で書に EP まされ 
ます。 [ OF 鬥を還択すると、凳信元情報を巧加しません。 

け目まホ EP 専] 

発信元情報としでな加する項目を設定します。 

[受信情報] 

本機で受信する文書に EP さされる受信情報（受信時刻と受信番号）の位置 
を指定します。 [ OF 鬥を還択すると、登信情報び EP まされません。 
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発信元情報または受信情報の巧き位置は凶下のとおりです。 

• [原稿内]:画像の一部じかかるよラに発信元情報または受信情報が巧加されで送信されます。 




■ if 防义送碼こ窠两錐 ■ 






• [原稿外]:画像の外側(こ発信元情報または受信情報が付加されで送信されます。 



• [ OFF ] :発信元情報または受信情報が付加されません。 



巧手先のきの巧きち法は总下のとおりです。 

• [ ON ] :発信元情報としで、発信元咨称、宛先のファクス塞号 （ To : xxxxx )、 送信開始曰時、通信番 
号、ページ数を付加します。 




From : MFP01 To: 123456789 2006/05/25 13:22 #138 R 001/001 



1 • FAX 送信のご案内 • 1 
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• [ OFF ] :発信元情報としで、発信元咨称、本機のつアクス I D 、 送信開始曰時、通信番号、ページ数 
を付加します。 


From : MFP01 987654321 2006/0525 13:22 #138 P.001/001 


• FAX 送信のご案内 • 


11.4.8 ファクス設定一回線パラメーター設定 

発信や着信に関する項目を設定します。 

1/3 画面 



2009/10/30 23:06 

メモリーを量 ^ oo % 


項目 

説明 

[ダイアルち式] 

ダイアルちなを PB/10PPS/20PPS から設定します。 

[受信ちな] 

受信ち式を設定します。 

■ [白！！]^イ言]:自動*^受^ f 言します 

-[手動受信]:外部電話機を接続しでいる場合など、電話がかかる機舍が 
多い場合やリモート受信機能を使ラ場合に設定します。 

GQ 参照 

自動受信についでは、 6-2 ページをごらんください。 

手動受信についでは、 6-3 ページをごらんください。 

[着信回数設定] 

着信するまでの呼出し信号の回数を日〜 1 日回の範囲で設定します（初期 
値： 2 回)。 

[オートリダイアル回数] 

相まび話し中などで脑営できない場合にリダイアルする回数を〇〜 7 回の 
範囲で設定します（初期値： 3 回）。 

[オートリダイアル間隔] 

リダイアルの間隔を 1 〜 15 分の範囲で設定します（初期値： 3 分)。 
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2/3画面 



項目 

説明 

[ TEL / FAX 自動切換え] 

外部電話機を接続しでいる場含、電話とファクスの自動切り替えを行ラか 
どラかを設定します。 

- [ ON ] :ファクスを優先しで使ラ場含(こ設定します。着信すると、相ま 
が電話かファクスかを自動的に検知します。ファクスの揚合は憂信を開 
始し、電話の場合は接続しでいる別部電話のベルが鳴ります。 

- [ OFF ] :自動の換えを巧いませ/ V 。 


参照 

TEL / FAX 自動切換え(こついでは、 6-3 ぺージをごらんくださ 
い。 

[外部 TEL 呼出 モニター 
音] 

TEL / FAX 自動切換えを ON (こ設定しでいるときに表示されます。 

- [ ON ] :相手が電話の場合に本機のスピーカーから疑似呼出し音が聞こ 
えます。 

- [ OFF ] :疑似呼出し音は聞こえません。 

[外部 TEL 呼出時間] 

別部電話機を接続しでいる揚含、着信しでから音声メッ t ージ1が流れた 
あとじ外部電話機を呼出す時間を設定します。この時間を過ぎでち相手先 
の応爸びない（受話器がとられなレ）場合は、音声メッじージ2が流れ、 
自動的にファクスを賣信します。 

ホ目手が電話機の場合、外部電話機を呼出す時間の長さを [ T 前候補][丄巧 
候補]を押しで設定します。 


GQ 参照 

音声メッじージの内容は、 6-3 ページをごらんください。 

[外部電話切離し] 

外部電話を接続しでいる場含、ファクスの着信時に外部電話を鳴すかどラ 
かを設定します。 

- [ ON ] :ファクスの着信時には外部電話は鳴りません。 

- [ OFF ] :ファクスの着信時にも外部電話が鳴ります。 

[留守番電話接続設定] 

外部電話機の留守塞電話機能を設定する場含 、 ON (こ設定します。 

- [ ON ] :留守番電話機が先に脑營し、相手先がファクスの場合は自動的 
にファクス受信に切換わります。 

- [ OFF ] :留守番電話機は応營しません。 
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3/3画面 



項目 

説明 

[回線モニター音] 

通信時に回線上の音をスピーカーから聞くときに ON に設定します。 

[回線モこター音レベル 
惟信)] 

送信時のスピーカーの音量を〇〜31の範囲で設定します（初期値： 10) 

[回線モこター音レベル 
慢信)] 

受信時のスピーカーの音量を〇〜31の寵囲で設定します（初期値： 20) 


11.4.9 ファクス設定一送信/受信設定 

ポーリング送信時のファイルの®いや、受信時のプリントち法を設定します。 
1/3画面 



項目 

説巧 

[受信原稿両面 EP 刷] 

ON に設定すると、受信原稿び巧紙の両面にプリントされます。 

-[ページ分割記録]が ON に設定されでいる場含は、このキーは表示さ 
れません。 

[インチ系用紙優ホ選択] 

ON に設定すると受信原稿の記録用紙にインチ系巧紙を優先的に選択しま 
す。 

[記録用紙優ホ還択] 

-[自動選択]:自動的に記®紙を選択します。 

-[サイズ固定]:設定したサイズを記録巧紙としで使巧します。 

-[サイブ優先]:優先サイズとしで設定した記録巧紙を使巧します。優先 
サイズが設定されでいない場合はちっとも近いサイズに記録されます。 

[記録用紙サイズ] 

受信で書を出力する用紙サイズを設定します。初期設定は[インチ系用紙 
優先還択]の内容によって異なります。 


GQ 参照 

記録用紙サイズの設定を有効じするには、[給紙トレイ固定]を 
[自動]じ設定しでくださし、。 
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項§ 

説巧 

[ボックス番号エラー動 
作] 

ボックスを使巧したファクス憂信の場含、登®されでいないボックス番号 
が指定された揚含の動作を設定します。 

-[巧刷]:受信した文書を巧刷します。 

-[通信エラー]:通信エラーとしで処理します。 

-[ボックス自動生成]:指定された番号のボックスを自動的に作成し、文 
書を保をします。 

[パスワード規約]が有効に設定されでいるときは、自動生成を選択で 
さま占:/ U 。 


2/3 画面 



頂目 

説お 

[着信拒否時の動作] 

着信拒否宛先(こ登®した番号から着信した場合の動作を設定します。 

-ナンバ~ディスプレイ機能を [ ON ] じ設定しでいる場含に設定できま 
す。 

[給紙トレイ固定] 

賣信文書の出力に使用する巧紙トレイを固定したい場含に、トレイを指定 
しまず。 

トレイの種類は装着しでレるオプション(こよつで異なります。 

け'宿ル率] 

賣信した原稿の出で倍率を等倍/87〜96%の籠囲で設定します。 

-記録時の縮小率を[等倍]に設定した場含は、[記®用紙優先選択]お 
よび[給紙トレイ固定]機能は[自動]に設定されます。または[ペー 
ジ分割記録]は [ OFF ] に設定されます。 

[ページ分割記録] 

ON に設定すると、定开ミサイズよりち長い原稿を受信した場含に、ページ 
を分割しで記®します。 

-[ページ分割記®]は[受信原稿両面巧刷]が ON (こ設定されでいると 
表示されません。 

[ポーリンブ送信を文書] 

ポーリンヴ送信び終3した原稿を削除するかどラかを設定します。 


3/3画面 
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3/3画面 (FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含) 



項目 

説明 

[受信印刷部数] 

登信した文書をプリントする部数を1〜10の範囲で設定します（初期値： 
1)。 

[回線別受信設定] 

受信設定を回線別に巧ラかどラかを設定します。 

FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含に表示されます。 

[回線別発信元設定] 

発信元設定を回線別(こ行ラかどラかを設定します。 

FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含に表示されます。 


11.4.10 ファクス設定一機能設定 
機能 ON / OFF 設定 

1/2画面 



項目 

説明 

[ F コード送信機能] 

F コード送信機能を使用するかどラかを設定します。 

- F コード送信機能を使田する送信ちるには、親展送信と中継送信力 s ' あ0 
ます。 


参照 

親展送信についでは 8-6 ページをごらんください。 


中継送信についでは 8-7 ページをごらんください。 
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項目 

説明 

[中継受信機能] 

ON に設定すると、中継配信局としで、受信した文書を中継配信先に送信 
できるよラになります。中継配信機能を利用するには、中継ボックスを登 
緑する必要があります。 


GQ 参照 

中継ボックスの登録ちまじついでは、[ユーザーズガイドボック 
ス機能編]をごらんください。 

[中継巧刷] 

中継指示局から受信した文書をプリントする/しないを設定します。 

[宛先確認表示機能] 

ファクス送信時に、指定した宛先一覧を表示するかどラかを設定します。 

[ナンバーディスプレイ 
機能] 

ナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使田するかどうか 
を設定します。また、ネームディスプレイ機能を使用する場合は着信中の 
発信着情報としでナンバーを使田するかネームを使用するかち還択できま 
す。 

-ナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用するには、 
事前に NTT への 申し込みび必要です。 

-ナンパーディスプレイ機能を ON じしないと、ネームディスプレイ機能 
を設定することはできません。 

-登録されでいるファクス畜号び着信中の発信者證号と一致する場合、登 
録咨またはファクス證号び表示されます。 


2/2画面 



項目 

説明 

[宛ホ2度入力機能（送 
信)] ( G 3) 

直接入力でファクス宛ホを指定する場合、確認のため宛先をちラー度入力 
する画面び表示されます。2回入力することで、宛先間違いを防ぐことび 
でさます。 

-宛先2度入力機能（送信）を設定すると、[オフフック]で宛先を指定 
することびできなくなります。また、[履歴から還択]でファクス宛ホ 
を指定ずることびできなくなります。 

[宛先2度入力機能（登 
録)] ( G 3) 

プ□グラム登録、転送ファクス設定や短縮宛先登録でファクス宛先を指定 
する場含、確認のため宛先をちラー度入力する画面び表示されます。2回 
入力することで、宛先の登録間違いを防ぐことびできます。 
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タイアルイン設定 

ダイアルイン機能を使用するかどラかを設定します。使用する場合は、ファクス畜号、電話雷号、 PC - 
FAX 畜号を設定します。 

ダイアルインとは、ファクス用の電話番号と電話田の電話塞号を別に持つことびできる機能です。ファク 
ス用の番号に着信するとファクスとしで動作し、電話田の塞号に着信するとファクスとしでは動作しませ 
ん。ダイアルイン機能を使ラためじは、 NTT にダイアルイン機能（モデムダイアルイン）の申し込みび必 
要です。 


ファクス畜号、電話番号、 PC - FAX 證号を11巧な内で入力しでください。 


羣-齊點摩入を荒更てで落さすし' 



A ま意 

• ダイアルイン設定の変更を有効にする(こは、本機の主電源を OFF にしたあと、 ON にしでください。 
主電源を OFF / ON にするときじは、 OFF にしたあと、約10秒たつでから ON (こしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。 


項目 

説明 

[ファクス番号] 

ファクス田の電話畜号を入力します。 

[電話番号] 

電話田の電話塞号を入力します。 

[ PC-FAX 番号] 

PC - FAX 巧の電話證号を入力します。 


参考 

• 本機のダイアルイン機能はモデ厶ダイアルインに限定されでいます。 

• [ PC - FAX 番号]は、 「 PC - FAX 受信設赴が ON じ設定されでいるときじ表示されます。 

強制メモ U —受信設定 

強制メモリー受信機能を使田するかどラかを設定します。使用する場合は、プリント時に使用するパス 
ワードを設定します。 

[しない]を巧しで入力されたの客をクリアしでから、テンキーでパスワードを設定します。 （8 巧]ジ巧) 
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FAX キット FK-508 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]び [ ON ] の場含は、下の画面が 
表示されます。 

[ずる]を巧しでから、テンキーでパスワードを設定します。 （8 村拟巧） 


しわり表示 


贊社お葬詳該韶？ くださぃ 


管まを設定> 機能設定〉巧助メモリー受信設定 


鍵摇。- 


ファクス回巧1 


ファクス回篇2 


巧卸メモリーを信ボックスパスワード 


強制メモリー受信を設定すると、总下の項目は設定できません。 

• PC - FAX 受信設定 

• TSI 賣信振分け設定 

• 転送ファクス設定 

参考 

• 強制六モリー受信ボックスに保をされた文書を巧刷するち法についでは、[ユーザーズガイドボック 
ス機能編]をごらんください。 

• 転送先には、登録されたグループ宛先を指定することちできます。 


閱域受信設定 

閱域受信機能を使田するかどラかを設定します。使用する場合は、閱域受信に使田するパスワードを設定 
します。 

[しない]を巧しで入力された内容をクリアしでから、テンキーでパスワードを設定します。 （4 巧 lil 巧） 



参考 

• 閱域受信は、相ま機びパスワード送信機能をちつ機種の場合にだけ使田でさます。 
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転送ファクス設定 

受信した文書を、あらかじめ設定しでおいたホ目をに転送することびできます。 

G 3 ファクスでの受信のとき、 FAX キット FK -508 を2つ装着し、管理者設定の[回線別曼信設定]が 
[ ON ] の場含(こ、[ファクス回線 1] または[つァクス回線 2] を還択しで、受信する回線ごとに、転送先 
を設定できます。[回線別受信設定](こついでは、 11-19 ページをごらんください。 



項目 

説明 

[出力機能] 

[甫時 EP 刷]:受信で書び転送され、本機でちプリントされます。 

[不達時のみ印刷]:置信で書び転送され、転送できなかった場合に本機で 
プリントされます。 

[転送先] 

転送先のファクス畜号を38 巧で入力でさます。登録宛先から選択す 

ることちできます。 

[回線指定] 

FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含は、転送を巧う回線を指定す 
ることびできます。 


輯送ファクス設定を設定すると、必下の項目は設定できません。 

• PC-FAX 受信設定 

• TSI 曼信振分け設定 

• 強制^モリー受信設定 
参考 

• ネットワークファクスから受信した文書を、 G 3 ファクスの宛先に輯送はできません。 

[宛先2度入力機能（登録)]が設定されでいる場含は、 [0 K ] を巧したあとにちラー度ファクス番号を入 
でする画面び表示されます。ファクス番号を入でし、[〇のを押します。 



参照 

宛先2度入で機能についでは、 11-21 ページごらんください。 
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U モート受信設定 

1」モート受信機能を使田するかどラかを設定します。使用する場合は、受信に使田する番号を設定します。 
[しない]を巧しで入力された内容をクリアしでから、テンキーでリモート受信雷号を設定しますに巧)。 



GQ 参照 

I 」モート受信についでは、 6-5 ページをごらんください。 


再送信設定 

通信エラーや相ま機び電話中などの理由で、オートリダイアルでち送信できなかったで書を再送信ボック 
スじ一時的に保をします。再送信機能を使用する場合は、ファイルを保存する時間を還択しでください。 



参考 

• 再送信ボックスに保をされた文書をファクス送信、印刷するち法についでは[ユーザーブガイドボッ 

クス機能編]をごらんください。 
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PC - FAX 受信設定 

PC - FAX 受信機能を使巧するかどラかを設定します。使用する揚含は、な下の巧客を設定します。 

FAX キット FK -508 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]び [ ON ] の場ち(こ、[ファクス回 
線 1] または[ファクス回線 2] を選択しで、回線ごとに設定びでさます。[回線別受信設定]についでは、 
11-19 ページをごらんください。 



参考 

• ダイアルイン設定び ON (こなつでいると、[許可する]のあとに[ダイアルインのみ]が表示されま 
す。ダイアルインの證号で受信したときのみ PC - FAX 受信の設定を巧ラことびできます。 

• ファクス受信文書は TIFF お式でボックスに保をされます。 


GQ 参照 

PC - FAX 受信じついでは、 8-4 ページをごらんください。 


項目 

説明 

[受信出カホ] 

受信先を強制メモリー憂信ボックスまたは指定ボックスじ設定で舌ます。 

[指定ボックス]を選択した揚含は、 F コードの SU 臣アドレスで指定した 
塞号のボックスに保をされます。 

[受信後 EP 刷] 

受信をにプリントを行ラかどラかを設定します。 

[パスワードチェック] 

通信パスワード （7 巧]ツ巧）を設定できます。 


TSI 受信振分け設定 

TSI 受信振分け機能を使用するかどラかを設定します。使巧する場含はな下の項目を設定しまず。 

FAX キット FK -508 を2つ装着し、管理者設定の[回線別受信設定]び [ ON ] の場ち(こ、[ファクス回 
線 1] または[ファクス回線 2] を選択しで、受信する回線ごとに、振分け先を設定できます。[回線別受 
信設定]じついでは、 11- 19ぺージをごらんください。 
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GQ 参照 

TSI 受信振分けの機能説明についでは、8-日ページをごらんください。 


項目 

説巧 

[該当ボックスなし設定] 

該当ボックスび'存在しない場合の処置を設定します。 

[受信 EP 刷]:受信したで書を印刷します。 

[強制メモリー置信ボックス]:強制メモリー受信ボックスじ 
保をされます。 

[指定ボックス]:本機のボックスに保をされます。[指定 
ボックス]を巧し、テンキーでボックス番号を入力しで指定 
します。 

[受信を EP 刷] 

受信後に EP 刷を行うかどうかを設定します。 

[ TSI 受信振分け巧登録] 

受信を振分ける相ま先を登録します。 

受信振分けホは128か巧まで登録でぎます。設定したい證号 
を還択しで、[編集]を巧します。 


[ TSI 受信振分け 
設足」 

受信したファクスは、他の機器や本機のボックス(こ振り分け 
ることができます。[送信者 （ TSI )] では、送信者のファク 
ス ID を入力します。 

[振分け先]では、振おけ先を指定します。化の機器に振り 
分ける場含、相手先は[登録宛先から指定]で指定します。 

本機のボックスに振り分ける場含は[ボックス塞号指定]で 
指定します。 

-親展受信が設定されでいるボックス、中継ボックスは振 
分け先の対象とはなりません。 


参考 

• 転送先には、登録されたグループ宛先を指定することちできます。 

• 受信棲巧刷を[する](こ設定しでいる場含でち、ボックス宛先に配信される場含は、プリントされま 
せん。 

• TSI 受信振り分け時のグループ宛先は、 E - mail 宛先外(こ配信できません。 


11.4.11 ファクス設定一 P 巨 X 接続設定 

PBX 回線の接続ち法を設定します。 

PBX 接続モードが有効の場含に、外線へのアク t スコードを設定します。アク t スコードとは、0発信の 
「0」のよラに外線(こ接続するための番号のことです。 

短縮宛先やプ□グラム宛先に登録されでいるファクス番号の前に、ここで設定した外線番号びダイアルさ 
れます。 


[しない]を押しで入力された内容をクリアしでから、テンキーでアクじスコードを設定します （0 〜 
9999)。 



参考 

• PBX 接続設定を行う揚合は、ナンバーディスプレイ機能は OFF に設定しでくださし、。 
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11.4.12 ファクス設定ーレポート出力設定 

レポートの化でちまを設定します。 

1/3 画面 



項目 

説巧 

[通信管理レポート] 

通信管理レポートの出力設定を巧います。出力する場含は 
下の内客を設定で舌ます。 


[出力言51疋] 

出力するタイミングを設定します。 

[毎日]:毎日ミ夫まった時刻に出力します。 

り 00 通信ごと]: 100 通信ごとに出力します。 

[100/ 毎曰]:毎曰決まった時刻に最新の 100 通信を出力し 
ます。 


[出力時刻設定] 

出で設定で[毎日]または [100/ 毎日]を選択したときに 
設定できます。出力する時刻を指定します。 


[備考欄印ま設 
定] 

通信管理レポートの備考欄のプリント種類を設定します。 
ユーザー認証/部門管理をしでいる場合(こ[備考欄巧き設定] 

を表示します。 

[通常巧享]:回線のが態や送信時の設定をプリントします。 
詳しくは、 9-10 ページをごらんください。 

[ユーザー各巧き]:ユーザー認証のユーザー名をプリントし 
ます。 

[部門各巧き]:部門管理の部門各をプリントします。 

[送信結果レポート] 

送信結果レポートの出力設定を行います。出力する桑件を選 
択します。 

[順な通信結果レポート] 

順次通信結果レポートの出力設定を巧います。出でをするか 
どラかを還択します。 

[予約レポート] 

予約レポートの出力設定を巧います。出方をするかどラかを 
遷択します。 

[親展受信レポート] 

親展憂信レポートの出力設定を行います。出力をするかどラ 
かを選択します。 
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2/3画面 



項目 

説明 

[掲示板送信結まレボー 
卜] 

掲示板送信結果レポートの出で設定を行います。出方をするかどラかを還 
択します。 

[中継結果レポート] 

中継結果レボートの出力設定を行います。出力をするかどラかを選択しま 
す。 

[中継の頼受巧レポート] 

中継依頼受巧レボートの出力設定を行います。出力をするかどラかを還択 
します。 

[ PC - FAX 送信エラーレ 
ポート] 

PC - FAX 送信エラーレボートの出力設定を巧います。出力をするかどラか 
を選択します。 

[同報結果レポート出力] 

同報結果レボートの出力設定を行います。出でのち法を還択します。 

- [1 宛先ごと]還択時は、リダイアルを行つでち送信で舌ない揚含(この 
み、同報送信結果レポートを出力します。送信が正常に終3した揚含は 
出でしません。 


3/3画面 



項目 

説明 

[送信結果レポート画面] 

送信結果レボート画面の表示設定を巧います。表示するかどラかを選択し 
ます。 
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11.4.13 ファクス設定一設定値リスト 

ファクス関連の設定値リストを出力します。出でする巧紙のトレイを選択し、[実行]を巧します。 



参考 

• 設定値リストの出力例は 9-13 ページをごらんくださし、。 


11.4.14 ファクス設定一増設回線設定 

FAX キット FK -508 を2つ装着しでいる場含、2つ目の回線の各種設定を行います。 



回線パラメーター設定 



項目 

説巧 

[ダイアルちな] 

増設回線のダイアルち式を PB/10PPS/20PPS から設定します。 
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項§ 

説明 

[着信回数設定] 

着信するまでの呼出し信号の回数を日- 
値： 2回）。 

-1日回の範囲で設定します（初期 

[回線モニター音] 

増設回線の通信時(こ回線上の音をスピーカーから聞くときに ON に設定し 
ます。 


機能設定 



項目 

説明 

[ PC - FAX 送信設定] 

PC - FAX で送信する時にどの回線から送信するのかを設定します。 

[ナンバーディスプレイ 
機能] 

煌設回線でナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用す 
るかどラかを設定します。また、ネームディスプレイ機能を使田する場合 
は着信中の発信者情報としでナンバーを使用するかネームを使田するかち 
還択でさます。 

-ナンバーディスプレイ機能、ネームディスプレイ機能を使用するには、 
事前に NTT への 申し込みび必要です。 

-ナンパーディスプレイ機能を ON じしないと、ネームディスプレイ機能 
を設定することはできません。 

-登録されでいるファクス畜号び着信中の発信者證号と一致する場合、登 
録咨またはファクス證号び表示されます。 


複数回線使巧設定 

増設回線の通信ちまを送受信兼用/受信専用/送信専用から還択します。 
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ファクス ID 

増設回線のファクス ID を登録します。登録したファクス ID は相まホの受信文書に発信元情報としで EP 専 
されます。テンキー、*、#、[+]、スペースを使用しで20文まな巧で入力します。 



11.4.15 ファクス設定一 G 3 ファクス印ぎ画質設定 

G 3 ファクスの置信文書を巧正するかしないかを、解像度に応じで設定します。 

設定したいお像度を巧し、[画質優先]または[速度優巧]を選択します。 

• [画質優先]:受信画像を巧正しプリントします。 

• [速度優ホ]:受信画像を巧正しないため、プリント時間び短縮されます。 



参考 

• ほ解像度は、200 dpi X 100 dpi 、 200か i X 200 dpi 、 300 dpi x 300 か1 を、畐解像度は400 dpi 
X 400 dpi を指します。 

11.4.16 t キユリティー設定一 t キユリティー詳細 
手動宛巧入力 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 
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FAX 送信禁止 

ファクス送信を禁止するかどラかを設定できます。 [ ON ] を還択すると、ファクス/スキヤン画面でファ 
クス機能び表示されなくなります。 



個人情報非表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

通信履歴表示 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

イニシャライズ 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

ジョフ''履歴サムネイル表示 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

コピーガード 

GQ 参照 

設定手順は、 11-11 ページをごらんください。 

パスワードコピー 

参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 
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11.5 管理者設定 （ IP/I-FAX) 

インターネツトフアクス、 IP アドレスファクスで行ラ管理着設定についで説明します。 


11.5.1 環境設定ーパワーじーブ設定ーパワーじーブ移行 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 3ページをごらんください。 


11.5.2 環境設定一出力設定一受信印刷出力設定ーファクス 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 3ページをごらんください。 


11.5.3 環境設定ーユーザー操作禁止設定 


変更禁止設定一登録宛先変更 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-8 ページをごらんください。 

変更禁止設定一 From アドレス変更 

From アドレスは装置に設定したアドレスとなります。 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-8 ページをごらんください。 


操作禁止設定一複数宛先禁止 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-9 ページをごらんください。 


11.5.4 環境設定ースタンプ設定ーファクス送信設定 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 4ページをごらんください。 


11.5.5 環境設定一仕上りプレビュー設定一原稿它ット方向設定表示 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 


11.5.6 ファクス設定一発信元/ファクス ID 登録 

参考 

• 凳信元情報は、インターネットファクス /IP アドレスファクスでは、[原稿外]は使用できません。 

[原稿外]じ設定されでいでち原稿のに付加されます。 

参照 

設定手順は、11 -14 ページをごらんください。 
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11.5.7 ファクス設定一発信元/受信情報 

参考 

• 受信情報は、 IP アドレスファクスのカラーモードでは、[原稿外]は使用できません。[原稿が]に設 
定されでいでち原稿巧に付加されます。 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 5ページをごらんください。 


11.5.8 ファクス設定一回線パラメーター設定 （ IP ) 


才ートリダイアル回数 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 7ページをごらんください。 


才ートリダイアル間隔 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 7ページをごらんください。 


11.5.9 ファクス設定一送信/受信設定 

参考 

♦ [記®用紙サイズ]の設定を有効にするには、[給紙トレイ固定]を[自動](こ設定しでください。 

• トレイの種類は、装着しでいるオプションにより異なります。 

• カラーモードで受信する場台は、 IP アドレスファクスでは常に等倍で、インターネットファクスでは 
適切な記録紙(こ縮小しで記録されます。プリントはモノク□になります。 

• カラーモードで受信する場含は、ページ分割記録は使用できません。 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-1 9ページをごらんください。 


11.5.10 ファクス設定一機能設定 


機能 ON / OFF 設定一宛先確認表示機能 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-21 ページをごらんください。 


強制メモ U —受信設定 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-23 ページをごらんください。 


転送ファクス設定 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-25 ページをごらんください。 
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11.5.11 ファクス設定ーレポート出力設定 
通信管理レポート 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-29 ページをごらんください。 

送信結果レポート 

参照 

設定ま順は、1 1-29 ページをごらんください。 

順な通信結果レポート 

参照 

設定ま順は、1 1-29 ページをごらんください。 

同報結果レポート出力 

GQ 参照 

設定手順は、1 1-29 ページをごらんください。 

送信結果レポート画面 

GQ 参照 

設定ま順は、1 1-29 ページをごらんください。 

ネットワークファクス受信エラーレポート 

ネットワークフアクス受信エラーレポートの出で設定を行います。出力をするかどラかを還択します。 
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MDN メッじージ （ I - FAX ) 

インターネットフアクスの MDN メッ t ージの出で設定を巧います。出力をするかどラかを選択します。 



DSN メッじージ （ I - FAX ) 

インターネットフアクスの DSN メッ t ージの出で設定を巧います。出方をするかどラかを選択します。 



正常受信メール本文印刷 （ I - FAX ) 

正常受信メールの本文の出力設定を巧います。化でをするかどラかを選択します。 



11.5.12 ファクス設定一設定値リスト 

GQ 参照 

設定手順は、 11-31 ページをごらんください。 
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11.5.13 ファクス設定ーネットワークファクス設定 

インターネツトフアクス、 IP アドレスファクスの機能を設定します。 


白黒2値圧縮方法 

ファイルおすに TIFF を還択しで送信する場合の本機送信能力を設定します。 

• [ MMR ] 湖期値）：データサイズびルさくなります。 

• [ MR ] : MMR と MH の中間のデータサイズになります。 

• [ MH ] :データサイズび大きくなります。 


項目を虽巧し.設定ををちできます 


しわり表示 


管まを設を > ネットワークフアクス設を > 白黒2ち圧据ホを 


設をメニユー 


♦ 


菅巧者設を 


♦ 




♦ 


白黒2值圧据ホを 


2009/10/31 00:35 

メモリー残量 ^ oo % 



カラー/モノク□多値圧縮ち法 

ファイルおすに」 PEG 、 PDF を選択しで送信する場含の本機送信能力を設定します。 

• [JPEG (カラー）](初期値）：データびカラーの」 PEG あ式で圧縮されます。 

• [JPEG (ブレースクール)]:データがモノク□の」 PEG 开ミ式で圧縮されます。 

• [指定なし]:カラー、グレースクールの送信能では無効となり、白黒2値圧縮ち法で指定された圧縮 
ちまに従つで圧縮されます。 



参考 

• コンパクト PDF は本機固定値で圧縮されるため、この設定は反映されません。 

• け旨定なし]を選択した場含、どのよラなファイル开ミ式を指定しでも、 TIFF お式に変換されで、送信 
されます。 
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インターネットファクス自機受信能力 （ I - FAX ) 

インターネットファクス機能び使用できる場ち(こ表示されます。相手機からの MDN 要求時に、自機の能 
でとしで設定した巧客が送信されます。圧縮あ式、用紙サイズ、解像度の巧客を設定しでください。 



項目 

説明 

[圧縮おな] 

本機び受信できる圧縮あ式を設定します。 

[用紙サイズ] 

本機び受信できる田紙サイブを設定します。 

[解像度] 

本機び受信できる瞄像度を設定します。 
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インターネットファクス拡張設定 ( I - FAX ) 

インターネットファクス機能び使用できる場合に表示されます。インターネットファクスの詳しい内容を 
設定でさます。 

1/2画面 



因" 


的-ネ ブト 
な巧設ミ 


項目 

説明 

[ MDN 要求] 

送信時(こホ目ま機(こ MDN の要求を行ラかどラかを設定します。 

- MDN 要求と DSN 要求を同時に[する]に設定した揚含、 MDN 要求 
の設定が優先されまず。 

[ DSN 要求] 

送信時(こホ目ま機に DSN の要求を巧ラかどラかを設定します。 

[ MDN 応爸] 

受信時(こホ目を機からの MDN 要求に胞 g するかどラかを設定します。 

[ MDN / DSN 応爸監視時 
間] 

MDN 、 DSN の応營監視を巧ラかどラかを設定します。巧ラ場含は時間数 
を入力します。 

[最高解像度] 

本機の最高解像度能力を設定します。 


2/2画面 



項目 

説明 

に ontent - Type 情報巧 
加] 

インターネットファクス送信時に Content - Type 情報を巧加するかどうか 
を度定します。 

[する]を選択した揚含、 MIME の Conten 卜 Type ヘッダにサブタイプと 
しで rapplication = faxbwJ び巧加されます。 
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IP アドレスファクス動作設定 

IP アドレスファクスの動作モードを設定します。 



項目 

説明 

圧-ド 1] 

IP アドレスつアクス通信が巧能なコニカ=ノルタ機、および CIAJ び定め 
る Direct SMTP 規格(こ適含したマシンとの間で通信できます。ただし力 
ラーの送信は、コニカ=ノルタ機専巧のち式になります。 

[モード 2] 

IP アドレスつアクス通信び巧能なコこ力=ノルタ機、および CIAJ び定め 
る Direct SMTP 規格(こ適含したマシンとの間で通信できます。カラーの 
送信は 、 Direct SMTP 規格(こ適合した通信モード （ Profile - C フォーマツ 
卜）です。 

[カラー原稿の送信] 

モード2を選択時に設定が巧能です 。 Direct SMTP 規格のカラー受信び 
できないマシン(こ送信する場含は、[許可しない]を還択しでください。 


参考 

• モード2に設定する場含、事前に送信する相手機び 、 Direct SMTP 規格のカラー受信が巧能かどラか 
ご確認ください。 

• CIA 」 は、情報通信ネットワーク産業協舍に ommunications and Information network 
Association of Japan ) の略称です。 

• 送信時のカラー設定、相手先機種設定により、を成されるファイルフォーマットび異なります。（力 
ラー設定(こついでは 5-43 ぺージを、相手先機種設定についでは 5-27 ページまたは 10-16 ページを 
ごらんください。） 

- モード1設定時 

相手先機種設定を[カラー機](こ設定の場含： 

カラー設定を[フルカラー]または[グレースクール]に設定 ： PDF ( JPEG ) 本機はグレース 
クールでプリントします。 

カラー設定を[白黒2値]じ設定 ： TIFF ( MH / MR / MMR ) 本機は白黒2値でプリントします。 

相手先機種設定を[モノク□機]に設定の場含： 

カラー設定を[フルカラー]、[白黒2値]または[グレースクール]に設定 ： TIFF 
( MH / MR / MMR ) 本機は白黒2値でプリントします。 

- モード2設定時 

相ま先機種設定を[カラー機](こ設定の場含： 

カラー設定を[フルカラー]または[グレースクール]に設定 ： TIFF ( Profile - C ) 本機はデータを 
破棄し、プリントしません。 

カラー設定を[白黒2値](こ設定 ： TIFF ( MH / MR / MMR ) 本磯は白黒2値でプリントします。 

相ま先機種設定を[モノク□機]に設定の場含： 

カラー設定を[フルカラー]、[白黒2値]または[グレースクール]に設定 ： TIFF 
( MH / MR / MMR ) 本機は白黒2値でプリントします。 
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11.5.14 它キュリティー設定一它キュリティー詳細 
ま動宛先入力 

GQ 参照 

設定#順は、 11-11 ページをごらんください。 

FAX 送信禁止 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-33 ページをごらんください。 

個人情報非表示 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

通信履歴表示 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

イニシャライズ 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

ジョフ''履歴サムネイル表示 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

コピーガード 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 

パスワードコピー 

GQ 参照 

設定ま順は、 11-11 ページをごらんください。 
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12 PageScope Web Connection 

デバイス管理巧ユーティリテイー PageScope Web Connection の機能についで説日月します。 


12.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンター〕ント□-ラーに内蔵されでいる HTTP サーバーび提が 
する、デバイス管理用ユーティリティーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更やが態確認ができます。本機の操たパネルで巧ラ設定の一部をま元のコンピューター 
から操作でき、漢きの入力ちスムーズ(こ巧ラことができます。 


12.1.1 動作環境 


ネツトワーク 


コンピューター側のアプ 
リク ーシ ヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) 


Web ブラウザー: 

〈Windows NT 4.0/2000/ XP /\/ ista /7 /Server 2003 /Server 
2008 /Server 200 8 R 2 の場含 > 

- M に 「osoft internet Explorer 6/7/8 (JavaScript 有効 - Cookie 有 
効） 

- Netscape Navigator 7.02切降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 1^<(隐 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 
〈Macintosh MacOS 9. x/MacOS X の場含〉 

- Netscape Navigator 7.02が隋 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 挡降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

< Linux の場含> 

- Netscape Navigator 7.02が降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 

- Mozilla 円 refox 1 .0 1^<(降 (JavaScript 有効 - Cookie 有効） 
Adobe ® Flash ® Plaver : 


表示お式で Flash を選択する場含、 Ver .7.0 技降のプラヴインが必要 
データ管理ユーティリティー（フォント/マク□データの管理）を利巧 
する場合、 Ver .9.0 必隋のプラグインび必要 


12.1.2 アクじスち法 

✓ PageScope Web Connection は、 Web ブラウザーを起動しで使用します。 

✓ ユーザー認証機能が有効の場含は、ユーザー爸とパスワードを入でする必要びあります。詳しくは、 
12-10 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定につレでは、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

✓ PageScope Web Connection の表示开ミ式じは円 ash と HTML がありまず。詳しくは、1 2-8 ページ 
をごらんください。 

1 Web ブラウヴーを起動します。 

2 URL フイールドに、本機の IP アドレスを入でしで [ Enter ] を巧します。 http :// く本機の IP アド 
レス> / 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場含 

• http :// 192.168 .1.20/ 

IPv 6 が[使用する]に設定されでいで 、 Internet Explorer 6が外のブラウザーを使巧しでいる場含 

• IPv 6 アドレスを [] で囲んでアク t スします。 

- http ://[ 本機の IPv 6 アドレス]/ 

(例）本機の IPv 6 アドレスび fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16 の場含 

• http ://[ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16]/ 

• IPv 6 び[使巧する]に設定されでいで 、 Internet Explorer を使巧しでいる場含は、あらかじめ 
hosts ファイルに 「 fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IPv 6_ MFPJ 」 といった追記をする編集をし、ホスト 
咨(こよる URL 指定を巧います。 

トップメこュー画面または□グイン画面び表示されます。 
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12.1 PageScope Web Connection の使いち 


里 


12.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能についで 

Web ブラウザー(こキャッシュ機能びあるため、 PageScope Web Connection で画面を表示しでち最新 
の情報び表示されない場含があります。また、キャッシュ機能を使巧したときに問題が起こる場含があり 
ます。 PageScope Web Connection 使刷寺は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしでくださ 
い。 

参考 

• Web ブラウザーのバージョンによっでは、メニューや項目各が異なる場合があります。詳しくは、 
Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 

• キャッシュ機能を有効(こしたまま使用すると、管理者モードでタイムアウト(こなったあと、再度アク 
じスしでちタイムアウト表示になることびあります。この場含でち、本機の操たパネルが□ックされ 
操作できなくなるため、主電源の OFF/ON が必要(こなります。このよラな問題を避けるために、 
キャッシュ機能を無効(こしでください。 


Internet Explorer の場合 

1[ツール]メニューから[インターネットオプション]を遺択します。 

2 [を般]タブで[インターネッ I 時ファイル]の[設定]をクリックします。 

3 [ページを表示するごとに確認する]を道択し、 [0 のをクリックします。 


Netscape Navigator の場合 

1[編集]メニューから[設定]を還択します。 

2 左側の[カテゴリ]で[詳細]-[キャッシュ]を還択します。 

3 [キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較]で[ぺージにアク t スするたび]を還 
択します。 


Mozilla 円 refox の場合 

1[ツール]メニューから[オプション]を還おします。 

2 [プライバシー]をクリックし、[消ち設定]をクリックします。 

3 [消'モするデータ]で[キャッシュ]じチェックを巧け、[消'ちの設定]で[円 refox の終 3 時にプラ 
イバシー情報を消ちする]じチェックを巧け、[〇のをクリックします。 


12.1.4 オンラインヘルプ機能について 

PageScope Web Connection に□グインを、 ぶ をクリックすると、設定中の機能に関するオンライン 
ヘルプを表示させることびできます。 


参考 

• オンラインヘルプを表示させるためじは、お使いのコンピューターびインターネツト(こ接続されでい 

る必要があります。 


bizhub 423/363/283/223 


12-3 






12.2 □グインと□グアウト 
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12.2 □グインと□グアウト 


12.2.1 □グインと□グアウトの流れ 

PageScope Web Connection でアクじスすると、本機でユーザー認証や部門管理を行っでいるときは 
□グイン画面び表示され、ユーザー認証や部門管理を行っていないときはパブ IJ ツクユーヴーとしで□グ 
インした画面び表示されます。□グインを、別のユーザーとしで□グインするときや、管理者としで□グ 
インずるためにはいったん□グアウトし、□グインしなおす必要びあります。 

ユーザー認証、部門管理を巧っていない場合 


パブ IJ ツクユー ザーとしで自動的に□グインします。 


泣 "•ブリック 


ロヴイン国面へ I 7J 


圆 口圖 


ホ スキャン宰相完了 
のが刷ぉ拍完了 


.▼装是巧宙 
► «巧ちま 


► オブシ3ン 
► 巧巧ち巧巧 
► 力〇ンター 
サポート巧巧 
巧を巧巧怕狂 
ネットワーク設を枯狂 
巧刷設定宿巧 


装ち巧巧 



_ 图 


g 虽を 

MFP 

設是巧巧 


エンジンシリアル#ち11 

篇是タイブ 

巧刷扫ビ ー/スキャンロアクス 

トナー 

■找 g 

ブラック 



巧巧の巧刷 


お巧トレイ 


这巧 

トレイ 

巧巧サイズ 

巧巧话ま 

巧巧巧 fi 

巧 

手差し 

A 4 止 F 

ま巧巧 

巧し 

广 

トレイ1 

A 4 LEF 

普通が 

巧 U 

广 

トレイ2 

A 4 LEF 

苦巧化 

あ U 

广 

トレイ3 

A 4 LEF 

昔巧巧 

巧り 

广 

トレイ4 

A 4 LEF 

を巧化 

m 



ち俄トレイ 

トレイ1/トレイ2/サドルトレイ/トレイ3 


官巧者巧餐 

音巧をる admin 

巧結宙号 

管巧者アドレス admin @ tes!.local 



管理者としで□グインするときは、いったん□グアウトします。 
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12.2 □グインと□ヴアウト 
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管理者としで□グインしなおします。 


KONICA Ml WUA 

齡 oGp 画 

Web Connection 





1 os 言語 （os Language ) vj 



ロ グイン 

广バプ J ツクユーザー 




巧管理者 



ま 示 おす 

广 Flash HTML 




円 ash 形式でご質頂く口3 Flash Player がぶ、要です。 

madok 夕 1 

FLASKPLAV«ii^| 


ユーザー巧巧 

P 警告 fl 寺、タイアログ表示する 

1 □ヴイン 1 

データ管巧ユーティリティーの拉虽 1 

データ管理ユーティ U ティーを利用するには Flash Player が必要です。 

^11 ビーブロテクトデー台の管理 
タンブデータの管理 

にな 73ント巧クロデータの管巧の） 

(•1) Windows の Internet Explore 嗎填、 Flash Player Ver9] ん L でのみ実行可能で 
す。 
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ユーザー認証、部門管理を巧っている場合 

PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合、□グインについではサーバーの管理 
着におたすねくださし、。 

ユーザー認証、部門認証画面び表示されます。必要事頂を入力しで □ グインします。 


〇 4^ SCOPE Web Connection 

"CA MINOLTA ▼ 


ミ宙 

1 0S 言語 （0S Language) v:| 


ロ ヴィン 

广バブお クユーザー 



^^豊錄ユーザー 



ユーザー ち 1 

1 


バスワード. 1 

1 


「管理を 


ま示おす 

C Flash 广 HTML 



Flash おすでご覧頂くには Flash Player が必要です。 

6<r ADOBE' 夕 | 

njttKPLAYEfl グ 1 

ユーザー補巧 

P 警告時、ダイ了ログ表示する 




1□み イン 1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管 I 里ユーティリティーぞネリ用するには Flash Play がが必■要です。 

ビー ブ^テクトデー女の管理 

ダノブデー女の管理 
坪 ! フォント巧ク□デーを の 管理 n ) 

(*1) Windows の Internet Explore 憤境 、 Flash Player Ver 9 じし t でのみ実行巧宫良で 
す。 



他のユーザーまたは管理者としで □ ブインするときは、いったん □ ヴアウトします。 
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12.2 □グインと□グアウト 
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□グインしなおします。 


〇 SCOPE Web Connection 

"CA MINOLTA ▼ 


ミ里 

1 0S 言語 （ 0S Language) v | 


ロ ヴィン 

广バブリシ クユー ザ ー 



W 豊錄 ユーザー 



ユーザーを 1 

1 


バスワード. 1 

1 


r 管理者 


ま示おす 

C Flash r HTML 



Flash おすでご覧頂くには Flash Player が必要です。 

OeiAOOK ' 夕 1 
FIASKPLA 似が 1 

ユーザー補巧 

P 警告時、ダイ了ログ表示する 




1 □み イン 1 


データ管理ユーティリティーの起動 

データ管I里ユーティリティーをネリ用するには Flash Play がが必■要です。 

ビーブロテクトデー女の管理 

ダノブデー女の管理 
坪 ! フォント巧ク□データの管理の） 

广1 )Windows の Internet Explore 馈境、 Flash Player Ver9 じし t でのみ実行巧宫長で 
す。 


12.2.2 □グ： P 0 卜 

画面ち上の[□グアウト]または[□グイン画面へ]をクリックすると、□グアウトを確認する画面び表 
示されます。 [ OK ] をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面び異なります。 

• パブ IJ ックユーザーで□グインした場合は[□グイン画面へ]び表示されます。登録ユーザーまたは 
管理害としで□グインした場合は[□グアウト]び表示されます。 

• □グインした状態で操作び一定期間行われすにタイムアウトとなった場合や、ユーザーモード□グイ 
ン中に本機の操巧パネルで認証設定び変更された場合は、自動的に□グアウトされます。 

• ユーザーモードおよび管理者モードのタイムアウトの時間設定じついでは、1 2-24 ページをごらんく 
ださい。 


9 パブリック ロヴイン画面へ 1 ?| 

づ> スキャン勒航了 

巧巧刷单怕完了 QI 

▼ S 是巧任 

ロヴァウト 

► 巧 巧ち丟 

b ーザ—を jPublic 1 

P 3ブシ3ン 

► 巧巧5情《 

► 力0ンター 

パブリックユーヴーからロヴァウトして、ログイン面面こおみますか？ 


サポート巧苗 

1 0 K |[キャンせル1 

巧を W 巧を《 

ネットワーク記走な笠 

巧9まミな苗 

柏纪の巧 刷 
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12.2.3 □グイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたに よっ で、 ユー ザーモードと管理者モードびありま 
す。ユーザー認証やボックス管理者の設定じよって、管理着またはボックス管理着としでユーザーモード 
に□グインすることちできます。 

参考 

• 操巧パネルからの設定でボックス管理着び認められでいる場合に、ボックス管理者としで□グインで 
きます。ボックス管理着の設定や撞限、パスワードの設定などじついでは、[ユーザーズガイドボッ 
クス機能編]をごらんください。 

• 管理害としでユーザーモードに□グインした場合は、管理畜モードでは行えないジョブ削除を行ラこ 
とびできます。 

• □グイン画面からデータ管理ユーティリティーを起動できます。データ管理ユーティリティーじつい 
で、詳しくは[ユーザーズガイドネットワーク管理着編]をごらんくださし、。 


□グイン時の選択項目 

□グイン時には、必要に脑じで項目を選択でさます。 


項目 

説明 

[言語] 

表示させる言語を選択します。 

[表示形な] 

Flash または HTML を選択します。 

-読み上げソフトを使用する場含は、 [ HTML ] を選択することを推奨します。 

- IPv 6 環境の場台は、 [ HTML ] を選択しでください。 

- [ Flash ] を選択する場含は 、 Flash Player び必要です。 

[ユーザー巧助] 

[靈告時、ダイア□ヴ表示する]にチてックを巧けると、□ブインをの操作中、麵 
告時にダイア□グび表示されます。 


参考 

• [表示あな]で [ Flash ] を選択すると、な下の項目び円 ash 機能を利用しで表示されます。 

- ステータスのアイコンやメッ t —ジ 

-[情報表示]一[装置情報]の[給紙トレイ]の状態 

- [ジョブ確認]の状態 
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パブ リックユーザーとして □クイン 

本機でユーザー認証を行っていない場含はパブリックユーザーとしで□グインします。□グイン画面で 
[パブリックユーザー]を還択し、[□グイン]をクリックします。 


KONKA MINOLTA 

1 か PAGE 
SCOPE 

Web Connection 


ミ 泣 

1 os 言語 （os Language ) ご] 


ロ グイン 

巧パ：?—リックユーザー 



广管理者 


表示おぶ 

^5- Flash 广 HTML 

Flash 开就でご覽頂くには Flash Player がぶ、要です。？ ぶ ^ ver/I 


ユーザー補れ 

口 警告時、ダイ了 □グ表示する 

「ロヴ巧 

データ管巧ユーティリティーのおお） 

デー女管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必票です。 

^ ビープ□テクトデー女の管埋 
女ンブデータの管理 

にな フ 3 ント巧クロデータの常巧の） 

(■1 ) Windows の Internet Explore 嗎境 Flash Player V が9切上でのみ実巧可能で 
す。 
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登録 ユー ザーとして □グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、登録ユーザー咨とパスワードを利田しで□グインする必要びあ 
ります。 


□グイン画面でユーザー召とパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 

〇 SCOPE Web Connection 


ミ宙 

] 0S 言語 （ 0S Language) v:| 


ロ ヴィン 

广バブお クユーザー 



W 豊錄 ユーザー 



ユーザー を 1 

1 


バスワード. 1 

1 


「管理者 


ま示おす 

C Flash 广 HTML 



Flash おすでご覧頂くには Flash Player が必要です。 

6 <r ADOBE ' 夕 | 

FUSKPLAYEfl グ 1 

ユーザー補巧 

P 警告時、ダイ了ログ表示する 




1□安 イン 1 


データ 管理 ユーティリティーの 起動 

データ 管 I 里 ユーティリティーを ネリ用す るには Flash Play がが必■要です。 

ビー ブ^テクトデー女の管理 

ダノブデー女の管理 
坪 ！ フィントロクロデーをの管理（，1) 

(*1) Windows の Internet Explore 憤境、 Flash Player Ver9 じし t でのみ実行巧宫良で 
す。 


参考 

• 部門管理を巧っている場含は、部門爸と部門パスワードち入力します。 

• [ユーザーー覧]をクリックすると、一覧からユーザー咨を選択できます。 

• 外部サーバー認証び設定されでいる場含は、サーバーを還択します。 

• 管理者としでユーザーモードに□グインする場含は、[管理者]-[管理者（ユーザーモード）]を選 
択し、管理者パスワードを入でします。 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2び選択されでいる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入ですると、そのユーザーび□ックされで使用できなくなります。操た禁止が態の解除についでは管 
理者(こお問い含わせください。 

• [ユーザ -覧]は、[ユーザー名一覧]び[表示する]設定のときのみ利巧できます。詳しくは、 

[ ZL —ザーブガイドコピー機能編]をごらんください。 
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管理若モードへ□グイン 

システムやネットワークなどの設定を行ラには、管理着モードに□グインします。 
1[管理者]を道択し、[□グイン]をクリックします。 


〇 4^ SCOPE Web Connection 

4 KA MINOLTA ▼ 



ミ 立 

1 0S 言語 （0S Language) イ 


ロ グイン 

广バブおク ユーザー 



f 管理者 


表示おぶ 

广 Flash 巧 HTML 



Flas 怖巧:でご覧頂くには Flash Player がぶ、要です。 

WADOBT 夕 1 

FLASKPLAYER グ 1 

ユーザー補か 

P 警告時、ダイ了 □グ表示する 

r ロヴわ 1 


データ管理ユーティリティーの起お） 

デー女管理ユーティリティーを利用するには Flash Player が必要です。 

^ ビープ□テクトデータの管理 
女ンブデータの管理 
谭 173 ント巧クロデータの管埋（*1) 

(■1) Windows の Internet Explore 願境 、 Flash Player V が9切上でのみ実巧可能で 
す。 
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2 管理害パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


^管理者としでユーザーモードに□ブインする場合は、[管理着（ユーザーモード）]を還択し、管 
理害パスワードを入力します。 

^管理者モードに□グインしでいるときは、本機の操たパネルび□ックされ、操たできなくなりま 
す。 

^本機の状態によっでは、管理者モードに□ブインできない場合びあります。 

^管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2び還択されでレる場合、誤ったパスワードを一定 
回数入力すると、管理若モードに□グインできなくなります。認証操巧設定じついで詳しくは 
[ユーザーズガイドコピー機能編]をごらんください。 

^本機の設定によっで、表示されるパスワード入力の画面び異なります。 

^機能の説明（ヘルプ）を表示させることびできます。ヘルプを表示させたい場合は、表示設定で 
[する]を還択します。 

[オンマウスで表示]: 7ウスのカーソルを合わせると、ヘルプを表示します。 

[オンフォーカスで表示]:項目を還択すると、ヘルプを表示します。 


〇 必だ減 Web Connection 

"CA MINOLTA ▼ 


ログイン透巧！ 

巧管理者（管理者モード） 

广管理者 （ユーザーモード) 


バスワード 


ヘルブま不設定 

ヘル ブ表示はネットワークのみの機能となります。 
オンマウ スで 表示 I する 身 I 

オン フォーカスで 表示 I する V|l 


[OK] [ + ャン tz ル I 
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管理若モードの表示モード 

[環境設定]一[表示設定]で管理者モードの表示モードを[タフ'’表示]、[リストボックス表示]から選択 
することができます。本書では、[リストボックス表示]に設定しで説明しでいます。 

どちらの表示モード(こ設定しでち、設定で舌る項目は同じです。 

初期設定では、[タブ表示]で表示されます。 

[タブ表示]では、アイコンをクリックしで;ユーをな]換えます。 


^ 音巧章 


□グアウト]|ク1 


かキ' 

か 体 


.キャン御院了 
J レ 巧巧中(营巧着モード） 


国 


I 阳励 fMBa— でぶ MM 


トータルカウンター 


ROM バージ 3 ン 
►インポート/エクスポート 
なお巧巧設定 
トークルカウンさ一边な記定 
日巧ま定 
タイ7— 記を 

壬ットワークエラーコードま示設 
巧巧化 

►: ライわンスを3設走 
フォントなク□ち集 
* ジ3ブ□ヴ 


トーさル 

25 

田面トータル 

0 

原ちれ技 

25 

巧巧巧巧化な 

25 


コビーカゥンター 


トーさル 

12 

スサイズ 

0 


ブリンターわウンター 


トータル 

0 

スサイズ 

0 


スキャン万アクスカウンター 



巧刷 

ま巧り 

トータル 

13 

55 

スサイズ 

0 

0 


ファクスを信巧な 

0 

ファクスを信枚致 

0 


用巧ブイズ巧湧カウンター 


用巧サイズ 

用法桂る 

^ウント巧 

A3 

巧定なし 

D 

B4 

巧をなし 

0 

A4 

おちなし 

11 

白己 

巧ちなし 

0 

A5 

巧定なし 

0 

己6 

巧ちなし 

0 

8 1/2" x 14" 

巧ちなし 

0 

8 1/2" X 11" 

巧ちなし 

0 

はびき 

巧ちなし 

0 

Others 

指定なし 

0 
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[リストボックス表示]では、リストボックスからメニユーを切換えます。 

ド□ップダウンリストから目的の^こユーを遷択し、[表示]をクリックします。 


1 

4 を巧を 

1 □ヴァゥト1 ?| 

1 

命スキャン単相完了 


1 

VB j 巧 ル 術件馆理ちモ-わ 1 

巧 

1 メンテナンス 

表示^^^^^^^^^^^^^^^^ ■ 


► 力〇ン ター 

ヵゥンタ- 



► ROM バージ3ン 


卜ータル 

25 

► インポート/エクスポート 


田旧卜ータル 

0 


原ち化技 

25 

► が巧巧かまち 


巧用用なかを 

25 

► トータルカウンター巧巧記ち 

コピーわウンター 

* 1 日時設ま 


トーろル 

|12 


fc タイ7—訪ミ 


乂サイズ 

I 日 


► ネットワークエラーコードま示設 

ブリンターわウンター 



を 






トータル 

0 

h 初巧化 


义サイズ 

0 

h ライ亡ンスを g 寅を 

スキャンつアクスわウンター 


► フォント巧クロちち 


印刷 

ま吸り 

h ジ3ブロヴ 

トータル 

13 

55 


大サイズ 

0 

0 


ファクスを信れを 

0 



ファクスを信化技 

0 



用巧ヴイブ巧窝カウンター 


用巧サイズ 

用な挂ま 

カウント巧 

A 3 

巧定なし 

0 

白4 

指定なし 

0 

A 4 

巧ちなし 

11 

B 5 

巧ちなし 

0 

A 5 

巧ちなし 

0 

B 6 

巧ちなし 

0 

日1 口.' X 14" 

巧ちなし 

0 

日1口 " X り" 

指定なし 

0 

はげき 

巧ちなし 

0 

Others 

巧定なし 

0 
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ボックス管理者として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、管理者としでユーザーモードに□グインし、ジョブ削除を行ラ 
ことびできます。また、操巧パネルでボックス管理者び認められでいる場合に、ボックス管理着としで 
ユーザーモードに□グインすることびできます。 

□グイン画面で[管理者]を還択し、[□グイン]をクリックします。 

^ボックス管理者としでユーザーモードに□ブインする場合は、[ボックス管理着]を還択し、ボッ 
クス管理者のパスワードを入力します。 


舍 必だぉ Web Connection 

"CA MINOLTA ▼ 


ログイン透巧 

f 营理者(管理者モード） 
r 營理者（ユーザーモード) 
广ボックス管 I 里者 


パスワード 


ヘルブ表で設を 

へ J しブ表示 ( 3：ネシトワークのみの機旨を:なります。 
オンマウスで表示 
オンフオーカスで表示 


[0 K ][+* ン它ル I 



参考 

• 管理者としでユーザーモードに□グインする場含は、[管理者]-[管理者（ユーザーモード）]を選 
択し、管理者パスワードを入でします。 

• 管理者設定の[認証操作禁止機能]でモード2び選択されでレる場含、誤ったパスワードを一定回数 
入ですると、管理者モードに□グインできなくなります。認証操た設定(こついで詳しくは[ユーザー 
ズガイドコピー機能編]をごらんください。 

• 本機の設定によって、表示されるパスワード入での画面が異なります。 

• 機能の説明（ヘルプ）を表示させることびできます。ヘルプを表示させたい場含は、表示設定で[す 
る]を選択します。 


- [オンマウスで表示]:マウスのカーソルを含わせると、ヘルプを表示します。 

- [オンフォーカスで表示]:項目を選択すると、ヘルプを表示します。 
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12.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン棲、表示される画面は、が下のようじ構成されでいます。こ 
こでは、情報表示一装置情報画面を例に説明します。 

参考 

• 本機(こ装着されでいるオプションや本機の設定によって 、 PageScope Web Connection の画面表 

示が異なります。 


1 


1 

- © KONICA MINOLTA 

usetCI 


「□ヴアウト ] 「 い•スワードをを 1 ク 1 - 

- >1 ^ だぷ Web Connection 

1 视 巧を: bizhub 423 

スキャン準 W 
^ En 刷を楠を ~ 

完下 

r 


- 


^- 


lo¬ 


ll 


1^ 個 瞄圆因 區圓 


' 装玄巧巧 
► な巧巧卖 


► がシ3ン 
► 活巧占宿巧 
► 力〇ンター 
► サポート巧苗 
► ユーザーバスワート■まモ 
► 巧を巧限な苗 
► ネットワーク記を巧苗 
► 巧刷設定情巧 
► 巧巧の巧刷 


装置巧法 



装虽る MFP 

試置巧两 

エンジンシリアル番号11 

装虽タイブ 印刷仁!ビー/スキャン〇アクス 


トナー 

巧巧 

ブラック 


100% 


鈴巧トレイ 


さか 

トレイ 

用法サイズ 

巧な爸ま 

用巧ち量 

巧 

手差し 

M LEF 

苦巧が 

巧し 

广 

トレイ1 

A4 LEF 

ま巧紙 

あり 

广 

トレイ2 

M LEF 

を巧巧 

あり 

广 

トレイ3 

A4 LEF 

ま巧诚 

あり 

广 

トレイ4 

M LEF 

ま巧が 

あリ 


[_ 詳細1 


拼巧トレイ 

トレイ1/トレイ2 /サドルトレイ/トレイ3 


管巧者巧巧 

音巧をる 
巧巧せち 
昔巧をアドレス 


admin 

adminOtest. local 


12 


No . 

項目 

説明 

1 

KONICA MINOLTA □ 

コ、マ-ク 

□コ'マークをクリックずると、必下のサイト (KONICA 

MINOLTA のサイト）へジャンプします。 
http :// www.kon に aminolta . com / 

2 

PageScopeWeb 
Connection □コマー 
ク 

□コマークをクリックすると 、 PageScope Web Connection 

のバージョンが表示されます。 

3 

□ブインユーザー名 

現在□グインしでいるモードアイコンとユーザー各（パブリック、 
管理者、ボックス管理者、登録ユーザー咨、部門各）が表示されま 
す。ユーザー各をクリックすると、□グインしでいるユーザー咨び 
表 TH されます。 
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No . 

頂§ 

説明 

4 

ステータス表示 

本機プリンター部分と本機スキャナー部分の状態び、アイコンと 
メッ t — ジで表示されます。エラーび発ちしでいる場合にアイコン 
をクリックすると、その状態に関連した情報（消耗品情報画面、給 
紙トレイ画面、ユーザー登録情報画面）び表示され、状況を確認で 
きます。 

己 

メツ亡ージ表示 

本機の動作状態び表示されます。 

6 

[□グイン画面へ]/ [□ 

グアウト] 

現在のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリック 
します。パブ1」ックユーザーで□グインした場合は[□グイン画面 
へ]び表示されます。登録ユーザーまたは管理者としで□グインし 
た場合は[□グアウト]び表示されます。 

7 

[パスワード変更] 

クリックすると、ユーザーパスワード変更画面へジャンプします。 
登録ユーザーで□グインしたユーザーモード画面でのみ表示されま 
す。 

8 

ヘルプ 

設定中の機能に関するオンラインヘルプを表示させることができま 
す。設定ちまは、 12-23 ぺージをごらんください。 

9 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

10 

アイコン 

表示する頂目のカテコ''1」を還択します。ユーザーモードでは、な下 
のアイコンび表示されます。 

-情報表示 
-ジョブ確認 
-ボックス 
-ダイレクトプリント 
■ 宛巧登録 
-カスタマイズ設定 

11 

メニユー 

還択されたアイコンにおける情報および設定び表示されます。アイ 
コンの選択じより、ここに表示されるメニューび異なります。 

12 

情報、設定の表示 

メニューで選択されでいる項目の内容び表示されます。 
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12.4 ユーザーモー ドの概要 


里 


12.4 ユーザーモー ドの概要 

ユーザーモードに□グインすると、な下の機能を設定できます。 


12.4.1 情報表示 

GQ 参照 

ユーヴーモード(こ関する説明は、 PageScope Web Connection のオンラインへルプまたは、アプリ 
クーシヨン CD - ROM に収録されでいる PageScope Web Connection のマ！！ユアルでも確認すること 
ができます。オンラインヘルプについで詳しくは、 12-3 ページをごらんください。 


み userOI 


[ □ヴ7か I I バスワードを'更 


スキャン勒航了 


— 巧 印刷勘ち完了 

iFlinrininr^^M 

装置巧が 



► オブシヨン 


► 巧ち占巧巧 
► 力〇ンター 
► サポート巧巧 
► ユーザーバスワードま更 



► 巧を U 巧な巧 



装置る MFP 

設至巧巧 

エンジンシリアルさち11 

g まタイブ が刷亡!ビーなキャン/：?アクス 


トナー 

だ塞 

ブラック 



► ネットワーク設定巧巧 
> 巧巧まを宿巧 


> 话巧の巧 a 


お巧トレイ 


这巧 

トレイ 

用巧サイズ 

巧致巧ま 

巧受巧ち 

巧 

モ差し 

A 4 LEF 

き巧很 

萬し 

广 

トレイ1 

A 4 止 F 

ま巧が 

あリ 

广 

トレイ2 

A 4 LEF 

吉巧紙 

あ U 

广 

トレイ3 

A 4 LEF 

ま巧化 

あり 

广 

トレイ4 

A 4 LEF 

ま iiif 民 

あり 


[im ] 


ち做トレイ 

トレイ1/トレイ2/サドルトレイ/トレイ3 


管理を巧巧 

を巧をる admin 

内もちを号 

音巧まアドレス admin @ test.local 


項目 

説明 

[装置情報] 

本機の構成要素、オプション、消耗品情報、カウンターを確認できます。 

[サボート情報] 

製品に関するサボート情報を確認でさます。 

[ユーザーパス 
ワード変更] 

□グインしでいるユーザーのパスワードを変更できます。 

[機能制限情報] 

ユーザーや部門の操巧制限情報を確認でさます。 

[ネットワーク設 
定情報] 

本機のネットワーク設定を確認でさます。 

[ EP 刷設定情報] 

本機のプリンターコント□ーラーに関連した設定情報をお認できます。 

[情報の印刷] 

フォント情報や設定情報などを印刷でさます。 
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12.4 ユーザーモー ドの概要 


里 


12.4.2 ジョフ'植認 


这 useiOl l ! □ヴアウト] [ バスワード巧を ] L 2] 

スキ中ンお证完了 
^ EP 刷お巧完了 

I 励圓 陶 圆 口^^^^^^^^ 

実斤中リスト 

► 居田リスト が7ジョブ!ま)！歴 J ストを 利 写して ぐ ださし レ 

► 通信リスト 印刷 _ 

- ジョブほがを巧巧して G 巧巧してください。控口剧句 

ページ (50 件ずつを [TJ [ go | 


宙ジョブ番 
ぉを 

呈&元 

文まを 

が巧 

皇さ巧因 

叫43 

userOI 


巧刷中 

2009/10/26 13:53 



语モ出力肖,崎 J 


項目 

説明 

廣行中リスト] 

実行中/実行待ちのジョブを確認できます。 

[履歴リスト] 

実行済みのジョブを確認でさます。 

[通信リスト] 

完3した送受信のジョブを確認できます。 


12.4.3 ボックス 

GQ 参照 

ボックス操作の手順じつレでは、[ユーザーズガイドボックス機能編]をごらんください。 


2 useiOl _ L ロヴアウト II バスワードをを 1:^1 

ホ スキャン単巧完了 

の E 。 刷単柏完了 な 

■岡|圓 1 ^ 9 |脚白船心. ，.ご, ——. ，— 


► ボックスを巧く 


ポックスを巧なする 
システムボックスを巧く 
システムポックスを巧巧する 

回 


ポックスー甚 

なま文宇からがま ~ 

ページ (50 件ずつま 5) rr ^ 


ボックス No . ポックスを 

ボックスタイブ巧巧日時 


1 

baxQ 1 

巧ち 

20 D 9/10/19 13:23 


2 

box 02 

巧を 

2009/10/19 13:23 

A 

3 

box 03 

共ち 

2009/ I 肌日13:24 


ポックスを巧く (共を/グルーブ/巧人） 

ボックスん本巧巧に义まぞななできる视能です。 

ボックス内のでまん巧刷/を信など I ゴ烟できます。 

ボックス No . [ _1 999999399) 

ボックスバスワード 「 I 


項目 

説明 

[ボックスを開 
く] 

現巧た巧されでいるボックス（な有/個人/ヴループ）を開き、保奋されでいる文 
書を印刷、送信、ダウン□ー ドなどの操巧をしたり、ボックスの設定を変更でさ 
ます。 

[ボックスを作成 
する] 

新しくボックスを作成でさます。 
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12.4 ユーザーモー ドの概要 

亞 

項§ 

説明 

[システムボック 
スを開 <] 

システムボックス（掲示板ボックス/ポーリング送信ボックス/強制メモリー受信 
す;ックス/中継ボックス）を開き、保奋されでいる文書を操作したり、ボックスの 

-[システムボックスを開く]はオプションの FAX キット FK -508 が装着されで 
いる場含に表示されます。 

[システムボック 
スを巧成する] 

新しく掲示板ボックスと中継ボックスを巧巧でさます。 

-[システムボックスを巧巧する]はオプションの FAX キット FK -508 び装着さ 
れでいる場合に表示されます。 


12.4.4 タイレクトプリント 


み userOI 


j ログアウト I [ バスワード更ま I 1ク j 


如 直 



► ダイレクトブリント 


ホ スキャンお巧売下 

印刷巧 fjl 売下 I な 



タイレクトブリント 
き本記ミ 


巧剧なな 1 

|1 I f 1 〜 9 班日） 

V - 卜 1 

する v || 

化みけ 1 

しない イ1 

ぉ巧トレイ 1 

印刷面 1 

-自め . J 
片面 づ 
ぉ 

巧宿の巧き 1 

化上げ 


パンチ 1 

ステーブル 1 

しない vj 
しない v || 

巧き方向/とじ巧巧 1 

左と じ 句 

に用設ミ 

岡 


ファィルのきが 

が下の形式のファイル定 E 侧できます。 

XP& PDF(Ver1.6), TIFF, PS, PCL, JPEG. Text 


]wi 


[ OK jr +ヤン t ル ] 


項目 

説明 

[ダイレクトプリ 
ント] 

コンピューターじ保奋されでいるファイルを指定しで、本機で EP 刷を行ラことび 
できます。また、応用設定から指定したボックスへのな奋ちできます。 


参考 

• [ダイレクトプリント]は管理者モードでの設定じよつで表示されない場含があります。 

• カラーの原稿をダイレクトプリントしでも、モノク□に変換しでプリントします。 
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12.4 ユーザーモー ドの概要 


里 


12.4.5 宛巧登録 

[宛先登録]は管理者モードでの設定によって表示されなレ場合びあります。 


这 usetOI 


[ ロヴァゥト 


け 


咖哪岡 片呼 誦 


スキ々ンホ巧ち了 
か面お fS 完了 


な 


短 S 巧巧一首 

データを (iU ■こ L 怖ホをを想するこな (; できます。 


• アイつン 


— I [_ 巧巧置な i J 


► ヴ ルー ブ巧ホ 
► ブロヴラム巧ホ 
► 一巧 ブロヴラム 

► E-mail# を 

► E-mail 本で 


宙号から巧ホ 
巧ホスすか6巧索 


[1-50 .叫 PI 

：■画 


[ 


No. « を さるるを S/MIME S 美 刖島 

1 

E-mail 

Tokyo 


.お実 


刖巧 

2 

E-mail 

Osaka 


丽 


丽 

3 

E-mail 

Nagoya 


お集 


丽 

4 

ファクス 

FAXD1 


Urn 


麻 

5 

SMB 

SMB1 


燕 


liil" 

已 

WebDAV 

WebDAVI 


森 


丽 

7 

IP 

IPFaxI 


.洁ま 


肖り陆 

B 

1-Fax 

l-FAX 


，沼実 


肖1崎 


項目 

説巧 

[短縮宛先] 

本機に登録されでいる短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更ができま 
す。 

[グループ宛巧] 

本機に登録されでいるグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更がで 
きます。 

[プ□ブラ厶宛 
先] 

本機に登録されでいるプ□グラム宛巧の一覧を確認したり、宛ホの登録や変更び 
でさます。 

[一時プ□ブラ 
ム] 

本機に登録されでいる一時プ□ブラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変 
更びできます。 

[ E-mail 件爸] 

E - mail 送信時に利用する件爸を10件まで登録、変更できます。 

[ E-mail 本文] 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録、変更できます。 


12.4.6 カスタマイズ設定 

□ブイン後の初期画面を指定できます。 


9 usetOI 


ログアウトが I バスワード至里 」 ぶ 


ホ スキ中ン巧ほち了 
^の か届降 (8 を了 

ォプション 

-。下の設定内容は cookie にほ持されます。 

Cookie か目り随3れるとの巧面面け‘店が巧5巧る’ちが)に戻ります。 



ロヴイン巧の巧巧函面 
C トツブタニュー 
广 ’苗巧表示 
^ジョブち巧 
广ボックス 


广ダイレクトブリント 
ご巧巧を场 
<- カス:57イズIをち 


.占至. 

'— I于中し： 



査録されているボックスを号 

[ _I (1-999999939) 

化ブトブリント 
巧な巧巧 


[ 0K 11 キヤンむル 1 


項目 

説明 

[オプション] 

□グインをの視期画面で表示される内容を設定でさます。 
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12.5 管理者モードの概要 
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12.5 管理者モードの概要 

管理者モードに□グインすると、必下の機能を設定できます。 

参考 

• 管理者モードの詳細は[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

• 管理者モードの表示モード(こは、[タブ表示]と[リストボックス表示]びあります。本書では、[リ 
ストボックス表示]に設定しで説明しでいます。詳しくは、 12-13 ページをごらんください。 


12.5.1 メンテナンス 


^ を巧を :ロヴアウト1 2] 

スキ t ン華ぶ完了 

のいネル谢仲清齡モ-り_ ) 國 

[メンテナンス 


► 力〇ンター 


I ► ROM バージ a ン 
I ► インポート/エクスポート 
'► 巧ち巧巧設定 
► 卜ータルカウンター a 巧或ち 
► B 巧設定 
fc タイ7 —まを 

*■ ミ_ットワークエラーコードま击記 
*! 巧巧化 

ft ライわンスを a 記ち 
► フォント/7ク og 董 
>. ジョブロヴ 


A 3 巧をなし 0 


己4 

巧をなし 

0 

A 4 

おちなし 

11 

B 5 

指定なし 

0 

A 6 

指定なし 

Q 

孤 

指ちなし 

0 

8 1/2" X 14* 

指ちむし 

0 

81 口" X 11- 

巧をなし 

0 

はがき 

指ちなし 

0 

Others 

巧定なし 

0 


トータルたウンター 



スキャンロアクスたウンター 



巧 a '黃取り 

トータル 

13 

55 

六サイズ 

0 

0 


ファクスち信枚思 

0 

ファクス受信れ留 

0 


用をヴイブ盾造カウンター 

用なグイズ f 巧宙爸 S ■カウント值 


項目 

説明 

[カウンター] 

本機で管理されでいるカウンターを確認でさます。 

[ ROM バージョ 
ン] 

ROM バージョンを確認できます。 

[インポート/エ 
クスポート] 

本機の設定情報をファイルとしで保ち（エクスポート）またはファイルから本機 
(こ書込み（インポート）できます。 

[状態通知設定] 

あ機でエラーが発ちした場合に登録者に通がする機能の設定を行います。エラー 
の通知先と通知する頂目を設定で舌ます。 

[ I -ータルカウン 
ター通知設定] 

トータルカウンターを E - mail で通知する設定と通知先の E - mail アドレスを登録 
します。 

[曰時設定] 

本機に表示される曰時の設定を行レます。 

[タイマー設定] 

本機のパワーじーブ、ウィークリータイマー機能の設定を行レます。 

[ネットワークエ 
ラーコード表示 
設ち] 

ネットワークエラーコードの表示の有無を設定します。 
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頂§ 

説明 

[初期化] 

ネットワーク設定、コント□ーラーの IJt ットや宛ホの一括消去を行レます。 

[ライじンス管理 
設赶 

ライじンスの発行および機能の有効化を行レます。リクエストコードの発行ち行 
し、ます。 

[フォント/マク 
〇編集] 

フォント、マク□を追加します。 

[ジョブ□ヴ] 

本機で実巧されたジョブの□グデータをた巧し、ダウン□ー ドできます。 


12.5.2 環境設定 

参考 

• TWAIN を使巧しでアプリクーシヨンソフトから本機をスキヤナーとしで使巧する場合は、専巧のド 

ライバーソフトウェア KON に A MINOLTA TWAIN をインストールしでくださし、詳しくは、同捆 
されでいる CD 巧の TWAIN ドライバーのマニュアルをごらんください。 



項目 

説巧 

[本体登録] 

装置の登録情報を変更します。 

[サポート情報登 

細] 

本機のサポート情報（問い合わせホや製品元ホームページ、オンラインマニュア 
ル URL など）を設定します。この内容はユーヴーモードの[情報表示]-[サ 
ポート情報]で表示されます。 

[ネットワーク 
TWAIN ] 

スキヤン（プッシュスキヤンを除く）じよる操作□ック削除時間を設定します。 

[ボックス設定] 

不要なボックスの削除や文書削除時間の設定など、ボックスの機能を設定します。 
また、外部メモリーへの文書保ちや読込みの許可設定ちここで行います。 

[スタンプ設定] 

ヘッダー、フッターの登録を巧います。また、[ファクス送信設定]で、つァクス 
送信時のスタンプの設定を解陈する/しないを設定します。 

[白紙ページ巧す 
設赶 

白紙ページに[スタンプ/ページ ED ま]で設定した内容を EP 専する/しないを設定 
します。 

[ジョブ飛越し動 
巧設定] 

ジョブの飛越し動作をする/しなレを設定します。 

[Flash 表示設 
定] 

Flash 表示の許可する/しないを設定します。 

[システム連携設 
定] 

Prefix/Suffix の 自動設定およ砂携帯電話印刷を設定します。[アプリクーション接 
続設定]では、本機から PageScope My Panel Manager または My Spool 
(bizmic PS Lite ) への 接続を解除するかどラかを設定します。 

[表示設定] 

管理者モードの表示モードを[タブ表示]と[リストボックス表示]から還択し、 
設定しまず。 

[アウトライン 

PDF 設定] 

文まのアウトライン化をする/しないを設定します。 
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12.5.3 じキユリテイー 


A を巧を 


ロヴァゥト ] ?) 


ネル巧なや(音巧看モード） 


图 


[セキュリティー V 卜表で 


▼ PKI 記を 

► デバイス註明ままを 


デバイスな巧害一廣 
「巧巧査綠つ 



SSL ほ巧話ち 
ブロトコル责定 
ホ穿&明ま設を 
>註明ま冷註贾を 
► を先を場を巧或ち 
► ユーヴー巧巧まム設定 
► コピーセキュリティー 


阮ォ 

発行を 

発行を 

ちみ期限 

mu 

式定 

巧 

TEST 1 234放 {がし 

TEST 1 234妨 t 的し 

2009の7/09 

I 註叫 

|i を定 I 


[ok ir 丰*ン6ル ] 


► 白れロヴアウト 
► ち理者バスワード設ち 


項目 

説明 

[ PKI 設定] 

デバイス証明書の登録、 SSL の設定、プ□トコル設定、外部証明書の設定ができ 
ます。 

[証明書検証設 
定] 

証日月書の検証で使巧する項目を設定します。 

[宛ホ参照許巧設 
定] 

宛先参照許可を巧ラ場含、参照許可ヴループ各称や、参照巧能レベルの設定がで 
きます。 

[ユーザー操作禁 

止己スた」 

ユーザーによる操作を禁止する機能を設定します。 

[コピー t キュリ 
ティー」 

コピーガード、パスワードコピーを使用する/しないを設定します。 

[自動□グアウ 
卜] 

管理者モード、ユーザーモードの自動□グアウト時間を設定します。 

[管理者パスワー 
ド設定] 

管理者モードに□ブインするためのパスワードを設定します。 


[管理者パスワード設定]はが下の場含は表示されません。 

• SSL 証明書がインストールされでいない 

• t キユリテイー強化モードび [ ON ] (こ設定されでいる 

• デバイス証明書が登録されでいでち、[じキユリテイー]- [ PKI 設定]-に SL 使巧設定]で 
[ SSL / TLS 使用モード]を[なし]に設定しでいる場含 
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12.5.4 ユーザー認証/部門管理 



項目 

説明 

[認記ち式] 

本機のユーザー認証、部門管理の設定を行います。認証を巧ラ場含はカウンター 
の割当で数や上限値到達時の動作を設定で苦ます。 

[ユーザー認証設 
定] 

ユーザー認証を行ラ場含、ユーザーの登®や設定を行います。 

[部門管理設定] 

部門管理を行っている揚含、部門の登録と編集を巧レます。 

[が部サーバー設 
定] 

別部サーバー認証を巧ラ場合、外部サーバーの登録を行います。 

[巧有ボックス設 
定] 

ボックス数の上限を設定します。 

[ Home 宛先有効 
設赶 

Home フォルダーへのファイル送信設定を行います。 

[送信宛先制限] 

ま動送信宛先を制限する場合に設定します。 
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12.5 管理者モードの概要 


里 


12.5.5 ネットワーク 


A 管巧を 

スキ*ンホ巧売了 
巧••ル巧け中【宫巧をモード） 


[ ロヴァか ] ぶ 


〇 


b ットワーク vj ま; irj 

• IP フィルタリンヴ 
IPsec 

►. E-mail 設定 

► "AP まま 

► IPP ミ定 

* FTP 設定 

► SNMP ま定 
! SMB 設定 

* Web サービス設定 

► Bonjour まを 

► NetWare 設定 

► AppleTal 域ミ 

►-ネットワークファクス設定 
K WebDAV を定 

* OpenAPI まち 

► TCP Socket 設ミ 

► IEEE 抑2.け菌註黄を 

► UTD 設定 

► BMLinkS 設定 

► SSDP 設ま 

► Bluetooth ま定 


TCP / IP 設定 

* 巧目は、りむット设にお峽されます。 


TCP / IP * [巧用す5 づ 

(設定里 S 间3本巧の主モおを入れなわしてください •） 

ネットワーク泣な [a tti (10 M /100 Mbps ) 

IP 坦まち;ち> か巧走 'd 

P DHCP * 

厂 BoolP * 

P ARP / PING - 

P A 山 ol ド 

IP アドレス [[_ 

サブネットマスク [ 

デフォルトヴートウ 1 イ 厂 

IPv 6 


E * ぉる v ] 

[ jis 用する <3 

巧用する V ] 


口度白れ記ち* 

DHCP ぶ旣ミ 
IPy6 リンクロー刀ルアドレス 

IPv6 ヴローバルアドレス I _ 

IPv6 ヴローバルアドレスブレスックスレンヴス 


IPv6 ヴートウ王イアドレス 
RAW ボートをろ 
P ボ—卜1 
P ポ-口 
P ボ-口 
P ボート 4 
P ボ-卜 5 
P ボート B 
DNS 木スト 

DNS 木ストる 
Dynamic DNS 巧ミ 
LLMNRSS ミ 

DNS ドブインる記ち 

DNS ドツインる自か巧诗 
DNS な宝ドイインを自の巧巧 
DNS デコォルトドみ-ンる 
DNS なまドメインを1 
DNS なまドメインを2 
DNS 巧ホドメインる3 
DN 巧-パ-巧荀 IPW ) 

DNS ブーパー白め取得 
店モ DNS ヴーバー 
け宫 0 NS サーバー1 
け宵 DNS ヴーバ ー 2 
DNStr — い --i ミミ【 IPv 6) 

DNS ブーパー 自化巧巧 
坦先 0NS サ- パー 
け首 DNS サ-バ ー 1 
K 芭 0NS サ-バ ー 2 


P 100 I リ巧職 

を。 ](1-65536) 

を13 In -65535^ 

をり I 。細巧 

を巧 ] 。巧536) 

目"6 1 。ぶ5536) 


[ SR 巧马 

I ち，わ rl 

[ち,わ 
な ri | 


をの 过 


p.o.o.o 


p.o.o.o 


p.o.o.o 


\m)h H ] 


SLP 設定 

SLP 

1 ち 巧：！] 


LPD 設定 

LPD 

L ちな 


1 OK 11 キ中ン它ル 1 


項目 

説巧 

[ TCP/IP 設定] 

本機をネットワーク接続する場合の TCP / IP の設定びできます。 

[ E-mail 設定] 

六ール送賣信に関する設定（インターネットファクス含む）を行い、 E - mail の認 
証などの拡張機能を設定できます。 

[ LDAP 設定] 

LDAP サーバーを使用するとき、サーバーの登録ができます。 

[ IPP 設定] 

IPP 巧刷の設定をします。 

[ FTP 設定] 

本機を FTP クライアントまたはサーバーとしで使巧するための設定ができます。 

[ SNMP 設定] 

SNMP の設定ができます。 

[ SM 巨設定] 

SM 巨クライアント、 WINS 、 SM 巨巧耐1 、 Direct Hosting の設定ができます。 

[ Web サービス 
設定] 

Web サービスによるスキヤン、プリントに関する設定ができます。 

旧 onjour 設定] 

Bonjour の設定びできます。 
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12.5 管理者モードの概要 


里 


頂§ 

説明 

[NetWare 設定] 

NetWare の設定びできます。 

[AppleTalk 言受 
定] 

AppleTalk の設定びできます。 

[ネットワーク 
ファクス設定] 

ダイレクト SMTP 送信/ダイレクト SMTP 受信の設定びできます。 

[WebDAV 設定] 

WebDAV 設定を巧います。 

[OpenAPI 設 
定] 

OpenAPI の設定びできます。 

[TCP Socket 設 

コンピユーターのアプリクーシヨンソフトと本機のデータ通信(こ使用される TCP 

定] 

Socket の設定びできます。 

[ IEEE 802 .IX 認 
証設定] 

IEEE 802.1 X 認証の設定を行います。 

[ LLTD 設定] 

LLTD の有効/無効を設定します。 

旧 MLinkS 設定] 

巨 MLinkS 設定を行います。 

[ SSDP 設定] 

SSDP 設定を巧います。 

[Bluetooth 設 

Bluetooth の有効/無効を設定します。 

定] 

- Bluetooth 通信びできるよラに設定する場含は、事前にサービス実施店にご相 
談ください。 


12.5.6 ボックス 

管理者モードで□グインしでいる場含は、ボックスを開くときのパスワード入力をせすじ操作できます。 


% を巧を 


I ロヴアウト I ぶ J 


• ポックス去け巧する 
• システムポックスを巧く 
• システムポックスそれぶする 


ネル巧巧や馆巧を モー ド） 


な 


II ボックス 


► ポ•ノクスを巧く 



ポックスを巧く【共ち/グルーブ/巧人） 

ボックスん本巧巧に巧まを巧巧できる视能です。 
ボックス巧の文きは、巧刷谐信などに和厢できます。 

ボックス No . r 


J 。-奶9明9999) 


回 


ポックスー首 


なま文字からなま 
ページ【筑 I 件ずつま示） 




3 


h 31 圆 



ボックス No. 

ポックスを 

ボックスタイブ 

巧巧日巧 


1 

box 日1 

巧ち 

2009/10/19 13:23 


2 

box 02 

巧ち 

2009/10/19 13:23 

A 

3 

box 03 

其ち 

2孤かの/巧13:24 


項目 

説明 

[ボックスを開 
く] 

現を巧成されでレるボックス（な有/グループ/個人）を開き、ボックスの設定を 
変更できます。 

• 管理者モードからは、文書の操作はできません。 

-ボックスにパスワードび設定されでいでもボックスを操作できます。 

[ボックスを作成 
する] 

新しくボックスを作成できます。 

[システムボック 
スを開 <] 

システムボックス（掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリンヴナンパーボック 
ス）を開き、な径されでレるで書を操作したり、ボックスの設定を変更したりで 
さます。 

-掲示板ボックス、中継ボックスはオプシヨンの FAX キット FK -508 び装着さ 
れでいる場合に操巧できます。 
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12.5 管理者モードの概要 

亞 

項§ 

説明 

[システムボック 
スを作成する] 

新しく掲示板ボックス/中継ボックス/ファイリングナンバーボックスを作成でき 
ます。 

-掲示板ボックス、中継ボックスはオプションの FAX キット FK -508 び装着さ 
れでいる場含に操作できます。 

12.5.7 プリンター設定 




^ を巧を 


1 □ヴァゥト 1 ?| 


夕^スキ中ン準巧完了 




U バネル巧巧や ( 昔巧をモード） 

1 

图 

レリンタ -i さち V 国まモ 1 




► る本まを 

基本設定 



► PCL 設定 

PDL 詰ミ 

有め 


- PS 設定 

お巧トレイ 

1 自れ H 


> TIFF 設ち 

排化トレイ 

1 トレイ 2 v| 


► XPS 設ミ 

巧面か剧 

1 しなぃ句 


► インターフ 1 ースま定 

とじち巧 

L 左巧き 勺 


> ダイレクトブリント設ミ 

ステーブル 

1 しない'^」 


孩ち《篇取待巧アカウント贾ち 

バンチ 

1 しない イ 1 



Efl 刷が留！ 

h 1(1-9999 、 



用化サイズ 

LA4 v-J 



画ほの向き 

1 ボ - ん-卜 v|| 



スブール設定 

1 するう 



バナーシート設定 

[しない v| 



バナーシートお化トレイ 

[自め H 



指ち巧巧トレイす一巧 

1j 旨定洽巧トレイ固定 '^ 1 



巧化サイス’で棋 

1 しなぃ v| 



とじで巧巧正 

L 化よばをホ 



陆巧巧正 

1 袖め H 



ヴレー皆屏巧巧?南正 

1 する呀 




1 0K. 

] 1 牛ヤン它ル 1 


項目 

説明 

[畐本設定] 

プリンターの切期設定値を設定できます。 

[ PCL 設赶 

PCL モードの初期設定値を設定でさます。 

[ PS 設定] 

PS モードの初期設定値を設定でさます。 

[ TIFF 設定] 

TIFF モードの巧紙の設定を行います。 

[ XPS 設定] 

XPS プリントに関する設定びできます。 

[インターフェー 

ス己ス疋」 

インターフェースのタイムアウト時間を設定できます。 

[ダイレクトプリ 
ント設定] 

PageScope Web Connection からのダイレクトプリントの許可設定を巧いま 

す。 

[装置情報取得用 
アカウント設定] 

プリンタードライバーで装置情報を取得ずるためのパスワードを、設定するかし 
ないかを選択します。[する]を選択した場含、パスワードを設定します。 
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12.5 管理者モードの概要 


里 


12.5.8 宛巧登録 


をを 


>スキ々ンホ巧元了 


I バネル巧巧や[音巧ちモード） 


いヴァゥト 」 ぶ 


巧 


[巧先登み ホ^ 



痘脱巧一直 

データ掛を_たし饰巧をを巧することができます。 

いけ!査ぉ i1 



#をから巧ち [i-50 vlllGo] 


巧ホスずからな巧 I イ ] [gd| 


No. «を き S る存 S/MIME £ち 削玲 

1 

E-mail 

Tokyo 


fUm] 

fSili] 

2 

E-mail 

Osaka 




3 

tmail 

Nagoya 


1 巧美 1 

[jilit 

4 

ファクス 

FAXD1 


11111 


5 

SMB 

SMB1 


[H"! 


己 

WebDAV 

WebDAVI 


ini'! 

\Wm\ 

7 

IP 

IPFaxI 


[H"! 

[W| 

8 

1-Fax 

l-FAX 


rui 

fW| 


項目 

説明 

[短縮宛先] 

本機に登録されでいる短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更ができま 
す。 

[グループ宛先] 

本機に登録されでいるグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更がで 
きます。 

[プ□グラ厶宛 
先] 

本機に登録されでレるプ□ブラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更び 
でさます。 

[一時プ□ブラ 
ム] 

本機に登録されでいる一時プ□ブラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変 
更びできます。 

[E-mail 件各] 

E-mail 送信時に利用する件各を1日件まで登録できます。 

[E-mail 本文] 

E-mail 送信時に利用する本文を10件まで登録できます。 

[アプリクーシヨ 
ン登録] 

RightFax Server など、外部サーバーに登録されたアプリクーシヨンを使用する 
とき、アプリクーシヨンの巧客やサーバーアドレスなどを登録します。アプリ 
クーシヨンとサーバーを登®することで、選択したアプリクーシヨンのサーバー 
へ自動的に接続しで使巧することができます。 

-[アプリクーシヨン登®]は FAX キット FK-508 装着時(こは表示されません。 

[Prefix/Suffix] 

メール送信時に、送信先の情報としで巧ちする Prefix/Suffix を登録できます。 


12.5.9 ファクス設定 



^ 菅巧を 


1 □ヴァゥト 1 ?| 


(!5►スキャンおのを了 
■8' け'ル讯，中(管边者トド） 

1 

巧 




1ファクス設定 v | をモ1 




► 定信元 /S 信な《 

発信元《信巧巧 



► 回沒バラメーター記を 

を信を‘怯が 1 

巧巧み 


► さ悟/ま悟設を 

巧手ホ印芋 1 

ON V ] 


»!巧を黄を 

► PBX 巧戾設を 

► レポート出力設を 

► 巧賣回な設を 

ミ信巧巧 1 

OFF ィ 




1 0 K 11キ+ン tz ル1 

«■ ネットワークファクス設を 

► 巧悟元/: 7 ァクスのさ S 




► G3 ファクス巧ず B 巧設定 









項目 

説明 

[発信元/置信情 
幸則 

発信元、受信情報の EP す内容を設定します。 
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12.5 管理者モードの概要 
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項§ 

説明 

[回線パラメー 
ター設定] 

ダイアルちななど、ファクス送受信時の回線の設定を巧います。 

[送信/受信設定] 

送受信時の用紙、ボックスなどの設定を巧レます。 

[機能設定] 

強制メモリー受信、ネットワークファクスなどファクス機能の設定を行います。 

[PBX 接続設定] 

PBX 接続時の外線番号を設定します。 

[ レポート出力設 
定] 

通信管理レボートなど、送受信時に出力されるレポートの設定を巧います。 

[増設回線設定] 

増設した回線のノ'パラメーター、機能を設定します。 

-回線を増設しでいる場合に表示されます。 

[ネットワーク 
ファクス設定] 

ネットワークファクス使用時の設定を巧います。 

[発信元/ファク 
ス ID 登®] 

送信時の発信元情報、ファクス ID を登録します。 

[ G 3 ファクス EP 
す画質設定] 

G 3 ファクスの受信文書を捕正するかしないかを、解像度(こ応じで設定します。 

-イ岳辭簡度は、200 dpi X 100 dp し200 dpi x 200 dp し 300 dpi x 300 dpi 
を、高解像度は 400 dpi X 400 dpi を指します。 


12.5.10 目的別設定 

複数の設定び必要な項目じついで、画面の指示じしたがって設定を行います。 

設定でさる項目はが下のとおりです。 

• スキャン文書の送信設定を巧ラ 

• ネットワークプリントの設定を行ラ 

• 本機を使用するユーザーを制限する 



参考 

• 設定の手順が進むと、左側に設定の流れび表示されます。 

• 設定を中断した場含は、中断する前(こ設定した項目を反映しで目的別設定画面に戻ります。 
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1Q 

I ファクス/スキヤン機能で困つ 

たとさ 



13.1 送信できない 


m 


WT— _BHdnnH«innnHI 

13 ファクス/スキヤン機能で困ったとさ 

ここでは、ファクス/スキヤンを使用しでいるときに起きる現象や巧処ちるじついで説明しでいます。こ 
こじ記載されでいない現象び起きたときや、問題び辭ずしないときはサービス管理店にお問合わせくださ 
い。 


13.1 送信でさない 

送信でさない場合は、巧の表を参照しで処置をしでください。処置をしでち正常に送信でさない場合は、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

GQ 参照 

送信できなかった場合は、送信結まレポートび出力されます。詳しくは、 9-12 ページをごらんくださし、。 
(送信結果レポートをプリントするよラに設定しでレる場合） 

エラーメッ亡ージについでは、1 3-6 ぺージをごらんください。 

原稿つ'まり、田紙つ'まり、画質び悪い、トナーびなくなったなどのトラブルについでは[ユーザーブガイ 
ドコピー機能編]をごらんくださし、。 


13.1.1 G 3 ファクス 


チェックポイント 

処置 

送信のを順は正しいです 
か？ 

送信ま順を確認しで、ちラー度送信しでください。 

相手のファクス塞号は正 
しいですか？短縮宛先や 
プ□グラ厶宛先は、正し 
く登録されでいますか？ 

短縮宛先やプ□グラム宛先を使田しでいる場合は、ファクス番号の登録に 
誤りびある場合びあります。 

短縮宛先リストをプリントするなどしで、正しく登録されでレるかを確認 
しでください。 

誤りびある場合は修正しでくださし、。 

電話回線の設定は正しい 
ですか？ 

設定メこューの[ダイアルち式]はお使いの電話回線に含っていますか？ 
設定を確認しで、誤りがある場含は修正しでください。 

電話線の接続は正しいで 
すか？ 

電話線び外れでいませんか？ 

電話線の接続を確認し、外れでいる場含は、接続しでください。 

受信側にトラフ'‘ルはあり 
ませんか？ 

受信側のファクスの電源び切れでいる、巧紙がないなどのトラブルはあり 
ませんか？ 

受信側に電話をかけで確認しでください。 

パスワード送信時(こ、パ 
スワードを間違えでいま 
せんか？ 

ホ目ま先のパスワードを確認し、正しいパスワードで送信し直しでください。 

宛先確認送信で、相手先 
(こ送信元のファクス塞号 
び正しく登録されでいま 
すか？ 

ホ目を先に登録されでいるファクス番号び正しいかどラか確認しでください。 
または宛先確認送信の設定を[しない]にしで送信しでください。 
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13.1 送信で舌ない 


13 


13.1.2 ネットワークファクス/ネットワークスキヤン送信 

インターネットファクス/ IP アドレスファクス/ E - mail / SMB / FTP / WebDAV / Web サービス機能使用時 
に送信で春ない場含、凶下を確認しでください。 


チェックポイント 

処置 

送信しよラとしでいる電 
子メール客量び SMTP 
サーバー客量を超えでい 
ませんか？ 

SMTP サーバー客量が設定されでいる場含、設定されでいるサイブを超え 
ると、エラーとなり送信できません。 SMTP サーバー客量の設定についで 
は、[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

送信の手順は正しいです 
か？ 

送信手順を確認しでちラー度送信しでください。送信の手順(こついでは 

5-2 ページをごらんください。 

ネットワークの設定や接 
続は正しいですか？ 

ネットワークの設定や接続を確認しでください。ネットワークの設定じつ 
いでは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんください。 

本機のメールアドレスは 
設定されでいますか？ 

本機の E - mail アドレスを確認し、設定しでください。 E - mail アドレスの 
設定についでは[ユーザーズガイドネットワーク管理者編]をごらんくだ 
さぃ。 

ケーブル類び正しく接続 
されでいますか？ 

ネットワーククーブル、モジュラークーブルなどの接続ヴ正しいか確認し 
でください。 

相まのファクス番号やア 
ドレスは正しいですか？ 
短縮宛先やプ□グラム宛 
先は正しく登録されでい 
ますか？ 

短縮宛先やプ□グラム宛先を使田しでいる場含は、ファクス番号の登録に 
誤りびある場合びあります。 

短縮宛先リストをプリントするなどしで、正しく登録されでいるか確認し 
でください。 

受信側にトラフ''ルはあり 
ませんか？ 

受信側のファクスの電源び OFF になつでいる、巧紙がないなどのトラブル 
はありませんか？受信側(こ電話をかけるなどしで確認しでください。 


参考 

♦ 送信結果画面や通信管理レポートの結果欄に「 J と表示されでち、インターネット網の違中経路 

の問題により、受信側(こ電子メールび到着しない場含びあります。送信結果画面や通信管理レポート 
(こ表示される「 一一 」は、サーバーまで正常に送信できたことを示すちのです。受信確認 （ MDN ) を 
受信すると送信結果画面や通信管理レポートの結果欄に [0 K ] び表示されます。重要な巧客を憂信 
する場含は、 G 3 ファクスを使巧しでください。 
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13.2 受信でさない 

受信でさない場合は、巧の表を参照しで処置をしでください。処置をしでち正常に受信でさない場合は、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

GQ 参照 

送信できなかった場合は、送信結まレポートび出力されます。詳しくは、 9-12 ページをごらんくださし、。 
(送信結果レポートをプリントするよラに設定しでいる場合） 

エラーメッ亡ージについでは、1 3-6 ページをごらんください。 

原稿つ'まり、用紙ブまり、画質び悪い、トナーびなくなったなどのトラブルについでは[ユーザーズガイ 
ドコピー機能編]をごらんくださし、。 


13.2.1 G 3 ファクス 


トラブルの内容 


黃信で妾ない 


チェックポイン 
卜 

処置 

巧紙はじットさ 
れでいますか？ 

用紙巧給アイコンび点灯しでいる場合は、田紙びなくなり、 
メモリーに受信原稿び藍積されでいます。用紙を巧給しでく 
ださし、。 

用紙巧給の操作についでは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 

紙びつまつでい 
ませんか？ 

紙ブまりヴ発ちしでいる場合は、メモリーに受信原稿び畫積 
されでいます。 

つまっている用紙を取り除いでください。 

紙ブまりの処置についでは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 

トナーびなく 
なつでレません 
か？ 

トナーびなくなると、置信できません。 

すぐにトナーカートリッジを交換しでくださし、。 

トナーカートリッジの交換操作につレでは、[ユーザーズガ 
イドコピー機能編]をごらんください。 

ま動受信に設定 
されでいません 
か？ 

設定メニューの[受信ちな]び[ま動受信]じ設定されでい 
る場合は、受信の操作び必要です。 6-4 ページを参照しで受 
信の操作をしでくださし、。 

電話線の接続は 
正しいですか？ 

電話線が外れでいませんか？電話線の接続を確認し、外れで 
し、る場台は、接続しでください。 

[閔域受信設定] 

び有効になつで 
いませんか？ 

[閔域受信設定]び有効になっでいる場合は、特定の相まか 
らのファクスだけを受信します。管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

送信側から F 
コードで正しく 
ない SUB アドレ 
スび送信されで 
いませんか？ 

親展ボックスや中継ボックスが設定されでいる場含、正しく 
ない SU 巨アドレスを受信すると、通信エラーが発生し、受 
信できなレ場含があります。送信側に SUB アドレスの設定 
を確認しでください。 

ナンバーデイス 
プレイ、ダイア 
ルインなどの設 
定び、接続しで 
いる通信回線と 
含つでいます 
か？ 

設定が含っていないと憂信できないことびあります。接続し 
でいる通信回線じついでは管理者に確認しでください。 

ダイアルインの 
着信畜号は正し 
いですか？ 

ダイアルインを利巧しでいる場を、ファクス、電話、 PC - 
FAX としで着信させる證号が正しく設定されでいるか確認し 
でくださし、詳しくは、 11-23 ページをごらんください。 

着信拒否に登録 
しでいる畜号か 
ら受信しでいま 
せんか？ 

受信しでいる番号び誤って着信拒否に登録されでいる場含は 
受信できません。 10-22 ページを参照し、着信拒否の登録の 
客を確認しでください。 

特殊な内線交換 
器を使用しでい 
ませんか？ 

呼び出しべルの鳴りちび NTT の回線の鳴りちと違ラ内線交 
換器を使用しでいる場台は、着信できないことがあります。 
11-31 ぺージを参照しで、着信回数を [0 回](こ設定しでく 
ださい。 
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トラブルの内容 

チェックポイン 
卜 

処置 

プリントされな 
い 

PC - FAX 受信び 
設定されでいま 
せんか？ 

PC - FAX 受信で保をされたボックスを確認しでください。 


TSI 置信振分けび 
設定されでいま 
せんか？ 

TSI 受信振分けで保ちされたボックスを確認しでください。 


強制メモリー置 
信び設定されで 
いませんか？ 

強制メモリー受信び設定されでいる場合は、巧のま順で受信 
文書をプリントします。 

-ボックスを 巧し、[システム] を 巧します。 

-[強制メモリー置信ボックス]を巧し、[利用/整理]を巧 
します。 

-パスワードび設定されでいる場合は、パスワードを入力 
しで [ OK ] を巧します。 

-プリントしたい文書を還扔し、[印刷]を巧します。 

または、設定メニューの[強制メモリー受信設定]を 
[しない]に設定します。 

強制メモリー受信をしないよラ設定を変更することもでさま 
す。詳しくは 11-23 ページをごらんください。 


13.2.2 ネツ トワークフアクス 


トラブルの内容 

チェックポイン 
卜 

処置 

黃信で含ない 

巧 紙はじットさ 
れでいますか？ 

用紙巧給アイコンび点灯しでいる場合は、田紙びなくなり、 
メモリーに受信原稿び藍積されでいます。用紙をお給しでく 
ださい。 

用紙巧給の操巧についでは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 


用紙び'つまって 
いませんか？ 

紙ブまりび発ちしでいる場合は、メモリーに受信原稿び畫積 
されでいます。つまっている用紙を取り除いでくださし、。 

紙ブまりの処置についでは、[ユーザーズガイドコピー機能 
編]をごらんください。 


トナーびなく 
なっでレません 
か？ 

トナーびなくなると受信できません。すぐにトナーカート 
リッジを交換しでください。 

トナーカートリッジの交換操作じつレでは、[ユーザーズガ 
イドコピー機能編]をごらんください。 


ネットワーク 
クーブルの接続 
は正しいです 
か？ 

ネットワーククーブルの接続を確認し、外れでいる場合は接 
続しでください。 


メモリー不足、 

八ードディスク 
の客量不足では 
ありませんか？ 

メモリー残量、八ードディスクの残量を確認しでください。 

残量び'不足しでいると舌は、受信で舌ない、または受信しで 
ち巧刷できなくなります。 

プリントされな 
い 

強制メモリー置 
信び設定されで 
いませんか？ 

強制メモリー受信び設定されでいる場合は、巧のま順で受信 
文書をプリントします。 

-ボックスを 巧し、[システム] を 巧します。 

-[強制メモリー置信ボックス]を巧し、[利用/整理]を巧 
します。 

-パスワードび設定されでいる場合は、パスワードを入力 
しで [ OK ] を巧します。 

-プリントしたい文書を還扔し、[印刷]を巧します。 

または、設定メニューの[強制メモリー受信設定]を 
[しない]に設定します。 

強制メモリー受信をしないよラ設定を変更することちでさま 
す。詳しくは 11-23 ページをごらんください。 
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13.3 エラー メッじ ージび 表示された 

本機にトラブルび発をするとエラー画面が表示され、次のエラーメッ t ージが表示されます。次の表を参 
照しで処置をしでください。 

処置をしでも正常に通信できない場含は、サービス実施店にお問い含わせください。 


13.3.1 G 3 ファクス 


エラー メッ t ージ 

処置 

[ダイアル中にエラーが 
発をしたためジョブが正 
常終3しませんでした] 

設定されでいる回数分のリダイアルをしましたび、相まび話し中などで送 
信できませんでした。 

受信側の状態を確認しで、ちラー度送信しでください。 

け目手機を確認できませ 
んでした] 

ホ目ま先確認送信を[する]にしで送信したとき(こ、相手機確認ができませ 
んでした。 

受信側のファクス ID が正しく登緑されでいるか、確認しでください。 

[メモリー残量不足のた 
め、読込みの継続ができ 
ません] 

原稿読込中に、メモリーび一杯になりました。 

読込みび終わった原稿を送信する場合は、スタートを、中止する場合はス 
トップを巧しでくださし、。 

[ジョブが正常終3しま 
せんでした回線の接続 
を確認しでください] 

電話線び扳けでいる可能性があります。 

電話線の接続を確認し、外れでいる場含は、接続しでください。 

[ネットワーク(こ接続で 
きませんでした] 

ネットワーククーブルび正しく接続されでいるか確認しでください。また、 
管理者設定の[ネットワーク設定]び正しく行われでいるか確認しでくだ 
さし、。 

[同報可能件数オーバー 
のため、指定された通信 
ち丑;の宛先は選択でぎま 
せん] 

同報巧能件数をこそで宛先を指定しでいます。同報宛ホの数を減らし、数 
回に分けで指定しでください。 

[ HDD の客量オーバー 
のため、 ボックスに画像 
を保をできませんでし 
た。履歴を確認しでくだ 
さい] 

八ードディスクびいっぱいになりました。不要なデータを削除しでから保 
ちしなおしでくださし、。 

[ボックスの登録数び上 
限値です] 

登緑できるボ、ジクスの上限をこえでいます。不要なボックスびあれば削除 
しでから登録しなおしでください。 

[ボックスじ登録されで 
いるドキュメント数び上 
限値です] 

ひとつのボックスに登録できるドキュメントの上限をこえでいます。不要 
なドキュメントびあれば削陈しでから登録しなおしでください。 

[ジョフ'‘の登録び上限値 
です。登録中のジョフ''か' 

終3するまでしばらくお 
待ちください] 

登録されでいるジョブの上限をこえでいます。終3するまで待つか、現な 
のジョブを削除しでください。 
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1 3.3.2 HDD Ready 表示び HDD 異常の場合 

サービス管理店にお問合わせください。 


13.3.3 G 3 ファクスエラーコード表 
1 . 送信エラーコード 


コード No . 

ユーザ向け対処ちる 

TOO 

送信先電話番号または、送信先の7シンのが態を確認しで下さい。 

TO 己 

相手機の状態を確認しで下さい。 

T 08 

回線が態を確認しで下さい。 

T 18 

相手機の状態を確認しで下さい。 

T 28 

相手機の状態を確認しで下さい。 

T 32 

回線が態を確認しで下さい。 

T 42 

回線が態を確認しで下さい。 

T 43 

回線が態を確認しで下さい。 

T 48 

電話番号を確認しで下さい。 

相手機に登録されでいる塞号が正しいか確認しで下さい。 

T 日8 

相ま機に原稿び登録されでいません。ホ目手に原稿をじットするよラ連絡しで下さい。 

T 60 

相手機に送信する為の原稿を登録しで下さい。 

T 61 

掲示板ポーリング送信原稿び登録されでいるか確認しで下さし、 

T 62 

相ま(こ正しい掲示板ボックス番号を連絡しで下さし、。 

T 80 

回線接続が態を確認しで下さい。 

T 81 

回線が態を確認しで下さい。 

T 82 

相手機のが態を確認しで下さい。 

電話畜号を確認、しで下さい。 

T 8 己 

回線接続状態を確認しで下さい。 

T 89 

課金管理装置の残昌を確認しで下さい。 

T 9 己 

回線接続が態を確認しで下さい。 

T 97 

つァクスボードのが態を確認しで下さい。（サービス実施店(こご確認ください。） 

T 98 

その組み含わせの廚送は出来ません。転送設定を確認しで下さい。 

T 99 

電話帳の登録が態を確認しで下さい。 


2. 受信エラーコード 


コード No . 

ューザ向け対処ちを 

R 18 

自機を確認しで下さい。トナー、記録紙び無ければ捕巧し、メモリび（ニア）フルの場 
含は、メモリを空けで下さい。 

R 21 

閨域受信機能を OFF するか、相を機に正しいパスワートを連絡しで下さい。 

R 22 

閨域受信機能を OFF するか、相ま機(こ正しいパスワートを連絡しで下さい。 

R 32 

ボックス白動生成の設定を変更するか、相手(こ正しい親展ボックス番号を連絡しで下さ 
い。 

R 50 

回線が態を確認しで下さい。 

R 60 

回線が態を確認しで下さい。 

R 63 

回線が態を確認しで下さい。 

R 69 

回線状態を確認しで下さい。 

R 72 

原稿の長さを短くしで再送信するよラ、相まじ連絡しで下さし、。 

R 78 

主電源 OFF/ON しで下さい。 
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コード No . 

ューザ向け対処ちる 

R 79 

主電源 OFF/ON しで下さい。 

R 93 

相まじ確認の上、受信するための親展ボックスを登録し、または通信パスワードの設定 
を確認しで下さい。 

R 94 

相手に確認の上、中継乾送するための中継ボックスを登録し、または通信パスワードの 
設定を確認しで下さい。 

R 95 

起送設定を確認しで下さい。 

R 96 

相ま(こ正しい親展ボックス番号を連絕しで下さい。 

R 97 

PC-FAX 受信設定を確認しで下さい。 

R 99 

主電源 OFF/ON しで下さい。 


13.3.4 ネットワークファクスエラーコード表 

ネットワークファクスを送受信時にトラブルび発ちするとエラー画面び表示され、 Nxx おすのエラーコー 
ドび表示されます。下の表を参照しで処置をしでください。 


送信巧 エラー コード 


つ-ド 

分類 

エラー内容 

リダイアル 

有無 

処置 

N 00 

接続エラー 

宛ホエラー 

征 

-宛先に誤りびないか確認しでください。 

-相手機の状態を確認しで、ちラー度送 
信しでください。 

N 01 

相手ビジー 

相手機ビ 
ジー 

有 

-相ま機の状態をお認しでくださし、 

-しばらく待つでからちラー度送信しで 
ください。 

N 03 

サーバー 

グバル 
エラ- 

化 

-相手機のが態を確認しで、ちラー度送 
信しでください。 

N 04 

LAN 接続 

接続タイム 
アウト 

巧 

-宛先(こ誤りがないか確認しでください。 

-クーブル抜け等、ネットワーク異常び 
発をしでいないか確認しでください。 

N 06 

プ□トコル 

ステータス 
コー ドエ 
ラー 

巧 

-相手機の状態を確認しで、ちラー度送 
信しでください。 

N 10 

接続エラー 

サーバー接 
続エラー 

化 

-相手機のが態を確認しでください。 

-本機のネットワーク設定を確認しでく 
ださい。 

. ネットワークび正常に稼動しでいるか 
を、ネットワーク管理者に確認しでく 
ださい。 

N 11 

接続エラー 

接続拒否 

征 

賽信が拒否されでいます。巧を機のが態を 
確認しでください。 

N 12 

接続エラー 

回線切断 

有 

クーブル巧け等、ネットワーク異常び発ち 
しでいないか確認しでください。 

N 13 

接続エラー 

ネツトワー 
ク脑寶なし 

化 

-相手機のが態を確認しでください。 

-本機のネットワーク設定を確認しでく 
ださい。 

. ネットワークび正常に稼動しでいるか 
を、ネットワーク管理者に確認しでく 
ださい。 

N 14 

接続エラー 

メール配信 
エラ- 

巧 

相手機の状態を確認しで、ちラー度送信し 
でください。 

N 15 

相手 ut ッ 
卜 

相ま機接続 

IJ じット 

有 

相手機のが態を確認しで、ちラー度送信し 
でください。 

N 16 

相手機ビ 
ジー 

相手機ビ 
ジー 

有 

相手機のが態を確認しで、ちラー度送信し 
でください。 
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つ-ド 

分類 

エラー内容 

リダイアル 
有巧 

処置 

N 17 

LAN 接続 

接続タイム 
アウト 

化 

相手機のが態を確認しで、ちラー度送信し 
でください。 

N 18 

ネットワー 
クエラー 

ネットワー 
クエラー 

化 

-各設定が正しいかを確認しでくださし、。 

-クーブル抜け等、ネットワーク異常び 
発をしでいないか確認しでください。 

-主電源を OFF / ON した棲、ちラー度 
送信しでください。 

N 20 

メモリーエ 
ラー 

メモリーエ 
ラー 

化 

メモリーびいつぱいです。 

-他の処理中のジョフ‘びないことをお認 
しでください。 

-送信枚数を減らしたり、読込み自军像度 
を下げで、モラー度送信しでくださし、。 

N 21 

HDD エ 
ラー 

HDD エ 
ラー 

巧 

八ードディスクびいつぱいです。 

-不要なファイルを削除しでください。 

-送信枚数を減らしたり、読込み自军像度 
を下げで、ちラー度送信しでくださし、。 

N 22 

変換エラー 

変換エラー 

化 

主電源を OFF / ON した後、ちラー度送信 
しでください。 

N 25 

メモリー 
オーバーフ 
□- 

メモリー 
才ーバー 

化 

メモリーびいつぱいです。 

-他の処理中のジョフ‘びないことを確認 
しでください。 

-送信枚数を減らしたり、読込み辭像度 
を下げで、ちラー度送信しでくださし、。 

N 30 

シークンス 
エラ- 

LAN 切断 
中(こ上位か 
ら送信起動 
要求び来た 

化 

-送信ジョブを削陈し、主電源を 

OFF / ON しでください。 

-宛先(こ誤りがないか、クープ‘ル抜け等 
のネットワーク異常が発をしでいない 
かを確認し、ちラー度送信しでくださ 
い。 

N 31 

シークンス 
エラ- 

SDK 初期 
化未完3で 
上位から送 
信起動要ホ 
び来た 

巧 

しばらく待つでから、ちラー度送信しでく 
ださし、。 
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受信系エラーコード 


つ-ド 

分類 

エラー内容 

処置 

N 50 

SMTP 受 
信 

SMTP 受 
信エラ— 

着信の呼接続を、60分間 SMTP 受信びおまらない場合、 

本エラーとなります。 

送信側に再送を巧頼しでくださし、。 

N 51 

デコード 

受信長オー 
バー 

送信側に、送信原稿長を短くしで再送するよラの頼しでく 
ださし、。 

N 52 

デコード 

受信頁オー 
パー 

送信側に、送信原稿枚数をかなくしで再送するよラの頼し 
でください。 

N 53 

デコード 

フアイル- 
エラ- 

送信側に、喊下の正しレファイルお式で再送するよラ依頼 
しでください。 

インターネットファクス： TIFF 

IP アドレスファクス： PDF または TIFF 

N 54 

デコード 

デコード- 
エラー 

不正なあなのデータを受信しました。送信側に正しいあな 
での再送を巧頼しでくださし、。 
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13.4 [サービスに連絡しでください]と表示されたら（サービスコール） 

お客様では処置できないトラフ'‘ルび起こったとき、[サービスに連絡しでください]といラメッじージが画 
面上に表示されます。（サービスコール画面） 

サービスコール画面中央じは、通常、お客様のサービス実施店の電話番号とファクス塞号が表示されます。 
ここでは、サービス実施店に電話でトラブルをがらせるを順を説明します。 


1 ジ 37 表示 1 

トラス L を巧化しました《を上ドアを開巧して解除 


指蘇 § 与を皆 括き をち基も トロに 


TEL 

さ厮 T 巧巧 1 

FAX 


トラブルコード C- 51 的 

因因 






トナ-巧里！ <■ 1 

2009/10/31 邮 :48 


A 注意 

思わ姑事故(こなる恐れがありますので、サービスコール画面び表示され通信できなくなった場含は、次の 
処置をしでください。 

• トラフ'' ル コー ド番号を書き留めます。 

• 副電源スイッチ、主電源スイッチを OFF (こします。 

• 電源プラヴをコンじントから旅きます。 

• サービス実施店に連絡し、トラブルコード塞号をお知らせください。 
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―国 ■— ■■■ ■■一 I 

14 巧錄 

14.1 製品仕様 

14.1.1 スキャナー機能 


項目 

化様 

スキヤン速度 

70枚/分 （ A 4、 300 dpi ) 

スキヤン可能範囲 

コピー機と同じ（最大 A 3) 

機能 

E - mail 送信 
ファイル送信 ( FTP ) 

ファイル送信 （ SMB ) 

ボックス保奋 

WebDAV 

Web サービス 

スキヤナー昭像度 

200/300/400/600 dpi 

読込巧能な巧紙サイズ 

A 3 a 〜 A 日 a / Q . A 6 a 、 臣 4 a 〜巨 6 a 
はがき（100 mm X 148 mm ) a/g 

11 X 17 a 、8-1/2 X 14 a 、8-1/2 x 11 a / Q 、7-1/4 x 10-1/2 a / Q 、 

5-1/2 X 8-1/2 a/a 

8 x 13 a * l 、16 Ka / a 、8 K a 

*1 Foolscap じは、 8-1/2 X 13-1/2 □、 220 mm x 330 mm a 、8-1/2 x 

13 a 、8-1/4 X 13 a 、8-1/8 x 13-1/4 □、 8 x 13 □の 6 種類びありま 
す。いすれか1種類び選択巧能です。詳しくはサービス実施店におたすね 
ください。 
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14.1.2 ファクス機能 


項目 

tt 様 

畫積枚数 

10000枚（八ードディスク250 G 巨中の128 G 巨の領域に畫積）# 

( A 4 サイズ700交專程度の原稿を、解像度[精細]で畫積した場含） 

本機には250 G 巨の八ードディスクが標準搭載されでおり、ファクス画 
像は、この八ードディスク中の128 G 巨の領域に保をされます。八ード 
ディスクには、各機能（コピー、プリント、スキヤン、ボックス、ファク 
ス）から保を/受信した文書を、10000枚程度畫積することができます。 

適脑回線 

加入電話回線（ファクス通信網を含む） 

P 巨 X 回線 

走査線密度 

超高精細： 

600 dpi X 600 dpi 
昌精細： 

16 dot/mm X 1日.4 line / mm 、 400 dpi x 400 dpi 
精細： 

8 dot/mm X 7.7 line / mm 、200 dpi x 200 dpi 
普通： 

8 dot/mm X 3.85 line/mm 

ホ目ま機の能力に脑じで、上記のいすれかの走査線密度で通信されます。 

伝送速度 （ G 3) 

2400/4800/7200/9600/12000/14400/16800/19200/21600/24000 
/26400/28800/31200/33600 bps 

最大読み取りサイズ 

原稿ガラス： 

432 X 297 mm ( A 3 サイズ） 

ADF : 

297 mm X 1000 mm (普通/精細/高精細） 

297 mm X 432 mm (超昌精細/手動送信） 

最大記®サイズ 

420 X 297 mm ( A 3 サイズ） 

1000 mm を超える原稿は受信できません。 

じットされでいる用紙サイズより長い原稿を憂信した場含は、ぺージ分割 
設定にしたびつでプリントされます。 
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14.2 こんなとさには 


1 4.2.1 ファクス情報サービスを利巧する 

ファクス情報サービスを利田するとさの富本のな操巧を説明します。 

参考 

• 契約内容や詳しい操巧ちまじついでは、ご利用になるファクス情報サービスの提巧元にお問い合わせ 
ください。 

• 必要に応じ、受信時の回線モニター音レベルを調整しでおきます。回線モニター音レベルは、〇〜31 
の範囲で調整できます（工場出荷時は20に設定されでいます)。ファクス情報サービスの音声ガイタ' 
ンスを聞さ取りやすくするため、大さめに設定しでおくことをお薦めします。 

ファクス情報サービスを利巧するには 

1 ファクス/スキヤン画面の[オフフック]を巧し、ファクス情報サービスの電話番号を指定します。 

^ダイアル（パルス）回線をお使いの場合は、パルスを!ンにのり替える必要びあります。サー 
ビスコードを入力する前に、[ I ソまたは*を巧し、 I -ーンを送出できる状態にしでくださ 
い。 

サービスじ接続するとアナウンスび聞こえます。 

2 サービスの案内に従って、必要なサービスコードを指定します。 

3 [受信]を巧し、サービスの案のじがって[実行]またはスタートを巧します。 

^スタートを巧した場合は、お認画面び表示されます。[はい]を巧し、 [0 りを巧すと受信び開始 
されます。 

^ ADF 、 または原稿ガラスに原稿び t ットされでいる場合は、着信しでち暖信]は反転表示しま 
せん。この場合は、[受信]を巧しで反転表示させでください。 

受信び開始されます。 
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14.2.2 コンピューターからスキヤンの指示をする （ Web サービス） 

コンピューターからスキヤンの指示を本機(こ巧い、スキヤンしたデータを受信できます。 

ここでは、 Windows フォトギヤラリーからスキヤンする手順を例に説明します。 

参考 

• 事前に必要な設定(こついでは、 4-6 ページをごらんください。 

• 本機からスキヤンを指示しで、データを保ちすることちできます。詳しい手順は日-31ページをごらん 
<ださい。 

コンピューターからスキヤンの指示をするには 

1 スキヤンを行ラことのできるアプリクーシヨンソフトを起動します。 

2 [ファイル]メニューから[カメラまたはスキヤナからの読み込み]を還択します。 



3 [スキヤナとカメラ]の一覧から本機を遺択し、[読み込み]をクリックします。 



[新しレスキヤン]ウィンドウび起動します。 
4 本機に原稿を它ットします。 
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5 スキヤンの内容を設定し、[スキヤン]をクリックします。 



6 [これらの画像をマーク]に保ちするファイル咨を入力し、[読み込み]をクリックします。 
スキヤンび行われ、画像の一覧にスキヤンしたデータび追加されます。 
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14.3 


スキヤン用語集 


アルファベット 


用語 

説明 

10巨 ase - T / 
100 Base - TX / 
1000 Base-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2 
本すつより合わせたクーブルを使っている。通信速度は 

1 0 Base-T が1 0 Mbps 、 100 Base-TX び100 Mbps 、 

1000 Base-T は1000 Mbps である。 

Active 

Directory 

M に 「 osoft び提供するネットワーク上にち巧するサーバー、 
クライアント、プリンターなどの八ードウエア資源や、それ 
らを使用するユーザーの属性、アクじス権などの情報を一元 
管理することびできるサービスのこと。 

Adobe ® Flash ® 

Adobe Systems 巧 （1 日 Macromedia な）の開発した、ベ 
クターブラフ ィッ クのアニメーシヨンや音声を組み合わせた 
コンテンツを作巧するソフト、またはそのファイルあな。 

キーボードや7ウスからの入力じより、双ち向性を持たせた 
コンテンツをあえる。ファイル容量を比較的ルさくがえるこ 
とびでき、ウエブブラウザーに専用のプラブインを導入しで 
閲覧でさる。 

anonymous 

FTP 

通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP 
サイトを、アカウント咨(こ anonymous (匿咨）と入力する 
ことでパスワードび不要になり、誰でち利巧できるよラにな 
る FTP サイトのこと。 

APOP 

Authenticated Post Office Protocol の略。通常の POP 
が電子メールの憂信じ使われるパスワードを暗号化しないの 
に対しで、パスワードを暗号化することでまを性が向上した 
認証ち法のこと。 

AppleTalk 

Apple 社び開発したネットワーク機能を実現するプ〇トコル 
群の総称。 

Auto IP 

自動で IP アドレスを取得する機能。 DHCP による IP アドレ 
ス取得(こ失敗した場合、「169.2日4.0.0」のアドレス空間か 
ら任意の IP アドレスを取得する。 

bit 

Binary Digit の略。コンピューターやプリンターなどが扱う 
情報（データ量）の最ル単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保ちするファイル形式の1つ 
(拡張子は . bmp )。 Windows 上で一般的に使用されでいる。 
白黒 （2 値）の画像からフルカラー （1677 巧7216色）ま 
での色数を指定できる。薑あ的には圧縮せすに画像を保ちす 

を)。 

Bonjour 

ネットワーク上に接続しでいるデノ X イスを自動的に検出し、 
設定を行う、 Macintosh のネットワーク技術。な前は 

R 飢 dezvous と呼ばれでいたび 、 Mac OS X v 10.4 から 
Bonjour と名称変更された。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどが®ラ情報（データ量）の 
単位。1 Byte = 8 bit で構成される。 

CSV 

Comma Separated Values の略。データべースソフトや 
表計算ソフトのデータをテキストファイルとしで保ちする开ミ 
式の1つ（拡張子は. CSV )。 データをカンマ（区切り符号） 

で仕朽]ることで、異なるアプリクーシヨン間でのデータのな 
有を図ることびできる。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上(こを在しないコンピューター ヘア クじスする隙 
に使巧する「出入り口」の代表となるコンピューターやルー 
夕などの機器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP 
ネットワーク上のクライアントマシンび、サーバーからネッ 
トワークに関する設定を自動的に読みこむプロトコル。 

DHCP サーパーで DHCP クライアント用に IP アドレスを 
一括管理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネット 
ワークの構築が'でさる。 
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巧 語 

説明 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境においで、 
ホスト名から巧脑する IP アドレスを取得できるよラにする 
システムのこと。これじよりユーザーは、憶えにくく、分か 
りにくし> IP アドレスではなく、ホストの各前を指定しで 
ネットワーク上の他のコンピューターにアク亡スできるよう 
になる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われ 
る解像度の単位。1インチを何個の点の集まりとしで表現す 
るかを表す。この値が高いほど、より精細な表現び巧能とな 

忘)。 

Dynamic 認証 
( LDAP 設定） 

MFP から LDAP サーバーに接続する隙の、認証ち法オプ 
ションのひとつ。宛先情報を LDAP サーバーから参照する 
ときに、 LDAP サーバーへの□グイン咨とパスワードをユー 
ザーに毎回入力させたい場含、このオプションを選択する。 

FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネットやイントラ 
ネットなどの TCP / IP ネットワークでつァイルを輯送すると 
きに使われるプ〇トコルのこと。 

GSS - 

SPNEGO/Simpl 
e/Digest MD 己 

LDAP サーバーへの□グオン時の認証お式。 LDAP サー 
バーは使巧するサーバーやサーバーの設定により認証形式び 
異なり、 GSS - SPENEGO / Simple/Digest MD 5 といラ認 
証あ式がある。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーバーとクラ 
イアント （ Web ブラウザーなど）がデータを送受信するの 
に使われるプ〇トコル。文書に関連巧けられでいる画像、音 
声、動画などのファイルを、表現お式などの情報を含めでや 
り取りできる。 

に M 

Image Color Management の略 。 Windows で使用されで 
いるカラーマネジメントシステ厶のこと。ディスプレイ■ス 
キヤナー-プリンターなどの入出カデバイスによる色の違い 
を調節し、どのデパイスでも同じ色に近ブけるよラ再現す 

を)。 

IMAP 

Internet Message Access Protocol の略。サーバー上の 
メールボックスの管理機能を持つ電子メール憂信巧のプ□卜 
コルのこと。現在は IMAP のバージョン4である IMAP 4 び 
主に使われでいる。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略。インターネットなどの 
TCP / IP ネットワークを通じで、巧刷データの送受信や巧刷 
機器の制御を行なラプ〇トコルのこと。インターネ、ジトを逼 
じで遠隔地のプリンターじデータを送っての刷することちで 
きる。 

IPsec 

TCP / IP で使巧されでいる t キュリティー技術の咨称。送信 
するパクットの暗号化や認証に関するプ〇トコルを決めるこ 
と(こよって、 t キュリティーを強化したサービス提がが可能 
となる。 

IPv 6 

Internet Protocol version 6の略。インターネットを使用 
する機器の惶加に伴い、現巧使巧されでいる IPv 4 に代わる 
ちのとしで準備び進められできたプ〇トコルの咨妳。 IP アド 
レスの128ビット化、 t キュリティー機能の追加などが追加 
されでいる。 

IPX 

NetWare で利巧されるプ〇トコルのひとつ。 OSI 参照モデ 
ルのネットワーク層で動作する。 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス)。192.168 .1.10 のよラ(こ最大3衍の数き4つで 
表される。コンピューターを始めとしでインターネットに接 
続した機器には、をで IP アドレスび割り振られる。 

Java 

Sun Microsystems ネ±が開発したプ□グラミング言語。 

八ードウエアや OS (こ依をせすに動たする。ただし 、 」ava 
アプリクーションを動作させるためには 、 」avaVirtual 
Machine (Java VM ) と呼ばれる動作環境が必要である。 
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巧語 

説明 

Kerberos 

Windows 2000 跨で使用されでいるネットワーク認証シス 
テムの一つ 。 Active Directory の認証に使用される。ネッ 
トワーク巧に信頼できるサイトを配置し、このサイトでユー 
ザーの□グオンと各種ネットワーク-リソース利用といラ2 
段階のフエーズで認証を行ラことにより、ユーザーをまきか 
つ効率的に認証することができる。 

LAN 

Local Area Network の略。同ーフ□ア、同一のビルないし 
は近臟のビル巧などにあるコンピューター同±を接続した 
ネットワークのこと。 

LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プ 
ラットフォー厶じ依をしないの刷プ□トコル。ちとちと 

BSD UNIX 用に開発されたが、一般のコンピューターでも使 
用されるよラ(こなり、今では標準的な印刷プ〇トコルとなっ 
でいる。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。 
WindowsNT 系、 UNIX 系におけるネットワーク経由目口刷の 

1種。 TCP / IP を使っで、 Windows 、 UNIX からのの刷デー 
夕をネ、ジトワーク上にあるプリンターに出力させることがで 
舌る。 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インター 
ネットやイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 
ネットワークを利巧するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータベースにアクじスするため 
のプ□トコルのこと。 

MAC Address 

Me 幼 a Access Control address の略。各 Ethernet カー 
ド固有の ID 番号で、これを元にカード間のデータの送受信 
が巧われる。48ビットの数きで表現されでおり、前半の24 
ビットは IEEE び管理-割り当てをしでいる各メーカーごと 
に固有な證号で、綾半の24ビットはメーカーが一意(こカー 
ド(こ割り当てる番号である。 

MH 

Modified Huffman の略。ファクス用のデータ圧縮符号ちな 
の1つ。文まを中似とした原稿の場合、10分の1程度に圧 
縮される。 

MIB 

Manaaement Information Base の略。 TCP/IP 通信(こお 
いで、 SNMP を用いで収集されるネットワーク機器の管理情 
報フォーマットを定義したちの。メーカー独自のプライべ一 
卜 M 旧と、標準化されたスタンタ'—ド M 旧の2種びある。 

MMR 

Modified Modified Read の略。ファクス用のデータ圧縮巧 
号ち式の1つ。文すを中/むとした原稿の場台、20分の1程 
度に圧縮される。 

NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 巧が開凳 
したネットワークプ□トコル。コンピューター名を設定する 
だけで、小規模なネットワークを構築で青る。 

NetWare 

ノベルネ王び開発したネットワーク OS 。 通信プ日トコル(こ 
NetWare IPX / SPX を使用しでいる。 

NTLM 

NT LAN Manager の略 。 Windows NT 喊降で巧通しで使 
巧されるユーザー認証ち式。 MD 4 または MD 5 といラ暗号 
方法でパスワードを暗号化する。 

NTP 

Network Time Protocol の略。コンピューターの内部時計 
を、ネットワークをなしで正しく調整するプ□トコルのこ 
と。階層構造を持ち、最上位のサーバーが GPS 等を利用し 
で正しい時刻を得、下位のホストはそれを参照する事で時刻 
を台わせる。 

OCR 

Opt に al Character Reader の略。手書き文きや巧きされ 
た文きを光尊的じ読み取り、前ちっで記憶されたノ夕ーンと 
の照含じよって文きを特定し、文すデータに変換する装置ま 
たはソつトウエアのこと。 

os (才ーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステ厶を管 
理する薑本ソフトウエア。 Windows / MacOS / Unix ちその 
中の1つ。 
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巧語 

説明 

PASV 

PASsiVe の略。ファイアウォール巧部から FTP サーバーに 
接続するモード。このモードに設定しでいないとファイア 
ウォールが'不正アク t スと見なし、接続を遮断しでしまラた 
め、ファイル輯送をすることができなくなる。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子开ミ式書類の1つ 
(拡張子は . pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマット 
で 、 Adobe Acrobat Reader とし、ラ無ホ斗ソフトをイま巧しで 
閲覧できる。 

POP 

Post Of 鬥 ce Protocol の略。メールサーバーから電子メー 
ル受信を巧ラためのプ〇トコルのこと。現在は POP のバー 
ジョン3である POP 3 が主(こ使われでいる。 

POP Before 
SMTP 

電子メールを送信する隙の、ユーザー認証ち法のひとつ。ま 
す受信動たを行い、 POP サーバーにでユーザー認証を行ラ。 
その後、 POP サーバーにユーザー認証を通過した IP アドレ 
スに巧しで、 SMTP サーバーの利巧を許巧する。メールサー 
バーの利巧権のなレ第兰者び、不正にメールを送信するのを 
防ぐ。 

Proxy Server 

Internet との接続においで、各クライアントの代わりに外部 
との接続窓□となり、組織を体で効率的にじキュリティーを 
確なするためじ設置されるサーバーのこと。 

Raw ポート畜号 

Windows 等の TCP 目 P 刷で Raw プ日トコルを選択した場含 
に使ラ TCP ポート塞号のこと。通常の塞号は9100。 

realm (IPP 設 
定） 

亡キュリティー機能を実現するための領域。ユーザー名とパ 
スワードなどの認証情報を組織化し、領域ののじキュリ 
ティー原則を定義する。 

referral 設定 
( LDAP 設定） 

宛先を検索した LDAP サーバーに該当するデータが無かっ 
た場含、次にどの LDAP サーバーを検索するべきか、 

LDAP サーバーび指示を行ラ。この指示された LDAP サー 
バーを、 MFP び検索するかどラかの設定。 

Samba 

SMB (Server Message Block ) を利用しで 、 UNIX シス 
テムの資源を Windows 環境から利巧できるよラにする、 

UNIX のサーバーソフトウエア。 

SLP 

Service Location Protocol の略。 TCP/IP ネットワーク上 
のサービスや、クライアントの自動検索を行ラ。 

S/MIME 

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions の略。 
MIME ( E - mail の操た）に暗号化や電子署咨などの機能を追 
加するプ〇トコル。 

暗号化には、暗号化と寝号化で異なる鍵を使ラ公開鍵ち式び 
利用されでいる。 

SMB 

Server Message Block の略。主に Windows 間でネット 
ワークを通じでファイル巧有やプリンター巧有を実現するプ 
□ トコルのこと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信/ 
輯送するためのプ〇トコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP 
を使ったネットワーク環境での管理プ〇トコルのこと。 

SSL/TLS 

Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。 
Web サーパーとブラウザー間でまきにデータ通信するため 
の暗号化ちなのこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/lnternet Protocol の略。 
インターネットじで使用されでいる事実上標準的なプ□トコ 
ルのこと。個々のネットワーク機器を識別するために、 IP ア 
ドレスを使用する。 

TCP Socket 

TCP / IP においで利用するネットワーク用 API のことを指 
す。このソケットを使っで通信路を開いで、通常のファイル 
入出力を巧ラ。 

TIFF 

Tagged Image Hie Format の略。画像データを保をする 
ファイルあ式の1つ（拡張子は. tif )。 データの型を表す「夕 
グ」によっで、1つの画像データのかじさまぎまな種類の画 
像お式の情報を保存で舌る。 
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用語 

説明 


TWAIN 

スキヤナーやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ 
フィックソフトなどのアプリクーシヨンとの間のインター 
フェースに関する規格のこと。 TWAIN 対応機器を使用する 
ためには、 TWAIN ドライバが必要である。 

USB 

Universal Serial 臣 us の略。〕ンピューターとマウスやプリ 
ンター等を接続するための别用インターフェース規格のこ 
と。 

WINS 

Windows Internet Name Service の略 。 Windows 環境 
で、コンピューター咨と IP アドレス変換を巧ラネームサー 
バーを呼び止! すためのサービス。 

Zone 

AppleTalk ネットワークにイすける名前。 AppleTalk ネット 
ワーク上の複数の機器をグループ分けするために使巧する。 

あ巧 

アンインス!-一 
ル 

インス1-ールされでいるソフトウェアを削除すること。 

イーサネット 
( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

インス!ル 

八ードウェア、 0 S 、 アプリクーシヨン、プリンタードライ 
パー等を、コンピューターのシステ厶に組み込むこと。 

0エブブラク 
ザー 

Web ページを閲覧するためのソつトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などがある。 

か行 

画素 

画像を構成する最ル単位のこと。 

解像度 

画®や目 P 刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表し 
たちの。 

階調 

画像の濃淡の段階のこと。数び大きいほど、滑らかな濃度変 
化を再現でさる。 

お張子 

ファイルの保をお式を見分けるために、ファイル咨につけら 
れる文き列のこと。ピリオドに続けで表記される。 「. bmp 」 

や r . jpgj など。 

クライアント 

ネットワークを巧しで、サーバーが提おするサービスを利用 
する側のコンピューターのこと。 

グレースクール 

黒から白への階調情報を使用しで表現したモノク□画像の表 
現おなのこと。 

グートウエィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなる八一 
ドウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、 

接続先のネットワークじ合わせで、データのフォ ー7 ット、 
アドレス、プ□トコルなどを変換する。 

コントラスト 

画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗 
の差が'かない画像を「コントラストか'低い画像_!、明暗の差 
び大きい画像を「コントラストび昌い画像」といラ。 

コンパクト PDF 

カラー文書をデータ化する際に、 PDF あ式を利田しで容量を 
ルさくがえる圧縮技術。 

文ま領域とイメージ領域を認識し、それぞれの領域に最適な 
圧縮ちる、解像度を適用することで、高レ圧縮||生能を実現す 

本機では、スキヤン機能により文書をデータ化する際に、コ 
ンパクト PDF を選択することびできる。 

さ行 

サブネットマス 
ク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サ 
ブネット）に区切るためじ用いる値。 IP アドレスの上位何 
ビットびネットワークアドレスであるかを識別するために使 
用する。 

サムネイル 

画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき 
のイメージ）をルさく表示する機能のこと。 

シングルぺージ 
TIFF 

1つのファイルが1ページだけの TIFF ファイルのこと。 

線数 

画像をあ成する網点が、どれだけの密度で使われるかを示し 
た数のこと。 
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用語 

説明 


走査 （ scan ) 

スキャナーの読み取り動作で、一列に化んだイメージじンサ 
をかしすつ移動させなびら画像を読み取つでいくこと。イ 
メージ t ンサを移動させるち向を主走査ち向といい、イメー 
ジ t ンサが'一列に並んでいるち向を副走査ち向といラ。 

た巧 

デフオルト 

初期設定値のこと。電源ボタンをオンにしたときじ、あらか 
じめ選択されでいる設定。または、ある機能をオンにしたと 
きにあらかじめ選択されでレる設定。 


ドラィバ 

コンピューターと同迈機器の橋寢しをするソフトウェアのこ 
と。 

な巧 

濃度 

画像の濃さを表す量のこと。 

は巧 

八ードディスク 

データを保をするための大客量記憶装置。電源を OFF しで 
も、データが保持される。 


八ーフ1-ーン 

画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現するち 
法のこと。 


ピア. ツー. ピ 
ア 

専巧のサーバーを使ラことなく、接続された機器同±び、相 
豆に逼信巧能なネットワークお態のこと。 


ピク t ル 

画素のこと。画像を構成する最小単位。 


プリンタードラ 
イバー 

コンピューターとプリンターの橋渡しをするソフトウェアの 
こと。 


プレビュー 

巧刷/スキャン処理前(こ、あらかじが処理後のイメージを表 
示する機能のこと。 


プ□トコル 

コンピューターが他のコンピューターや周迈機器と互いに遺 
信するための規約のこと。 


プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使用する際は、プ 
□パティから様々な機能の設定を行ラ事びできる。またファ 
イルのプ□パティでは、そのファイルの属性情報を確認する 
事びできる。 


ホスト名 

ネットワーク上の機器を表す名前のこと。 


ポート番号 

ネットワーク上のコンピューター巧で動いでいる複数の処理 
のそれぞれの通信□を識別する番号のこと。同一のポートを 
複数の処理で使用することはでさなし、。 

ま行 

メモリー 

データを一時保をするための記憶装置のこと。電源を OFF 
した時にデータが消去されるちのと、消去されないちのがあ 

を)。 
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14.4 インターネットフアクス用語集 

インターネットフアクス通信で一般に使われる用語(こついで説明します。 



用語 

説明 

アルファベット 

DSN 

DSN = Delivery Status Notillcations の略。受信側のメー 
ルサーバーに電子メールが到着した時に送信側に送られる配 
送が態通® メッ t - ジのことです。 


MDN 

MDN = Message Disposition Notifications の略。 

送信側が開封確認を要求しでいる場含に送られる開封確認 
メッじージのことです。 


POP 3 

Post Office Protocol - Version 3 の略。 

電子メールの送受信で、一般的(こ使われでいる通信プ□トコ 
ル（通信の約束ごと）のひとつです。メールボックスの認 
証、電子メールのダウン□-ドや一覧情報の確認、電子メー 
ルの削除などの機能をちちます。 


SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。 

電子メールの送受信で、一般的(こ使われでいる通信プ□トコ 
ル（通信の約束ごと）のひとつです。 

あ行 

インターネット 

ファクス 

イントラネット（を業巧ネットワーク）やインターネットを 
経由し、読込んだ原稿をインターネットつァクスやコン 
ピューターとのあいだで電子メールの添付文書 （ TIFF お式） 

としで送受信する通信形態のことです。 
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14.5 ファクス用語集 

ファクス通信で一般に使われる巧語についで説明します。 

本機で搭載されでいない機能の巧語についでち説明されでいる場含があります。 



用語 

説明 

アルファベット 

bps 

bit per second の略です。 

データ伝送の単位で、1抄間に送るデータ量を表します。 


ECM 

(Error Correction Mode :誤り訂正ち式） 

G 3 通信の誤り再送ち式です。相手に正しくデータび送られ 
たかどラかを確認し、正しく送られでいない場含はそのデー 
夕を再送しながら通信します。相手側び ECM モードをちっ 
でいれば、本機では ECM オフを指定しない限り、 ECM で 
通信されます。 


FZI - ド 

ITU-T (国際電気通信連合）で標準化された T . 30 * のサフ'' 
アドレスの使いちについで 、 CIAJ (情報通信ネットワーク 
産業協ち）び定めた通信ま順のことです。 F コード機能をち 
つファクス間の通信では、メーカーび異なる場合ち、 F コー 
ドを使用したいろいろな機能を利用することびできます。本 
機では、掲示板、中継巧頼、親展通信、パスワード送信で F 
コードを使っでいます。 （* 通信の規をのことです） 


G 3 

ITU-T (国際電気通信連含）が標準化したファクスの通信 
モードのひとつです。通信モード(こは、 G 3、 G 4 か'ありま 
す。 G 3 は、現在最ち多く使われでいるモードです。 


LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インター 
ネッ 卜やイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 
ネットワークを利巧するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータベースにアクじスするため 
のプ□トコルのこと。 


P 巨 

プッシュ式回線のことです。 


PC-FAX 

紙を使用せすに、コンピューターから直接ファクス送信でき 
る機能のことです。 


Super G 3 
に G 3) 

ITU-T V .34 (こ華拠した G 3 通信のモードです。通常の G 3 
通信より高速（最高33,600 bps ) で通信することができま 
す。 


TSI 

Transmitting Subscriber Identification の略で、送信（凳 
信）ファクス端末の ID のことです。 


V 34 

スーパー G 3 のファクス遺信時に使われる通信ち式のことで 
す。相手機又は自社機が内線交換機経由で回線に接続されで 
いるなどの場を、回線の状況(こよっでは、スーパ ー G 3 モー 
ドで通信できない場台があります。このよラな場含は、 V 34 
OFF を選択することじよっで、スーパ ー G 3 モードをオフに 
しで送信することをおすすめします。 


z 巧れ原稿 

巧り目び'ついでいるために原稿サイズを正しく検ができない 
原稿の場含に、いったん原稿サイズを確定しでから原稿を読 
込み送信する機能のことです。この機能は、原稿を ADF で 
読込む場含にだけ使用で言ます。 

あ行 

宛先確認送信 

送信時に、指定したファクス畜号と相手機のファクス番号情 
報 （ CSI ) を比較しで、一致した場含のみ送信する機能のこ 
とです。不一致の場台は通信エラーとなるため、誤送信を防 
止することができます。相手機に送信元のファクス塞号が正 
しく登録されでいる必要びあります。 


宛先レベル 

情報の t キュリティーのため、特定の宛先情報を特定の人に 
だけ閲覧できるよラに設定する機能のことです。ユーヴー認 
証と連動しで使用し、設定したユーザーレベルと一致した宛 
先レベルの情報だけを閲覧で章ます。 


一括送信 

宛先、送信時刻、メモリー送信や解像度などの送信条件が同 
じ文書びメモリーに畫積されると、指定した時刻にひとつの 
文書としで自動的に送信されることです。 
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_用語_説明_ 

か行 巧外通信 国外の相手と通信をすることです。巧が通信モードに設定す 

ると、ゆっくりとしたスピードで通信します。国内でち、通 
信状態の悪いところへ通信するときは、あ外通信モードに設 
_定しでおくと、確実に通信することびできます。_ 

解像度 原稿を読み取る細かさのことです。解像度の数値び大きいほ 

ど、画質は細かくなり、送信にかかる時間（電送時間）び長 
_ くかかります。必要に応じた解像度を還択しでくださし、_ 

如入回線 曰本電信電話株式舍社 （ NTT ) グループび提なしでいる公を 

_電話回線のことです。_ 

強制メモリー置 受信した文書をメモリーに霊積し、必要に応じでプリントす 

信 る機能のことです。 _ 

クイックメモ 原稿を1ページ読み取ると同時にファクス送信を始めるちま 

リー送信 のことです。原稿の枚数び多し順合にもメモリーオーパーす 

_ることなく送信する機能のことです。_ 

ヴループ 複数の短縮畜号をグループ化しでおくことです。同じ宛ホに 

順な同報送信や順巧ポーリング受信をすることびをい場合に 
_便利です。_ 

掲示板 閲覧したい文書を掲示したり、ポーリング送信したい文書を 

_畫積しでおく機能のことです。_ 

原稿のとじしろ ADF を使って両面原稿を送信する場合に原稿のとじ位置を 

設定する機能です。両面原稿のとじ位置じは、原稿の上側 
(または下側）にとじ位置びある上下とじと、原稿の左（ま 
たはち側）にとじ位置びある左ちとじびあり、原稿の裏面の 
_上下関巧び異なります。_ 

原稿枚数 原稿の総ページ数を付けで送信することで、クイックメモ 

U 一送信の場合に使レます。原稿び正しく届レたかを確認す 
るのに便利です（メモリー送信の場合は、自動的に総ページ 
数び巧けられます)。 

湿載原稿 サイズの異なる原稿を亡ットし、それぞれの原稿サイズを検 

_巧しで送信する機能のことです。_ 

さ行 再送信 メモリーに保ちされでいる送信できなかった文書を選択し 

で、同じ宛先か、または宛先を変更しでちラー度送信する機 
_能のことです。_ 

下 i 也調整_原稿の背景色の濃さを調整しで送信する機能のことです。_ 

シャープネス_文まのエッジを強調しで送信する機能のことです。_ 

主走査_原稿を読み取るとさの横ち向のことです。_ 

手動送信_相ま側の状態を確認しなびら送信する場合の操巧です。_ 

初期値 工場出荷時に、あらかじめ設定されでいる値のことをしル、ま 

す。初期値のいくつかは、設定メニューで変更することびで 
きます。お使いの状況に合わせ、よく使う値を初期値に設定 
_しでおくと便利です。_ 

親展通信 特定の人じだけ見せたレ原稿を送置信する機能です。親展送 

信した原稿は、置信側の親展ボックスに霊積され、受信時に 
は EP 刷されません。親展ボックスの暗証番号を入力するなど 
_の操作をすると、置信した文書び EP 刷されます。_ 

送信予約 送信中やプリント中に、巧の送信を予約する機能のことで 

す。 

た行 ダイアルイン ファクス用の電話證号と、電話用の電話番号を別にもつこと 

びできる機能のことです。 

ダイアルイン機能を使用するためじは、 NTT にダイアルイン 
_機能（モデムダイアルイン）の申し込みび必要です。_ 

ダイアルちな PB (プッシュ式回線）、 10 PPS (ダイアルす回線 

/10 PPS )、20 PPS (ダイアルな回線/ 20 PPS ) の3種類び 
あります。 

代行転送 操作パネルの設定確認ボタンを使い、出力待ちの受信原稿を 

手動で転送する機能のことです。代行転送は、ファクス/ス 
キャン画面び表示されでいるとき、紙なし、または紙つ'まり 
で動作び中脚しでいるときに設定します。 
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用語 

説明 


タイマー通信 

指定した時刻に通信する機能のことです。深夜や早朝などの 
電話料金割引時間を利用しで通信すると経済的です。 

短縮宛先 

頻繁に送信する宛先のファクス蓄号を登録しでおく機能のひ 
とつです。短縮宛先を登録するときに、宛先爸と検索文きを 
登®しでおくと、短縮選択の検索文すを利巧しで宛先を指定 
することもできます。 

着信 

ファクスに電話びかかつできた状態をさします。 

着信拒否宛先 

着信拒否したい相手の電話番号をあらかじめ登録し、迷惑 
ファクスを受信しないよラにする機能のことです。登録され 
でいる電話塞号と着信電話塞号が'一致した場含、[着信拒否] 
とメッ t ージを表示し受信されません。 

中継指示局 

中継同報の指示をするファクスのことです。 

中継同報 

他のファクス（中継配信局と呼ぴます）を経由しで、同報送 
信をする機能のことです。同報先が遠隔地に複数ある場含、 

同報先のひとつを中継局に設定し、中継局から同報送信をす 
ることで、全体の通信料金を削減することができます。 

中継配信局 

中継指示局からの中継依頼を受けで、中継配信先に送信する 
ファクスのことです。 

長尺原稿 

A 3 サイズ （420 mm ) より長い、長尺サイズの原稿を送信 
する機能のことです。長い原稿を送信したい場含は、長尺原 
稿を指定することじより送信することができます。 

電送時間 

ファクスを送る時間のことです。辭像度び畐く、用紙サイズ 
び大きいほど、電送時間び長くかかります。 

伝送速度 

ファクスではモデ厶の伝送速度のことをいいます。 

本機では、33,600 bps などの高速な伝送速度で通信で苦ま 
す。海外通信モード(こ設定しでおくと、7200 bps や 

4800 bps のノイズ(こ強い伝送速度で通信します。 

同報 

ひとつの原稿を1回の操作で複数の相手に送信することで 
す。 

は巧 

パスワード送信 

パスワードをつけで送信する機能のことです。相字機び閱域 
受信を設定しでいる場合、送信側からは閔域受信パスワード 
と同じパスワードを送る必要びあります。 

発信 

電話をかけることをさします。ファクスでは、原稿を送信し 
たり、ポーリングをするためにダイアルすることです。 

発信元記録 

ファクス送信をしたときじ、受信側の記緑紙の先端に巧刷さ 
れる、送信日時、名前、電話番号、ページ證号などのことで 
す。 

発信元咨 

漢す、英数カナで表す自局の各称のことです。受信側で、送 
信原稿の先端に発信元巧きの一部としで記録されます。 

ファクス ID 

ファクス通信をすると言に、お豆いを確認するための識別 
コードのことです。通常は、ファクスの電話番号を登録しま 
す。 

是リ走査 

原稿を読み取るとさの縦ち向のことです。 

ブック連写 

本やカタ□ク'などをファクス送信する場含に、表カパー、襄 
カバー、左ちのページび分割され、それぞれ1ページとしで 
送信できる機能のことです。 

プ□グラム宛ホ 

頻繁に送受信する宛先のファクス證号や、定型で使ラ送信の 
操作手順などを登録しでおく機能のことです。プ□ブラムを 
巧すだけで、宛先を指定したり、自動的に機能を設定しで通 
信することびできます。 

閱域受信 

パスワードが一致するす目ま機からの遺信のみを受けがける機 
能のことです。 

ポーズ 

間隔をあけでダイアルすることです。本機ではポープを1回 
押すと、1秒の間隔をあけることができます。 

ポーリング 

相手側に它ットされでいるか、またはメモリーに畫積されで 
いる原稿を、受信側からの操作で送信させる機能です。 
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巧語 

説明 

ま巧 

メモリー 

データをレったん畫積しでおく場所です。通信の指示をする 
ときや、代行文書を畫積するとき(こ使われます。 


メモリーオー 
バーフ□一 

読込んだ原稿や代行文書を畫積しでいるときじ、つァクス画 
像メモリーが一杯(こなった状態をいいます。 


メモリー送信 

原稿を読み取り、メモリー(こ畫積しでからファクス送信を始 
めるち法のことです。メモリー送信を使用すると、発信元記 
録のページ数に自動的に総ページ数び巧けられ、送信結果レ 
ポートに送信文書の1ページ目の画像び記載されます。ただ 
し、原稿のページ数が多い場台や、原稿の画質が細密なため 
に情報量び多い場含はメモリーオーバーすることびありま 
す。 


メモリー代行置 
信 

用紙切れなどで、受信文書をプリントできなレ状態のとき、 
自動的に受信文書をメモリーに霊積する機能です。田紙巧給 
などの処置をすると、代行畫積文書び EP 刷されます。 

や巧 

読込み 

原稿を光尊的に走査しで、画像データに変換しで取り込むこ 
とです。 


読込みサイズ 

原稿を読这むサイズを指定しで送信する機能のことです。受 
信側の巧紙幅び送信原稿より小さい場含、通常は縮ルしで記 
録されます。縮小したくない場台に、原稿サイブを受信側の 
用紙サイズに指定すると、原寸で送信することができます。 

ら巧 

リダイアル 

相ま機び、話中のときなどに、時間をあけで再びダイアルを 
することです。手動でリダイアルするちをと、自動的にリタ' 

イアルされる自動リダイアルびあります。 


リモート受信 

外部電話からリモート受信番号を使って受信の指示をする機 
能のことです。 

わ行 

枠消し 

ADF を開いたまま原稿を読み取ったり、冊子になっでいる 
原稿を読込むとぎなどに、上下左ちじ写る黒レ影を消しで送 
信する機能のことです。 
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メンテナンス .12-22 

目的別設定 .12-30 

モジュラークーブル .4-3 

や巧 

ユーザー設定 .10-25 

ユーザー操作禁止設定 .11-8 

ユーザー認証/部門管理 .12-25 

ユーザー咨 . 日-28, 5-29 

ユーザーモード .10-2, 12-18 

汚れ軽減モード .5-57 

読込みサイズ .5-44 

読込み設定 .5-36 

読込み設定巧客 .3-14 

ら巧 

リスト .9-3 

リダイアル .5-68 

リモート受信 .6-5 

リモート受信設定 .11-26 

履歴から選択 .5-32 
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留守塞電話機能 .6-3, 6-4 

レポート .9-2 

レポート化で設定 .11-29 

連続読込み設定 .5-54 

□グアウト .12-4 

□グイン .12-4 

わ巧 

枠消し . 己-46, 5-47 
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15.2 キー索引 


A 

anonymous .10-14 

c 

C .3-3 

ConteM-Type 情報イす加 .11-41 

D 

DSN メッじージ .11-38 

DSN 要求 .11-41 

E 

ECM OFF .5-58, 10-10 

E-mail . 己- 2 日，己- 33 

E-mail 宛先 .10-8, 10-17 

E-mail 設定 .5-59 

E-mail 設定巧客 .3-15, 10-21 

E-mail 送信 .10-7 

E - Mail への添付ち法 .5-39 

F 

From .5-60 

From アドレス変更 .11-8 

F 〕ー ド送信 .5-66 

F コード送信機能 .11-21 

G 

G 3 ファクス目 P 享画質設定 . 1 1-33 

I 

ID .3-3 

IP アドレス .5-27, 10-16 

IP アドレスファクス .5-27 

IP アドレスファクス送信 .10-16 

J 

JPEG .5-38 

」 PEG 圧縮ちま .10-27 

L 

L 1.3-9, 3-11 

L 2 .3-9, 3-11 

LDAP 検索 .5-19 

M 

MDN/DSN 脑營監視時間 .11-41 

MDN 応答 .11-41 

MDN メッじージ .11-38 

MDN 要求 .11-41 

P 

PASV .5-29, 10-14 

P 臣 X 接続設定 .11-28 

PC - FAX 受信設定 .11-27 

PC - FAX 送信エラーレポート . 1 1-30 

PC - FAX 送信設定 .11-32 

PC-FAX 番号 .11-23 


PDF .5-38 

S 

SSL 設定 . 己-30, 10-15 

下 

TEL / FAX 自動の換え .11-18 

TIFF .5-38 

TSI 受信振分け先登録 .11-28 

TSI 受信振分け設定 .11-27, 11-28 

twain 操作□ツク時間 .10-27 

U 

URL 通知先 .10-20 

URL 通知先設定 .5-61 

URL 通が先設定巧客 .10-21 

V 

V 34 OFF .5-58, 10-10 

X 

XPS .5-38 


Z 

Z 折れ原稿 .5-55 

あ巧 

アイコン .10-8, 10-9, 10-10, 10-12, 10-14, 

10-16, 10-17, 10-18 

相手機受信能で . 日-26, 10-18 

相寺先巧き .11-15 

相手先機種 . 日-27, 10-17 

アウトライン PDF .5-42 

圧縮お式 . 己-26, 11-40 

宛先 .10-18, 10-20 

宛先/ボックス登緑 .10-7 

宛先2度入力機能（送信） .11-22 

宛先2度入力機能（登緑） .11-22 

宛先確認 .10-21 

宛先確認/登録 .3-14 

宛先確認送信 . 己-己9, 10-10 

宛先確認表示機能 .11-22 

宛先検索 .5-21 

宛先種類 .5-21 

宛先種類祝期表示 .10-26 

宛先登録から .5-19 

宛先レベル設定 .10-23 

アドレス帳初期表示 .10-25 

暗号化 .5-40 

位置指定 .5-53 

目口画紙写真 .5-36 

目口刷 .3-7 

目口刷許可レベル .5-41 

目口刷写真 .5-36 

目口す位置 . 己-49,己-日0,己-日1 

目口す位置指定 .5-49, 日-日0, 5-51 

目口す開始章番号 .5-50 
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巧字開始ページ番号 .5-50 

E 口きページ .5-49, 5-51, 5-52, 11-10 

インターネットファクス .5-26 

インターネットファクス拡張設定 . 1 1-41 

インターネットファクス自機曼信能力 . 1 1-40 

インターネットファクス送信 .10-17 

インチ系用紙優先選択 .11-19 

上開き/とじ .5-56 

薄文き原稿 .5-36 

裏写り除去 .5-45 

英大文きと英ル交き .10-27 

応用設定 . 5-1 1, 5-46, 5-47, 5-49, 5-52, 5-53 

才ートカラー .5-44 

才ートリダイアル回数 .11-17 

オートリダイアル間隔 .11-17 

同じ .5-34 

オフつック . 己-19, 5-35 

表+裏カバー .5-47 

表カバー .5-47 

折り目消し .5-48 

終わる .5-34 

か巧 

海外通信モード .5-58, 10-10 

養 tt 咨 .5-34 

回線指定 . 日-日9, 10-10, 11-2 己 

回線設定 .5-58, 10-10 

回線八ラメーター設定 .11-17, 11-31 

回線モニター音 .11-19, 11-32 

回線モニター音レベル（受信） .11-19 

回線モニター音レベル（送信） .11-19 

解像度 .5-26, 5-37, 1 1-40 

拡大表示 .3-3 

確認/一時変更 . 己-己1 

片面 .5-37 

片面/両面 .5-37 

片面/両面巧刷 .5-52 

カラー .5-43 

カラー/モノク□多値圧縮ち法 .11-39 

カラー TIFF お式 .10-28 

管理者設定 .11-8 

該当ボックスなし設定 .11-28 

ガイド .3-3 

外部 TEL 呼出時間 .11-18 

外部 TEL 呼出モニター音 . 1 1-18 

外部電話切離し .11-18 

画質調整 . 己-4日， 5-46 

画像 .5-42 

機能設定 .11-21, 11-32 

黄ばみ除去 .5-4 己 

薑本画面表示 .10-2 己 

薑本設定 .5-11 

給紙トレイ固定 .11-20 

強制メモリー受信設定 .11-23 

記録用紙サイズ .11-19 

記録用紙優先選択 .11-19 


クイックメモリー送信 .5-62 

グループ .5-21 

グループ宛先 .10-18, 10-23 

グレースクール .5-44 

掲示板 . 日-63, 5-65 

掲示板送信結果レポート .11-30 

掲示板ボックス .10-22 

検索オプション画面 .10-27 

検索オプション設定 .10-27 

検索文す .5-22, 10-8, 10-9, 10-10, 10-12, 

10-14, 10-1 己， 10-17, 10-18 

件咨 . 己-60, 10-19 

原稿 .5-11 

原稿画質 .5-36 

原稿サイズ .5-11 

原稿設定 . 日-19,日-日5 

原稿設定巧客 .3-14, 10-21 

原稿じットち向 .5-55 

原稿 t ットち向設定表示 .11-11 

原稿のとじしろ . 日-11,己-日6 

原稿枚数指定 .5-56 

コピー .3-3 

コピーガード .11-11 

コピー原稿 .5-36 

混載原稿 .5-55 

コンパクト PDF .5-38 

コンパクト PDF / XPS 圧縮ち法 .10-28 

コンパクト XPS .5-38 

さ巧 

最高辭像廈 .11-41 

再送信設定 .11-26 

削陈 .3-7, 3-8, 3-9, 3-11, 3-12, 10-21 

参照 . 己-28, 10-12 

仕上り表示 .5-10 

下地調整 .5-45 

シャープネス .5-46 

写真 .5-36 

写真サイズ .5-45 

終3ジョブ .3-9, 3-10, 3-12, 3-13 

縮ル率 .11-20 

出で機能 .11-25 

出力時刻設定 .11-29 

出力設定 .11-29 

消去ジョブ .3-9, 3-10, 3-12, 3-13 

詳細 .3-8, 3-9, 3-10, 3-11,3-12, 3-13 

詳細確認/登録 .3-13 

詳細検索 . 日-23,日-61 

詳細指定 . 日-29, 5-30 

詳細設定 .5-41 

詳細表示 .5-31 

ショートカットキー1 .10-25 

ショートカットキー 2 .10-25 

白黒2値 .5-44 

白黒2値圧縮ち法 .10-27, 11-39 

親展受信レポート .11-29 
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親展ボックス . 

次如元 . 

時刻種類 . 

S 動 . 

次ページ . 

受信の刷出力設定.... 

受信の刷部数 . 

黃信原梧両面巧刷.... 

受信後巧刷 . 

受信出力先 . 

受信情報 . 

受信中画面表示 . 

受信ち式 . 

順次通信結果レポート 


. 10-22 

己-27, 5-28, 5-29, 5-30 

. 己-49 

.5-56 

.5-9 

.11-13 

. 11-21 

.11-19 

.11-27, 11-28 

.11-27 

.11-15 

.10-26 

.11-17 

.11-29 


ジョブ詳細 


3-7 


ジョブ表示 


3-6 


着信拒否宛先 .10-22 

着信拒否時の動作 .11-20 

着信履歴一覧から選択 .10-22 

中継依頼受付レポート .11-30 

中継目口刷 .11-22 

中継結果レポート .11-30 

中継受信機能 .11-22 

中継ボックス .10-22 

長尺原稿 .5-55 


直接入力 . 

通信管理レポー h 

通信設定 . 

通信設定巧客 ..... 

通信リスト . 

通常 . 

定型スタンプ種類 


. 日-19, 5-61 

.11-29 

. 日-19, 5-58 

.3-15, 10-21 

3-10, 3-12, 3-13 

. 日-63, 5-65 

.5-51 


スタート 


3-3 輯送 


3-11 


スタンプ . 日-己1 

スタンプ/ページ巧き .5-49 

スタンプ含成ち法 .5-42 

スタンプ設定 .11-14 

ステープル . 日-己3 

ストップ .3-3 

済みスタンプ . 己-己3 

図形のアウトライン化 .10-28 

姓 . 己-33 

正常受信メール本文の刷 .11-38 

じキュリティー詳細 .11-11, 11-33 

設定値リスト .9-13, 11-31 

設定巧客 .3-6, 3-8, 3-9, 10-18, 10-21 

設定変更 .5-10 

設定メニュー/カウンター .3-2 

きジョブ .3-9, 3-10, 3-12, 3-13 

前ぺージ .5-9 

操作禁止設定 .11-9 

送信 .3-7 

送信/受信設定 .11-19 

送信結果レポート .11-29 

送信結果レポート画面 .11-30 

送信棲設定解蹄 .11-9 

送信先検索 .5-31 

送信中画面表示 .10-26 

送受信ち法設定 .5-62 

組織咨 .5-34 

その他 .5-52, 11-10 

惶設回線設定 .11-31 

た巧 

タイマー通信 .5-64 

タイマー通信ジョブ .3-9 

単検索 .5-33 

短縮宛先 .10-23 

ダイアルイン設定 .11-23 

ダイアルち式 .11-17, 11-31 

畫積解除 .3-8 

着信回数設定 .11-17, 11-32 


転送先 


11-25 


輯送ファクス設定 .11-25 

デジタル雲咨の追加 .5-66 


電話番号 .10-22, 11-23 

「登録宛先から」初期表示 .10-26 

登録宛先変更 .11-8 

登録畜号 .10-8, 10-9, 10-11, 10-13, 

10-15, 10-16, 10-17 


登録咨 .10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-13, 

10-15, 10-16, 10-17, 10-18, 10-20, 11-10 


都市咨 .5-34 

同時目口刷 .5-52 

同報結果レポート出て） .11-30 


な巧 


ナンバーディスプレイ機能 . 1 1-22, 1 1-32 

ネットワークファクス受信エラーレポート .11-37 

ネットワークファクス設定 .11-39 

濃度 .5-43 


は巧 

始まる . 

発信元 . 

発信元/受信情報 . 

発信元/ファクス ID 登録 

発信元情報 . 

パスワード . 

10-12, 10-14, 10-15 

パスワード〕ピー . 

パスワード送信 . 

パスワードチェック… 

パヮ-じーブ . 

パワーたーブ移行 . 

左開き/とじ . 

曰巧/時刻 . 

曰イ寸種類 . 

表紙+両面 . 

表示サイブ変更 . 

表示ぺージ回輯 . 

開苦ち向/とじち向 ...... 


. 己-34 

.11-15 

.11-15 

.11-14 

.11-15 

日-28,日-29,日-30,日-40, 

. 11-11 

.5-64 

.11-27 

.3-2 

.11-13 

.5-56 

. 己-49, 5-52, 11-10 

.5-49 

.5-37 

.5-9 

.5-10 

.5-48 
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備考欄巧き設定 .11-29 

微調整 .5-49, 5-50, 5-51 

ファイリングナンバー .5-49 

ファイルお式 .5-38 

ファイル送信 ( FTP ) .5-28, 10-13 

ファイル送信 （ SMB ) .5-28,10-11 

ファイル送信 （ WebDAV ) .5-29,10-14 

ファイルパス .5-28, 5-29, 10-12, 10-14, 10-15 

ファクス .5-25, 11-13 

つァクス/スキヤン .3-3 

ファクス/スキヤン巧期設定 .10-28 

ファクス/スキヤン設定 .10-25,10-27 

ファクス ID .11-15, 11-33 


ゾで J 乂ゴ fa .0- / 

ファクス送信 .10-9 

ファクス送信設定 .11-14 


ファクス動作中画面 


10-26 


つ ァクス発信元設定 

ファクス番号 . 

複含検索 . 

複数宛先禁止 . 

複数回線使用設定. 
副電源スイッチ ..... 

含む . 

フッター設定 . 

不定おサイズ . 

フル カラー . 

部数 . 

ブ‘ッ クイ レース ..... 

ブ‘ック連写 . 

分割 . 

文書の権限 . 

文書咨 . 

プレビュー . 


.5-67 

日-33, 10-10, 11-23 

.5-33 

.11-9 

.11-32 

.3-2 

.5-34 

.5-52, 11-10 

. 己-44 

.5-44 

. 己-己2 

. 日-47, 5-48 

. 己-47 

.5-47 

. 己-40 

. 己-53,己-59 

.3-3 


プ□キシ .5-29, 己-30, 10-14, 10-1 己 

プ□グラム .3-2 


プ□グラム宛先 . 

プ□グラム初期表示 . 

間域受信設定 . 

ヘッダー/フ、ジター . 

ヘッダー/ フ 、ジター 設定 .... 
ヘッダー/ フ 、ジター 呼び出し 

ヘッダー設定 . 

変更許可レベル . 

変更禁止設定 . 

ページー括 . 

ぺージ削除 . 

ページ種類 . 

ページ設定 . 

ぺージ塞号 . 

ぺージ分割 . 

ページ分割記録 . 

ホス h アドレス . 

ホスト名 . 


.10-24 

.10-25 

.11-24 

. 日-己1 

. 11-10 

. 己-己1 

.5-52, 11-10 

.5-41 

. 11-8 

.5-39 

.5-10 

. 日-己0 

.5-39 

. 己-己0 

.5-39 

. 11-20 

10-12, 10-14, 10-15 
. 己-28,己-29 


保存 


3-7 


本文 


5-60, 10-19 


ボックス . 

ボックス證号エラー動た 

ボックス保を . 

ポート番号 . 

10-14, 10-1 己， 10-17 

ポーリング受信 . 

ポーリング送信 . 

ポーリング送信渡文書.. 

ま巧 

見開き . 

を . 

名称 . 

メールの暗号化 . 

夕ま . 

文字/写真 . 

文きサイズ . 

文字種類 . 

文字詳細 . 

文すの色 . 

文す列 . 

や巧 

ユーザー ID . 

ユーザー設定 . 

ユーザー操作禁止設定.. 

ユーザー名 . 

優先出力 . 

ユニバーサル . 

用紙サイズ . 

ミ与れ軽減モード . 

読込みサイズ . 

読込みお3 . 

読込み設定 . 

読込み設定内容 . 

ず約レポート . 

ら巧 

リ亡ット . 

リダイアル . 

リモート置信設定 . 

向面 . 

履歴から還択 . 

留守畜電話接続設定 ..... 

レポート出力設定 . 

連続読込み設定 . 

わ巧 

枠消し . 

割込み . 


3-3, 日-26, 10-9 

. 11-20 

.10-8 

5-27, 日-29,日-30, 

.5-63 

. 己-6己 

. 11-20 


.5-47 

.5-33 

.5-33 

.5-66 

. 日-36, 5-42 

.5-36 

己-己0, 5-51, 5-52, 11-10 

. 日-己0, 5-52, 11-10 

. 己-己0, 5-52, 11-10 

己-己0, 5-51, 日-己2, 11-10 
. 己-日2, 11-10 


10-12, 10-14, 10-15 

.10-25 

. 11-8 

. 日-28, 5-29 

.3-8 

.3-3 

. 己-26, 11-40 

.5-57 

.5-44 

.5-11 

. 日-19, 5-36 

.3-14, 10-21 

.11-29 


.3-2 

3-9, 3-11 
… 11-26 

.5-37 

5-19 

… 11-18 
… 11-29 
.5-54 


5-11, 日-46, 5-47 
.3-3 


bizhub 423/363/283/223 


15-9 




































































































お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 


《販売店連絡先〉〉 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当を 


■ 保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方法-修理-サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サービス実施店にご連絡ください。 


《保守-操作-修理-サポートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニたミソル g t リネスソ ijn — シヨ:;ス•な式ミせ 

干 103-0023 ま京都中央区日本橋本町 1T 目 5 番 4 号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http :// bj . konicaminolta.jp 

当社 I こ関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡〈ださい。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120 -805039 (受付時間：±、日、祝日を除〈 9:00〜12:00 /13:00〜17:〇〇) 











KONICA MINOLTA 


国内総販売元 

コニた=ゾル g 亡リネスツ Jn— シヨ:;ブ'巧ぶ音れ 

製造元 

コニ扫云ソ J レ g 亡己 F’ ネステクソ□己ース"巧な音な 

干1日日-日邮日東京都千代田区丸の内一 T 目日番1号丸の内センタービルディング 
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